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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНОГО БИ
ТУМА
(57) Изобретение касается переработки 
гудронов, в частности получения неф
тяного битума (НБ), которьй может 
быть использован в нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. 
Для упрощения процесса в нем стадию 
нейтрализации ведут в присутствии 
определенной добавки, а окисление в 
других условиях. Получение НБ ведут 
нейтрализацией кислого гудрона при 
нагревании до 120-150®С в присутст
вии природных фосфатов (апатитов) с 
последующим окислением при 170-190°С 
в течение 3-4 ч. Снижение температуры 
в процессе нейтрализации увеличивает 
іддйтельность, 'а повышение температуры 
в процессе окидления снижает показа
тель целевого НБ по растяжимости. 
Способ обеспечивает высокое качество 
'НВ. 1 табл.
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Изобретение относится к способам 

получения битумов и может найти при- 
менеше в нефтехимической и нефтепе
рерабатывающей промышленности.

Цель изобретения - упрощение тех
нологии процесса.

П р и м е р  . Для приготовления 
битума используют кислый гудрон с 
содержанием серной кислоты 4 мас.%. 
|Кислый гудрон нагревают до 120-150°С 
|и подают в емкость, куда засыпают 
измельченные апатиты. Кислый гудрон 
и апатиты подвергают интенсивному 
перемещиванию с помощью лопастной 
мешалки. Окончание нейтрализации ус
танавливают по анализу на кислот
ность. После завершения нейтрализа
ции и отстаивания .(образовавшийся 
фосфогипс выпадает в осадок) гудрон 
перекачивают в лабораторный окисли
тельный куб, где его окисляют в тече
ние 2,0-5,0 ч при ІбО-200'’С. В про
цессе окисления гудрон загустевает 
и превращается в битум (образцы 1- 
9).

Для полученных битумов определяют 
условную вязкость, температуру раз
мягчения и растяжимость.

Условия проведения опытов в раз
личных режимных параметрах и получен
ные при этом результаты приведены в 
таблице.

Нейтрализацию кислого гудрона не
обходимо проводить при 120-150®С. 
Снижение температуры нейтрализации 
приводит к значительному увеличению • 
продолжительности нейтрализации. Уве-
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личение температуры нейтрализации не 
приводит к заметному ускорению про
цесса нейтрализации.

Из таблицы следует, что окисление 
5 гудрона необходимо осуществлять при 

170-190°С в течение 3,0-4,0 ч. Умень
шение температуры ниже 170°С снижает 
эффективность процесса окисления. 
Увеличение, температуры окисления вы- 

10 ше 190°С уменьшает показатель растя
жимости битума. Уменьшение времени 
окисления ниже 3,0 ч не позволяет 
достичь необходимого уровня вязкости 
и температуры размягчения. Увеличение 

15 времени окисления выше 4,0 ч ведет к 
излишнему загустеванию битума, что 
сказывается на уменьшении его растя
жимости.

Таким образом, предлагаемый способ 
20 позволяет упростить технологию про

цесса и получать битумы с высоким ка
чеством.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е  н и  я

Способ получения нефтяного битума 
путем нейтрализации кислого гудрона 
при повьппенной температуре и переме
шивании нейтрализующим агентом с по
следующим окислением нейтрализованно
го продукта при повьппенной температу
ре, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью упрощения технологии 
процесса, нейтрализацию проводят при 
120-150°С в присутствии природных 
фосфатов, а окисление осуществляют . 
при 170-190°С в течение 3-4 ч.

Би
тум

Нейтрализация .Окисление Качество
мов

полученных биту-
Темпера
тура , ® С

Продол
житель
ность, ч

Темпе
ратура,
“С

Продол
житель
ность, ч

Пенетра-
Ц И Я  ПрИ:
25°С,град
(условная
вязкость)

Растя
жимость 
при 25°С, 
см

Темпе
ратура 
размяг
чения', ®С.

1 135 0,8 160 3 , 5 121 61 38

2 135 0,8 170 3,5 106 79 56

3 135 0,8 180 3,5 95 83 61

4 135 0,8 190 3,5 80 78 64

5 135 0,8 200 3.5 86 63 65

6 135 0,8 180 2,0 124 52 30
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Продолжение таблицы

Би
тум

Нейтрализация Окисление Качество
мов

полученных биту-

Темпера
тура ,*С

Продол
житель
ность, ч

Темпе
ратура,
"С

Продол
житель
ность, ч

Пенетра-
Ц И Я  П р Й і

25“С,град 
(условная 
вязкость)

Растя
жимость 
при 25®С, 
см

Темпе
ратура 
размяг
чения, “С

7 135 0,8 180 3,0 105 75 52

8 135 0,8 180 4,0 91 68 66

9 135 0,8 180 5,0 84 50 70
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