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комплексная оценка условий тРуда РаБотаюЩих 
в выБивных и оБРуБочно-очистных отделениях 
литейных цехов

Оценка условий труда при аттестации рабочих 
мест по условиям труда проводится для установ-
ления классов (степеней) вредности и (или) опас-
ности условий труда на рабочем месте в соответ-
ствии с «Инструкцией по оценке условий труда 
при аттестации рабочих мест по условиям труда  
и предоставления компенсаций по ее результа-
там», утвержденной постановлением Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь от 22.02.2008 г. № 35, а также на основании 
Санитарных норм, правил и гигиенических норма-
тивов 13-2-2007 «Гигиеническая классификация 
условий труда», утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 20.12.07 г. № 176.

Нами была проведена работа по оценке усло-
вия труда работающих в выбивных и обрубочно-
очистных отделениях литейных цехов, в которых 
условия труда литейщиков определяются комплек-
сом производственных факторов, таких, как запы-
ленность, загазованность, шум, вибрация, инфра-

красное (тепловое) излучение, параметры микро-
климата, которые с учетом многообразия типов 
оборудования, разветвленной транспортной се-
тью, значительным количеством трудоемких опе-
раций, выполняемых вручную и требующих боль-
шого физического напряжения, неблагоприятно 
воздействуют на работающих и способствуют по-
вышению производственного травматизма и раз-
витию профессиональных заболеваний, а также 
увеличению общей заболеваемости. 

Профессии работающих в указанных отделе-
ниях литейных цехов в основном относятся к Спи-
скам № 1 и 2 (дающих право на пенсию по возра-
сту за работу с особыми условиями труда). Анализ 
результатов, полученных при исследовании усло-
вий труда литейщиков на ряде предприятий Респу-
блики Беларусь при проведении аттестации рабо-
чих мест по условиям труда, позволил определить 
ряд особенностей и разработать классификацию 
рабочих мест по условиям труда в рассматривае-
мых отделениях литейных цехов. В таблице при-
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Результаты комплексной оценки условий труда на рабочих местах выбивных  
и обрубочно-очистных отделениях литейных цехов 

Участок литейных цехов, профессии работающих

Класс условий труда на рабочих местах (с учетом времени воздействия)

производственные факторы тяжесть 
трудового 
процесса

напряжен-
ность 

трудового 
процесса

общая 
оценкашум вибрация пыль вредные 

вещества
инфракрасные 

излучения
температура 

воздуха

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выбивной участок

Выбивальщик отливок 3 .3 2 3 .1 
(3.2) 2 (3.1) 3 .1 2 3 .1 2 3 .3

Выбивальщик отливок (выбивка точного 
литья) 3 .2 2 3 .1 2 3 .1 2 3 .1 2 3 .2

Гидропескоструйщик 3 .2 3 .1 2 2 2 2 3 .1 2 3 .2
Транспортировщик в литейном производстве 3 .2 2 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .2
Стропальщик 3 .2 2 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .2
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ведены классы условий труда с учетом фактиче-
ских значений факторов производственной среды, 
времени воздействия их на работающих, показате-
лей тяжести и напряженности трудового процесса. 
Учитывая, что в литейном производстве использу-
ется значительное количество технологических 
процессов выбивки отливок из форм (кокилей  
и т. д.), обрубке и очистке отливок в таблице указа-
ны усредненные классы условий труда. Поэтому 
необходимо на практике учитывать применяемые 
технологические процессы и производственное 
оборудование, характер производства и другие 
факторы, определяющие каждый отдельно взятый 
литейный цех.

На выбивных участках литейных цехов основ-
ными профессиями работающих являются выби-
вальщик отливок, гидропескоструйщик, транспор-
тировщик в литейном производстве, стропальщик, 
контролер в литейном производстве, мастер участ-
ка. В комплекс производственных факторов, опре-
деляющих условия труда на выбивных участках, 
входят уровень шума (в основном класс 3.2, на ра-

бочем месте выбивальщика отливок – класс 3.3), 
уровень локальной вибрации (находится в преде-
лах допустимой – класс 2, на рабочем месте гидро-
пескоструйщика – класс 3.1), запыленность возду-
ха рабочей зоны (в основном класс 3.1), содержа-
ние в воздухе рабочей зоны вредных веществ (как 
правило, класс 2), температуры воздуха (как пра-
вило, класс 2), интенсивность теплового излуче-
ния (как правило, класс 2, на рабочем месте выби-
вальщика – класс 3.1). По тяжести трудового про-
цесса профессии оцениваются классом 3.1 (на ра- 
 бочих местах контролера в литейном производ-
стве, мастера участка – класс 2), а по напряженно-
сти трудового процесса – классом 2. Общая оценка 
условий труда названных профессий выбивных 
участков определяется классом 3.2 (на рабочем 
месте выбивальщика отливок – класс 3.3), который 
дает данным работающим право на пенсию по воз-
расту за работу с особыми условиями труда по 
Спискам № 2 и 1.

На обрубочно-очистных участках литейных 
цехов основными профессиями работающих явля-

окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контролер в литейном производстве 3 .2 2 3 .1 2 2 2 2 2 3 .2
Мастер участка 3 .2 2 3 .1 2 2 2 2 2 3 .2 

обрубочно-очистной участок

Обрубщик 3 .2 
(3.3) 3 .2 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .3

Наждачник 3 .2 
(3.3) 3 .1 3 .1 

(3.2) 2 2 2 3 .1 2 3 .2 
(3.3)

Термист 3 .2 2 2 2 (3.1) 3 .1 3 .1 3 .1 2 3 .2
Транспортировщик в литейном производстве 3 .2 2 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .2

Мастер участка 3 .2 
(3.3) 2 3 .1 2 2 2 2 2 3 .2

(3.3)
Газорезчик 3 .2 2 2 3 .1 3 .1 2 3 .1 2 3 .2 
Электрогазосварщик 3 .1 2 2 3 .1 3 .1 2 3 .1 2 3 .2
Контролер в литейном производстве 3 .2 2 3 .1 2 2 2 2 2 3 .2
Уборщик в литейных цехах 3 .2 2 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .1
Чистильщик металла, отливок, изделий  
и деталей 3 .2 3 .1 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .2

Машинист крана (крановщик) 3 .2 2 3 .1 2 2 2 2 3 .1 3 .2
Стропальщик 3 .2 2 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .2 
Опиловщик фасонных отливок  
(абразивными кругами)

3 .2 
(3.3)

3 .1 
(3.2) 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .2 

(3.3)
Другие цеховые профессии

Слесарь-ремонтник 3 .1 2 3 .1 2 3 .1 2 3 .1 2 3 .2 
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 3 .1 2 3 .1 2 3 .1 2 3 .1 2 3 .2

Подсобный рабочий  
(в цехах литейного производства)

3 .1 
(3.2) 2 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .2

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 3 .1 2 3 .1 2 2 2 3 .1 2 3 .2

Мастер по ремонту оборудования 3 .1 2 3 .1 2 2 (3.1) 2 (3.1) 3 .1 2 3 .2

Механик цеха, энергетик цеха 3 .1 2 3 .1 2 2 (3.1) 2 (3.1) 2 2 3 .1 
(3.2)
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ются обрубщик, наждачник, чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей; опиловщик фасонных 
отливок (абразивными кругами), транспортиров-
щик в литейном производстве, термист, стропаль-
щик, контролер в литейном производстве, уборщик 
в литейных цехах, мастера участков, машинист 
крана (крановщик), газорезчик, электрогазосвар-
щик. В комплекс производственных факторов, 
определяющих условия труда на обрубочно-очист-
ных участках, входят уровень шума (в основном 
класс 3.2, на рабочем месте обрубщика и наждач-
ника – класс 3.3), уровень общей технологической 
вибрации (находится в пределах допустимой – 
класс 2), уровень локальной вибрации на рабочем 
месте обрубщика (оценивается классом 3.2, на ра-
бочих местах наждачника, чистильщика и опилов-
щика фасонных отливок – классом 3.1), запылен-
ность воздуха рабочей зоны (в основном класс 3.1), 
содержание в воздухе рабочей зоны вредных ве-
ществ (как правило, класс 2, на рабочих местах 
термиста, газорезчика и электрогазосварщика – 
класс 3.1), температуры воздуха (как правило, 
класс 2, на рабочем месте термиста – класс 3.1), 
интенсивность тепловых излучений (как правило, 
класс 2, на рабочих местах термиста, газорезчика, 
электрогазосварщика – класс 3.1). По тяжести тру-
дового процесса указанные выше профессии оце-
ниваются классом 3.1 (мастер, машинист крана, 
контролер в литейном производстве – класс 2),  
а по напряженности трудового процесса – классом 2. 
Общая оценка условий труда названных профес-
сий обрубочно-очистных участков определяется 
классом 3.2 (за исключением профессии обрубщи-
ка, рабочее место которого оценивается классом 3.3), 
который дает данным работающим право на пен-
сию по возрасту за работу с особыми условиями 
труда по Спискам № 1 и 2. При аттестации этих 
профессий следует особенно тщательно проводить 
фотохронометражные наблюдения рабочего вре-
мени на отдельных технологических операциях, так 
как абсолютные значения указанных выше произ-
водственных факторов будут иметь разные абсо-
лютные величины.

В комплекс производственных факторов, опре-
деляющих условия труда работающих на участках 
литейных цехов, в том числе на выбивных и обру-
бочно-очистных участках (слесарь-ремонтник, сле-
сарь-электрик по ремонту электрооборудования, 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вен-
тиляции и кондиционирования, мастер по ремонту 
оборудования, механик цеха, энергетик цеха, под-

собный рабочий), входят уровень шума (в основ-
ном класс 3.1), уровень общей технологической 
вибрации (находится в пределах допустимой – 
класс 2), запыленность воздуха рабочей зоны (в ос-
новном класс 3.1), содержание в воздухе рабочей 
зоны вредных веществ (как правило, класс 2), тем-
пературы воздуха (как правило, класс 2), интен-
сивность тепловых излучений (как правило, класс 2, 
на рабочих местах слесаря-ремонтника – класс 3.1). 
По тяжести трудового процесса указанные выше 
профессии оцениваются классом 3.1, а по напря-
женности трудового процесса – классом 2. Общая 
оценка условий труда названных профессий опре-
деляется классом 3.2, который дает данным рабо-
тающим право на пенсию по возрасту за работу  
с особыми условиями труда по Списку № 2. При 
аттестации рабочих мест слесаря-ремонтника, 
слесаря-электрика по ремонту электрооборудова-
ния, слесаря по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования, мастера по ре-
монту оборудования, механика цеха, энергетика 
цеха, подсобного рабочего необходимо проводить 
тщательные фотохронометражные наблюдения ра-
бочего времени, так как работники указанных 
выше профессий пребывают в течение рабочего 
дня на различных участках литейных цехов, где 
имеют место производственные факторы с разны-
ми абсолютными значениями.

Таким образом, комплексная оценка условий 
труда на рабочих местах литейных профессий мо-
жет быть проведена объективно только при учете 
всех этапов применяемых технологических про-
цессов, типов используемого литейного оборудо-
вания, времени нахождения в различных условиях 
и воздействия всего комплекса производственных 
факторов, тяжести и напряженности трудового 
процесса. Это позволит объективно определить 
право работника на пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда, право работника на до-
полнительный отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, право работника на со-
кращенную продолжительность рабочего времени 
по списку производств, цехов, профессий и долж-
ностей с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работа в которых дает право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени; право работ-
ника на оплату труда в повышенном размере путем 
установления доплат за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и разработать и реали-
зовать мероприятия по улучшению условий труда 
работающих в литейном производстве.




