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(57) Изобретение обеспечивает возможность 
формования трубчатых изделий малых диа

метров. Это достигается тем, что укатываю
щий вал 4 выполнен полым и соединен с 
питателем 8 трубопроводом 7, а изогнутые 
по правой и левой винтовым линиям высту
пы 6 вала 4 выполнены прерывистыми в ви
де отогнутых наружу козырьков с кармана
ми 5, причем каждый козырек укатывающего 
вала 4 имеет форму полуволны в попереч
ном сечении. Вал 4 приводят во вращение 
с однопеременной подачей в его полость бе
тонной смеси, которая под действием центро
бежной силы через карманы 5 выступов 6 
вала 4 попадает в пространство между ва
лом 4 и формой 1. Шнековый эффект высту
пов б обеспечивает распределение бетона 
по длине изделия в соответствии с заданным 
валу 4 очертанием. I з. п. ф-лы, 2 ил. оф9
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Изобретение относится к строительству 
и может найти применение в технологии 
производства трубчатых изделий.

Цель изобретения — обеспечение воз
можности формования трубчатых изделий 
малых диаметров.

На фиг. I изображено предлагаемое уст
ройство, общий вид; на фиг. 2 -  разрез
А-А на фиг. 1.

Устройство для формования трубчатых 
изделий из бетонных смесей содержит фор
му 1 колонны 2, состоящей из двух полови
нок и торцовых крышек 3. Горизонтальный 
укатывающий вал 4 имеет форму тела вра
щения переменного поперечного сечения и 
его образующая повторяет очертание обра
зующей внутренней полости изделия. Укаты
вающая поверхность вала 4 имеет снабжен
ные карманами 5 выступы 6, изогнутые по 
правой и левой винтовым линиям и распре
деляющих бетонную смесь, подаваемую в 
форму I по трубопроводу 7 от питателя 8. 
Посредством шарнира Гука 9 вращение от 
привода 10 передается горизонтальному ука
тывающему валу 4, установленному при по
мощи амортизаторов 11 и фиксирующих 
шайб 12 на упругие подвижную 13 и непод
вижную 14 опоры.

При необходимости формования изделий 
из жестких и малоподвижных бетонных сме
сей привод 10 может быть сблокирован с 
генератором 15 колебаний, обеспечивающи.м 
высокочастотную продольную вибрацию ва
ла 4. В этом случае между валом 4 гори
зонтальным укатывающим и питателем 8 ус
танавливается компенсаторная муфта 16-

Устройство работает следующим обра
зом.

Собранную форму 1 надевают на гори
зонтальный укатывающий вал 4, от про
дольных перемещений относительно которо
го форму 1 удерживают фиксирующие шай
бы 12. Горизонтальный укатывающий вал 4 
приводят во вращение с однопеременной по
дачей в его полость бетонной смеси, кото
рая под действием центробежной силы че
рез карманы 5 выступов 6 горизонтального
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укатывающего вала 4 попадает в простран
ство между валом 4 и формой 1. Шнековый 
эффект выступов 6 обеспечивает распреде
ление бетона по длине колонны в соответ
ствии с заданным валу 4 очертанием.

Карманы 5 выступов 6 ориентированы в 
сторону, противоположную вращению ва
ла 4, что предотвращает заклинивание в 
них порций бетона и обеспечивает наряду с 
вибрацией основных элементов устройства 
поступление бетонной смеси в форму 1. Фор
ма выступов 5, имеющих поперечное сече
ние в виде полуволны, уменьшает сопротив
ление бетонной смеси укатывающему валу 4. 
Динамические воздействия па вал 4 гасят
ся амортизаторами 11, а шарнир Гука 9 
предотвращает его деформацию и поломку.

По окончании формования колонны 2 по
дача бетонной смеси прекращается и изде
лие вместе с формой подается на пост тер
мообработки.

Формула изобретения

1. Устройство для формоЕіанйя трубчатых 
изделий из бетонных смесей, содержащее 
смонтированные на основании посредством 
упругих подвижной и неподвижной опор го
ризонтальный укатывающий вал с перемен
ным по длине поперечным сечением и изогну
тыми по правой и левой винтовым линиям 
выступами, соединенный с приводом шарни
ром Гука, и питатель, отличающееся тем, 
что, с целью обеспечения возможности фор
мования трубчатых изделий малых диамет
ров, укатывающий вал выполнен полым и 
соединен с помощью трубопровода с пита
телем, а изогнутые по правой и левой винто
вым линиям выступы выполнены прерывис
тыми в виде отогнутых на])ужу козырьков, 
образующих открытые в сторону, противо
положную вращению вала, карманы, свя
занные с полостью последнего.

2. Устройство по п. 1, отличающееся те.м, 
что каждый козырек укатывающего вала 
выполнен в поперечном сечении в виде полу
волны.
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