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В общем объеме функциональных покрытий постоянно растущий 

вес представляют покрытия защитно-декоративного назначения, поз-
воляющие не только обеспечить высокие защитные свойства изде-

лий, но и придать им надлежащее декоративное оформление, соот-

ветствующее требованиям технической эстетики и дизайна. 

К декоративным свойствам покрытий относят фактуру (блеск, 
шероховатость, рисунчатость), текстуру (кристаллит, слоит, искрит) 

и цвет. Наиболее значимым параметром декоративности покрытий 

является цвет, определяемый в колориметрии как аффинная вектор-
ная величина трех измерений, выражающая свойство, общее всем 

спектральным составам излучения, визуально неразличимым в коло-

риметрических условиях наблюдения. 

Исследования по созданию цветовых декоративных плазменных 
покрытий, при соединении в вакуумной камере азота с ацетиленом, 

осуществлялись с использованием инструментальных методов опре-

деления характеристик цвета в виде колориметрических показателей: 
координат цвета и координат цветности. В качестве измерительных 

комплексов использовались спектрофотометры и компараторы цвета 

различных конструкций. Использование компараторов осуществля-
лось с наличием образцов, предварительно аттестованных колори-

метрическими показателями. 
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Контроль влияния реакционных газов на функциональные свой-
ства покрытий осуществлялся с использованием устройства для 

очистки от примесей и смешения газов. В качестве адсорбентов влаги 

и масел в устройстве использовались последовательно силикагель  

и хлористый кальций, так как использование других может вызвать 
частичное разделение смеси газов на компоненты. 

Полученные результаты цветовых оттенков покрытий титана  

с азотом и ацетиленом, при различном давлении в вакуумной камере, 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты цветовых оттенков покрытий титана с азотом 
и ацетиленом при различном давлении в вакуумной камере 

№ 

п/п 

Давление азота 

мм.рт.ст. 

Давление  

ацетилена 

мм.рт.ст. 

Цветовой оттенок 

1 5·10-4 2·10-4 Светло-серый 

2 7·10-4 1,5·10-4 Светло-желтый 

3 8·10-4 4·10-4 Серо-розовый 

4 8·10-4 2·10-4 Желто-зеленый 

5 9·10-4 4·10-4 Желтовато-розовый 

6 9·10-4 2,5·10-4 Светло-розовый 

7 9·10-4 2·10-4 Желтый, золотистый 

8 9·10-4 1,3·10-4 Оранжево-желтый 

 

Показано, что цвет покрытия зависит от варьирования состава  
реакционной газовой смеси. При изменении состава реакционной 

газовой смеси от чистого азота к смеси с содержанием ацетилена – 

20 % наблюдается рост желтой и красной цветовых доминант, цвет 

покрытия изменяется от золотисто-желтого к медеподобному. Даль-
нейшее уменьшение азота в смеси вызывает падение желтого и крас-

ного компонентов и проводит к появлению серых тонов (при содер-

жании ацетилена в смеси ≥ 40 %). 
Анализ результатов показывает, что можно имитировать, напри-

мер, даже пробу золота. Так, цвет покрытия 8 близок к пробам золота 

975…995, а покрытия 7 – к пробам 960…970. 

 

 

 


