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(54) РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
(57) Изобретение относится к регуля
торам давления и предназначено для 
использования в пневмотормозных 
системах транспортных средств для 
автоматического регулирования давле
ния в пневмосистеме в заданных преде
лах. Целью изобретения является по
вышение ресурса регулятора за счет 
очистки фильтрующего элемента в про
цессе работы.,Регулятор давления 
содержит корпус 1 с входной 2 и вы
ходной 3 полостями, в котором уста-
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новлена мембрана 4, нагруженная пру
жинами задания 5 и 6. Между корпусом 
1 и мембраной 4 образуется полость А. 
В корпусе 1 установлены первый полый 
шток 7 и полый поршень 8, образующий 
с корпусом полость Б. Один конец 9 
полого штока 7 жестко связан с мемб
раной 4 и имеет осевое и радиальное 
отверстия, сообщающиеся с полостью 
А. На втором конце полого штока 7 вы
полнено первое седло 10, кинематичес
ки связанное с подпружиненной тарель
чатой заслонкой 11, установленной в 
полом поршне 8 и связанной с вторым 
седлом 12, выполненным концентрично 
центральному отверстию 13 на полом 
поршне 8, а поршень 8 жестко связан 
через второй полый шток 14 с заслон

кой 15 подпружиненного разгрузочного 
клапана, в центральном отверстии 16 
седла 17 которого расположен с зазо
ром шток 14. Во входной полости 2 
установлен фильтрующий элемент,выпол
ненный в виде стакана 18, внутренняя 
полость 19 которого связана с выход
ной’ полостью 3 через подпружиненный 
обратный клапан 20 и отделение от 
входной полости 2 перегородкой 21 с 
центральным отверстием 22. Стакан 18 
установлен концентрично подпружинен
ному обратному клапану 20, соОсно 
которому установлен подпружиненный 
клапан 23 со штоком 24. Кла
пан 23 со штоком 24 установ
лен в выходном кнале 25 .
1 ил.
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Изобретение относится к регулято- 
рам давления и предназначено для ис
пользования в пневмотормозньгх систе
мах транспортных средств для автома
тического регулирования давления в 5 
пневмосистеме в заданных пределах.

Цель изобретения - повышение ре
сурса регулятора за счет очистки 
фильтрующего элемента в процессе 
работы.

На чертеже изображен регулятор  ̂
давления.

Регулятор давления содержит корпус 
1 с входной 2 и выходной 3 полостями, 
в котором установлена мембрана 4, на
груженная пружинами 5 и 6 задания.
Между корпусом 1 и мембраной 4 обра
зуется полость А. В корпусе 1 уста
новлены первый полый шток 7 и полый 
поршень 8, образующий с корпусом по 
лость Б. Один конец 9 полого штока 7 
жестко связан с. мембраной 4 и имеет 
осевое и радиальное отверстия, сооб
щающиеся с полостью А. На втором кон- 25 
це полого штока 7 выполнено первое 
седло 10, кинематически связанное 
с подпружиненной тарельчатой заслон
кой 11, установленной в полом поршне 
8 и связанной с вторым седлом 12, вы- jg 
полненным концентрично центральному 
отверстию 13 на полом поршне 8. Пос.-л 
ледний жестко связан чере% второй по
лый шток 14 с заслонкой 15 подпружи
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ненного разгрузочного клапану, в цен
тральном отверстии 16 седла- 17 которо
го расположен с зазором второй полый 
шток 14. Во входной полости 2 уста
новлен фильтрующий элемент, выполнен
ный в виде стакана 18, внутренняя 
полость 19 которого связана с выход
ной полостью 3 через подпружиненный 
обратный клапан 20 й отделена от вход
ной полости 2 перегородкой 21 с цент
ральным отверстием 22.Стакан 18 ус
тановлен концентрично подпружиненно
му обратному клапану 20, соосно кото
рому установлен подпружиненный кла
пан 23 со штоком 24. Клапан 23 со 
штоком 24 установлен в выходном кана
ле 25.

Регулятор давления работает сле
дующим образом.

В момент включения на накачива
ние сжатый воздух из компрессора под
водится к входной полости 2, прохо
дит через фильтрующий элеме'нт, выпол
ненный в виде стакана 18, отжимает 
подпружиненный обратный клапан 20 и 
далее через выходную полость 3 посту
пает в ресивер пневмосистемы. Твердые 
частицы, находящиеся в воздухе, осе
дают на наружной поверхности стака
на 18. При этом заслонка 15 подпру
жиненного разгрузочного клапана пе
рекрывает седло 17.- входная полость 
2 разобщена с атмосферой. Подпружинен
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ная тарельчатая заслонка 11 прижата 
к первому седлу 10 - полость А отсое
динена от атмосферы, а полость Б 
соединена с атмосферой.

Для отбора сжатого воздуха выход- ^ 
ной канал 25 соединяется с потреби
телем (не показан), подпружиненный 
клапан 23 со штоком 24 отводится 
от седла, и воздух из входной полос
ти 2 поступает в выходной канал 25. fO

Для очистки фильтрующего элемента, 
вьпюлненного в виде стакана 18,под
пружиненный клапан 23 со штоком 24 
перемещается таким образом, чтобы 15 
шток. 24 препятствовал закрытию под
пружиненного обратного клапана 20.
При этом очищенный воздух из выход
ной полости 3^проходит через стакан 
18 и уносит осевшие на его наружной 20 
поверхности частицы грязи.

связанное с подпружиненной тарельча
той заслонкой, расположенной в полом 
'поршне и связанной с вторым седлом, 
выполненным на полом поршне концент- 
рично центральному отверстию, подпру" 
жиненный разгрузочный клапан, заслон
ка которого жестко связана с польпч 
поршнем через второй полый шток,рас- 
положенньй в центральном отверстии, 
седла, жестко связанного с корпусом, 
фильтрующий элемент, расположенный 
во входной полости и вьшолненный в 
виде стакана, внутренняя полость ко
торого связана через подпружиненный 
обратный клапан с выходной полостью, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повьппения ресурса регулятора 
за счет очистки фильтрующего элемен
та в процессе работы, он содержит 
выходной канал, связанный с входной 
полостью, подпружиненный клапан со

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Регулятор давления, содержащий 25 
корпус с входной и выходной полостя
ми, в котором установлена мембрана, 
нагруженная пружинами задания и свя
занная с одним концом первого полого 
штока, на втором конце которого вы- 30 
полнено первое седло, кинематически

нале и расположенный соосно подпру
жиненному обратному клапану с возмож
ностью контакта с ним; и перегородку 
с центральным отверстием, установлен
ную между входной полостью и внутрен
ней полостью стакана, установленного 
концентрично подпружиненному обратно
му клапану, при этом шток расположен 
в центральном отверстии перегородки.
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