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Автономная заправочная установка контейнерного типа для вы-

дачи и хранения СПГ (далее по тексту – АМЗУКТ) предназначена 

для приёма, хранения, траспортирования СПГ и выдачи его в линию 

потребителя с использованием вытеснительного метода. Общий вид 
АМЗУКТ представлен на рисунке 1.  

Приём СПГ может осуществляться как от установки сжижения, 

так и переливом из другого резервуара (стационарного или транс-
портного). 

Приём СПГ осуществляется через линию заправки установки 

и может осуществляться как через линию заправки сверху, так 
и через линию заправки снизу. Контроль за уровнем заполнения 

и давлением осуществляется с помощью индикатора уровня и ма-

нометра. Для исключения заполнения емкости выше заданного объ-

ема установлена линия перелива. В случае повышения давления 
в процессе заправки установки выше рабочего установлен предо-

хранительный клапан. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид АМЗУКТ 
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Хранение СПГ в жидкой фазе обеспечивается высокоэффектив-
ной перлито-вакуумной изоляцией внутреннего сосуда, а также 

применением принципа криосорбционного насоса в теплоизоля-

ционной полости. Длительное хранение криопродукта может  

осуществляться с открытым газосбросом, так и с закрытым газо-
сбросом. 

Перед началом транспортирования давление в установке приво-

дится к атмосферному. Это может осуществляться как по линии 
возврата паров, так и по линии сброса на свечу.  

Подъём и фиксация установки на транспортном средстве осу-

ществляется с помощью фитингов, расположенных на раме уста-
новки. 

Выдача СПГ в автомобильный бак осуществляется по линии  

подачи жидкости в бак. Соединение с баком осуществляется через 

металлорукав с присоединительным пистолетом. Учёт количества 
выданной жидкости осуществляется с помощью расходомера-

счётчика. 

Выдача СПГ реализуется за счёт вытеснения путём повышения 
давления во внутреннем сосуде. Для этого часть СПГ пропускается 

через испаритель подъема давления, который преобразует жидкость 

в газ. 
По мере выдачи СПГ давление в сосуде стремится уменьшиться. 

Чтобы этого не происходило, система подъема давления поддержи-

вает заданную величину давления. Требуемая величина задается 

настройкой регулятора давления. При достижении в сосуде задан-
ной величины давления регулятор давления закрывается и поступ-

ление криопродукта в испаритель подъема давления прекращается. 

Регулятор давления вновь открывается при снижении давления 
в сосуде ниже заданной величины. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


