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(57) Изобретение относится к установкам 
для нанесения покрытий из металлических 
порошков. Цель изобретения — расширение 
технологических возможностей путем обеспе
чения нанесения покрытий на сферические 
поверхности. В полусферу 2 помещают об
рабатываемый шар. Включают двигатель 16

и индуктор 12, на электромагнит 5 подаются 
команды от блока управления в результате 
чего верхняя полусфера 1 получает колеба
тельное движение со скоростью w'. Поток 
газа с порошком, проходя через колеблю
щийся шток 15 с отверстием, поступает по 
каналу 11 в атмосферу 2, вызывая коле
бания шара с той же частотой и ампли
тудой. Под действием силы л Р  газового 
потока шар взаимодействует с полусферой 1, 
в результате чего он вращается со скоро
стью со'. При прерывании потока шар опу
скается, проходя через отверстие в не
подвижной пластине 6. Благодаря прорези 
18 скорости "V и V' газового потока различ
ны и шар получает дополнительное враще
ние со скоростью со. При касании шаром полу
сфер 1 и 2 наблюдается его проскальзыва
ние, обеспечивающее адгезию, а удары ша
ра о полусферу 1 под действием силы д Б  
способствуют увеличению плотности покры
тия. 1 ил.
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Й;юбрі,'! ('иие отиосится к порошковой 
металлурінй, в частности к установкам 
для нанесения покрытий из металлических 
порошков.

Цель изобретения — расширение техно
логических возможностей путем обеспечения 
нанесения покрытий на сферические поверх
ности.

На чертеже схематически представлена 
установка,разрез

жении через отверстие в неподвижной плас
тине 6. Наличие прорези 18 приводит к тому, 
что скорость газового потока (смеси воздуха 
с порошком), проходящего в момент откры
вания штока 15 через зазор между пласти
ной б и шаром, с разных сторон различна. 
В результате разности скоростей V '—V 
газового потока шар дополнительно к ш’ полу 
чает вращение ш. Таким образом, скорость 
вращения шара равна сумме скоростей

Установка содержит полусферы 1 и 2. По- ^  со'-|-(о. Абсолютное значение скорости шара
о)'+  (О не остается постоянным во времени.лусфера 1 установлена на оси 3 с возможно

стью колебательного движения, соединена 
с пружиной 4 и может взаимодействовать с 
электромагнитом 5. Полусфера 2 установле
на в непосредственной близости от не
подвижной пластины б с возможностью вра
щения в подшипнике 7 и соединена с уз
лом 8 подачи смеси порошка и рабочего 
газа, а также через муфту 9 — с двигателем 
10.. В полусфере 2 выполнен канал 11 для 
подачи смеси порошка и газа. Индуктор 12 
выполнен в виде полукольца, охватываю
щего обрабатываемый шар, и соединен че
рез блок 13 управления с генератором то
ков высокой частоты (не показан). Узел по
дачи порошка и рабочего газа содержит 
прерыватель потока, состоящий из пружи
ны 14, штока 15 с отверстием, двигателя
16, на валу которого установлен кулачок
17. Блок 13 управления соединен с двигате
лями 10 и 16 электромагнитом 5 и индукто
ром 12. В неподвижной пластине 6 выполне
но отверстие сферической формы, с одной 
стороны которого имеется прорезь 18.

Установка работает следующим образом.
В полусферу 2 помешают обрабатывае

мый шар. Включают двигатель 16 в индук
тор 12. При включении двигателя 16 на элек
тромагнит 5 периодически подаются коман
ды на включение и выключение от блока 13 
управления, в результате чего верхняя 
полусфера 1 получает колебательное дви
жение с угловой скоростью Одновре
менно поток газа с порошком, проходя через 
колеблющийся шток 15 с отверстием, посту
пает по каналу 11 в неподвижную в данный 
момент полусферу 2, в которой находится 
шар, вызывая колебательное движение по
следнего с той же частотой и амплитудой. 
Находясь в верхней точке под действием 
силы ЛБ газового потока, шар взаимо
действует с полусферой 1, в результате чего 
он также начинает вращаться со ско
ростью ю'. При перекрывании газового по
тока шар под действием собственного веса 
начинает опускаться, проходя при своем дви-
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а изменяется. В моменты касания шаром 
полусфер 1 и 2, скорости которых отлич
ны от скорости шара, наблюдается его про
скальзывание, обеспечивающее более качест
венную адгезию покрытия к основе, а вы
сокой плотности покрытия способствуют 
удары шара о поверхность полусферы 1 под 
действием силы Д р , возникающей в резуль
тате действия прерывисто поступающего в 
рабочую зону газа с порошком.

Через определенный промежуток вре
мени блок 13 управления включает двига
тель 10 и полусфера 2 поворачивается на 
угол а. В результате взаимодействия шара 
с полусферой 2 происходит его поворот, а 
следовательно, и смещение оси вращения 
шара.

Процесс продолжается до тех пор, пока 
величина радиуса упрочняемого шара не 
достигнет значения R, соответствующего 
радиусам внутренних полусфер 1 и 2.

Формула изобретения
остановка для нанесения покрытий из 

металлических порошков, содержащая кор
пус, узел подачи порошка, индуктор и узел 
уплотнения порошка, отличающаяся тем, что, 

35 с целью расширения технологических воз
можностей путем обеспечения нанесения по
крытий на сферические поверхности, она 
снабжена блоком управления и прерывате
лем подачи порошка и газа, выполненным 
в виде пружины, штока с отверстием, двига
теля и кулачка, корпус выполнен в виде не
подвижной пластины с отверстием, с одной 
стороны которого выполнена прорезь, полу
сферы, соединенной с прерывателем подачи 
порошка и газа, и двигателя вращения полу- 

45 сферы относительно пластины, а узел уплот
нения порошка выполнен в виде электро
магнита, пружины и полусферы, установлен
ной на оси с возможностью качательного 
движения, при этом электромагнит, двига
тели и индуктор соединены с блоком управле- 

50 ния.
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