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(54) СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КЕРАМЗИТА
(57) Изобретение относится к области 
производства строительных материа
лов и может быть использовано для 
получения керамзита. С целью эконо
мии сырьевых материалов при сохра
нении качества заполнителя и умень
шения агрессивного воздействия на 
оборудование сырьевая смесь, включа
ющая 95-98,8 мас,% глинистого сырья, 
содержит 1,2-5 мас.% органической 
добавки в виде полиэтиленового вос
ка из отходов производства полиэти
лена. 1 табл.
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Изобретение относится к производ

ству строительных материалов и может 
быть использовано для получения ке
рамзита.

Цель изобретения - экономия сырь- 5 
евых материалов при сохранении каче
ства заполнителя и уменьшение аг- 
.рессивного воздействия на оборудова
ние.

Сырьевая смесь для изготовления 
керамзита включает глинистое сырье 
и органическую добавку, воск из от
ходов производства полиэтилена при 
следующем соотношении компонентов, 
м а е .%:

Глинистое сырье 95-98,8
Полиэтиленовый 
воск 1,2-5
Полиэтиленовый воск является от

ходом производства полиэтилена и 
характеризуется следующими показа
телями ;

Плотность при 
2 0 “С, г/см^ 
Молекулярная масса 
Температура капле- 
падения,®С . 
Температура,® С 

начала кипе
ния, НК 
конец Кипе
ния, КК

0,8835-0,8914
876-5720

40,5-72

297-301

535 и более

»5

20

Полиэтиленовый воск не содержит 
сернистых и других коррозионно-ак
тивных включений.

Приготовление сырьевой смеси,гра
нуляцию и обжиг проводят по извест
ной технологии.

Примеры составов сырьевой смеси 
и свойства керамзита представлены 
в таблице в сопоставлении с прототи
пом при использовании глинистого 
сырья месторождения "Журжево-2” .

Показатели
____________

Составы смеси по примерам

1 i  ^  1 '  1 Известный

Содержание компонен
тов в смеси, мас.%:

Глинистое сырье 95 96,9 98,8 97

Полиэтиленовый
воск 5 3,1 1,2 -

Кислый гудрон - - - 2

Углеводородная
фракция - - - 1

Содержание в органичес
кой добавке коррозион
но-активных включений 
в пересчете на SO j ,% - 31

Характеристика запол
нителя

Плотность насып
ная, кг/м* 280 340 400 350

Плотность, МПА 1,78 1,83 1,95 1,84

Водопоглощение,% 15 15 16 16

Использование полиэтиленового вос
ка как отхода производства без корро-j^ 
зионно-активных включений обеспечи
вает экономию дефецитных вспучиваю
щих добавок для производства керам
зита при сохранении его качества, а

снижение агрессивного воздействия 
сырьевой смеси в процессе обжига обу
словливает увеличение срока службы 
технологического оборудования и 
уменьшение вредных выбросов с отходя
щими газами в окружаиицую среду.
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Сырьевая смесь для изготовления 
керамзита, включающая глинистое сырье 
и органическую добавку, о т л и ч а 
ю щ а я с я  тем, что, с целью эконо
мии сырьевых материалов при сохране
нии качества заполнителя и уменьше

ния агрессивного воздействия на обо
рудование, она содержит в качестве 
добавки полиэтиленовый воск из отхо
дов производства полиэтилена при сле
дующем соотношении компонентов,мае,%: 

Глинистое сырье 
Полиэтиленовый 
воск 1*2-5

95-98^8
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