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СИЛУМИНОВ
(57) Изобретение относится к области 
металлургии цветных металлов и может 
использоваться для модифицирования 
заэвтектических силуминов. Цель 
изобретения - повышение механических 
свойств силумина, уменьшение вред
ных выбросов при модифицировании и 
jупрощение технологии приготовления 
модификатора. Для модифицирования 
используют смесь Р^8  ̂ (20-60 мас,%) 
и AfjOj (40-80 мас.%). Использова
ние Р. S, значительно снижает коли- ̂ С л•чество вредных выбросов, а At^O^ 
замедляет реакцию разложения сульфи
да. 1 табл.
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Изобретение относится к металлур- 
гин цветных металлов и сплавов, в 
частности к литейному производству 
и может быть использовано для моди
фикации заэвтектических силуминов.

Цель изобретения - повьшение ме
ханических свойств силуминов, умень
шение вредных выбросов при обработ
ке расплава заэвтектических силуми
нов и упрощение технологии приготов
ления модификатора.

Изобретение состоит в том, что 
модификатор содержит 20-60 мас.% 
сульфида фосфора состава и 40-
80 мас,% окиси алюминия.

Модифицирование первичного кремния 
в заэвтектических силуминах, обрабо
танных данным модификатором, проис
ходит вследствие наличия в его сос
таве фосфора, а для повьшіенйя дис
персности структуры в составе моди
фикатора находится сера и вводится 
окись алюминия.

Использование для модифицирования 
сульфида фосфора Р, в значительной 
степени снижает количество вредных 
выбросов, по сравнению с модификато
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ром, в составе которого присутствуют 
элементарные сера и фосфор. Это про
исходит не только вследствие исклю
чения из состава модификатора гекса- 
хлорэтана, но и в связи с тем, что 
фосфор и сера переходят в расплав

при разложении химического соединения 
Р̂  Sj, которое происходит в самой 
массе расплава без доступа кислоро
да воздуха. При введении сульфида 
фосфора в расплав происходит бурная 
реакция его разложения, что приводит 
к выбросам зкидкого металла. С целью 
замедления реакции разложения суль
фида фосфора й измельчения структуры 
сплава в состав модификатора вводит
ся окись алюминия.
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П р и м е р .  Для получения моди
фикатора было изготовлено из компонен~ 
тов три смеси, содержащие различное 
количество исходных составляющих. 
Приготовленный модификатор вводился 
завернутым в алю№гниевую фольгу с 
помощью стального колокольчика в 
сплав алюминия с 15% кремния в коли
честве 0,05; o,i; о,з; о,5 и о,7% от 
веса сплава.

Для оценки модифицирующей способ
ности предлагаемого модификатора 
производилась также обработка расп
лава известным модификатором, содер
жащим фосфор, серу, гексахлорэтан 
и порошок алюминия.

30 Средние значения механических 
свойств образцов исследуемого спла-- 
ва, обработанного различными добав
ками, приведены в таблице.

Величина 
добавки 
модифи
катора, 
вес. %

Предел прочности при растяжении, МПа (числитель), и_ 
относительное удлинение, % (знаменат(шь)

Р 16 
S 18
Gj СІ6 13 
kt 53 
(извест
ный)____

Составы модификаторов, вес. %

P4 S3 20
Al,0j 80

P4 S3 40
АІ^Оз 60

РдЗз 60
АІ^Оз 40

0,05 176,6 178,3 201,5 209,4
2,42 2,45 3,21 3,63

0,1 191,8 197,1 216,9 229,7
3,16 3,20 3,81 . 4,12

0,3 207,9 208,8 227,2 ■ 213,2
3,51 3,51 4,00 4,05
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Продояжение таблицы

Величина 
добавки 
- модифи
катора, 
вес. %

Предел прочности при растяжении, МПа (числитель), в 
относительное удлинение, % (знаменатель)

Составы модификаторов, вес. X

Р 16 
S 18
CjClj 13 
At 53 
(извест
ный)

P4 S3 20 
AljOj 80

P4 S3 40 
АІ^Оз 60

P4 S3.АІ^О^ 40
Г. -

0,5 212,7 Ź17,4 201,9 199,3
3,84 3,76 3,58 3,93

0,7 201,4 207,5 192,3 194,5
3,37 3,43 3,17 3,10

Как видно из таблицы, при исполь
зовании предлагаемого модификатора, 
содержащего сульфид фосфора P/j 
и окись алюминия, оба исследуемых 
показателя механических свойств из 
сплава алюминия с 15% кремния вьшіе 
свойств образцов аналогичного спла
ва, обработанного известным модифи
катором, причем оптимальной добав
кой предлагаемого модификатора явля
ется 0,3% от веса сплава.

Кроме повышения механических 
свойств предлагаемый модификатор по 
сравнению с известным позволяет 
уменьшить расход модификатора; уп
рощает технологию приготовления мо
дификатора вследствие отсутствия 
необходимости приготовления прессбри- 
кетов и уменьшения количества компо
нентов,* не содержит хлорвыделяющих 
компонентов, что примерно в 7 раз
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уменьшает количество вредных выбро— , 
сов в,-атмосферу цеха.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Модификатор заэвтектических силу
минов, содержащий фосфор и серу, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения механических 
свойств силуминов, уменьшения вред
ных выбросов и упрощения технологии 
получения модификатора, он дополни
тельно содержит окись алюминия, а в 
качестве фосфора и серы - сульфид 
фосфора Sj при следующем-соотноше
нии компонентов, мае. %;

Сульфид
фосфора

45
Окись алю
миния

20-60

40-80
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