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(57) Изобретение относится к технике суш
ки сыпучих материалов в кипящем слое. 
Цель изобретения — интенсификация про
цесса тепломассообмена путем предотвраще

ния попадания высушиваемого материала в 
зазоры между лопастями ротора, стенками 
сушильной камеры и газораспределительной 
решеткой (ГРР). Вал 4 ротора в нижней 
части выполнен с осевым и радиальными 
отверстиями 7 и 8, сообшаюшими газопод
водящий короб 3, размещенный под ГРР 2, с 
камерой 1. Желоба в виде вогнутых полу
цилиндров, образующих каналы, закреплены 
на лопастях 5 ротора со стороны стенок 
камеры 1 и ГРР 2. Каналы, образованные 
полуцилиндрами, подключены к отверстиям 
7 и 8 вала 4. Поток горячих газов при 
выходе из отверстий 7 и 8 воздействует на 
частицы материала, увеличивая их подвиж
ность и предотвращая их попадание в за
зор между лопастями 5, боковыми стенка
ми камеры 1 и ГРР 2, что интенсифициру
ет тепломассообмен и устраняет заклинива
ние ротора. 3 ил. (Л
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Изобретение относится к технике сушки 
сыпучих материалов, например гранулиро
ванных удобрений на основе торфа, в кипя
щем слое.

Цель изобретения — интенсификация 
процесса тепломассообмена путем предотвра
щения попадания высушиваемого материа
ла в зазоры между лопастями ротора, стен
ками камеры и газораспределительной ре
шеткой.

На фиг. 1 показана сушилка, общий вид; 
на фиг. 2 — разрез А—А на фиг. 1; на фиг. 3 — 
разрез Б—Б на фиг. 2.

Сушилка кипящего слоя для сыпучих 
материалов содержит вертикальную сушиль
ную камеру 1 с газораспределительной ре
шеткой 2 в нижней части, газоподводя
щий короб 3, размещенный под решеткой 2, 
над которой установлен ротор в виде вер
тикального вала 4 ć радиальными лопас
тями 5, патрубок 6 для загрузки сыпучего 
материала в сушилку. Вал 4 в нижней части 
выполнен с осевым и радиальными отвер
стиями 7 и 8 соответственно, сообщаю
щими газоподводящий короб 3 с сушиль
ной камерой 1, а лопасти 5 ротора со сто
роны стенок сушильной камеры 1 и газорас
пределительной решетки 2 снабжены жело
бами в виде вогнутых полуцилиндров 9, 
образующих каналы 10, подключенные к 
отверстиям 7 и 8 вала 4. Лопасти 5 ротора 
делят сушильную камеру 1 на несколько 
секторых отсеков 11, один из которых через 
вырез 12 соединен с разгрузочным устрой- 30 
ством 13. Газоподводящий короб 3 через 
патрубок 14 подсоединяется к генератору 
горячих газов (не показан). В верхней 
части сушильная камера 1 имеет патрубок 
15 для вывода отработанного газа. Под
шипники ротора расположены в стакане 16, 
а втулка 17 свободно насажена на вал 4 
и примыкает торцом к газораспределитель
ной решетке 2.

Сушилка работает следующим образом.
Горячие газы благодаря тяге воздуходув

ной машины (не показана) поступают от 
генератора горячих газов в газоподводящий 
короб 3 (фиг. 1), проходят через газорас-

А  - Л

25

35

40

пределительную решетку 2 и переводят вы
сушиваемый материал, подаваемый через 
патрубок 6, в псевдоожиженное состояние. 
При вращении ротора материал, заполняю
щий пространство между лопастями 5 (фиг. 2) 
перемещается к вырезу 11, через который 
поступает в разгрузочное устройство 12 и 
выводится из сушилки. В каналы 9 через 
отверстия 7 и 8 также подаются горячие 
газы. Поток газов при выходе из каналов 
(фиг. 2 и 3) воздействует на частицы мате
риала, увеличивая их подвижность и пре
дотвращая их попадание в зазор между 
лопастями 5, боковыми стенками камеры 1 
и газораспределительной решеткой 2 
(фиг. 1), что интенсифицирует тепло- и мас- 
сообмен и устраняет заклинивание ротора.

В результате применения предлагаемой 
сушилки интенсифицируется тепло- и.массо- 
обмен, устраняется возможность заклинива
ния ротора из-за попадания частиц в зазоры 
между вращающимися и неподвижными час
тями.

Формула изобретения

Сушилка кипящего слоя для сыпучих 
материалов, содержащая вертикальную су
шильную камеру с газораспределительной 
решеткой в нижней части и газоподводя- 
пдий короб, размещенный под решеткой, над 
которой установлен ротор в виде верти
кального вала с радиальными лопастями, 
отличающаяся тем, что, с целью интенсифи
кации процесса тепломассообмена путем 
предотвращения попадания высушиваемого 
.материала в зазоры между лопастями ро
тора, стенками камеры и газораспредели
тельной решеткой, вал в нижней части вы
полнен с осевым и радиальными отверстиями, 
сообщающими газоподводящий короб с су
шильной камерой, а лопасти ротора со сто
роны стенок сушильной камеры и газорас
пределительной решетки снабжены желоба
ми в виде вогнутых полуцилиндров, обра- 
зуюидих каналы, подключенные к вышеука
занным отверстиям вала.
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