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НИЯ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ
(57) Изобретение относится к устройствам 
уравновешивания рычажных механизмов. 
Цель изобретения — полное уравновеши

вание рычажного механизма за счет создания 
противодействующих уравновешиваемым мо
ментом. Устройство содержит корпус 1, уста
новленный в нем основной 2 и дополни
тельный 3 валы, установленные на них 
конические зубчатые колеса 15, 16 с криво
шипами 4, 5 и 6, 7, соединенные с шатуна
ми 11, 12 и 10, 13, которые в свою очередь 
соединены с ползунами 8 и 9. Привод валов 
осуществляется от ведущей конической шес
терни 14. При вращении валов 1 и 2 шату
ны 10, 11 и 12, 13 совершают встречные ко
лебательные движения, компенсируя мо
менты от сил инерции друг друга. 1 ил.
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Изобретение относится к устройствам 
уравновешивания рычажных механизмов.

Цель изобретения — полное уравнове
шивание рычажного механизма за счет соз
дания противодействующих уравнове
шиваемым моментом сил инерции.

На чертеже изображена схема устройства.
Устройство содержит корпус 1, уста

новленные в нем соосные основной 2 и до
полнительный 3 валы с кривошипами 4 и 5 
на основном валу и 6 и 7 — на дополнитель
ном, ползуны 8 и 9 и шатуны 10—13, попар
но соединяющие каждый ползун с кривоши
пами основного и дополнительного вала, 
и механизм привода валов, состоящий из ве
дущего зубчатого конического колеса 14 
и ведомых, установленных на каждом валу, 
зубчатых конических колес 15 и 16.

Устройство работает следующим образом.
Привод валов 2 и 3 осуществляется от 

ведущего зубчатого конического іюлеса че
рез ведомые зубчатые колеса 15 и 16. 
При этом валы вращаются в разные сто
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роны, а шатуны 10, 11 и 12, 13 попарно 
совершают встречные колебательные движе
ния, компенсируя моменты сил инерции друг 
друга.

Формула избретения

Устройство уравновешивания рычажных 
механизмов, содержащее корпус, разме
щенный в нем вал, установленные на нем под 
углом 180° друг к другу два кривошипа, сое
диненные с каждым из них шатуны и связан
ные с каждым шатуном ползуны, отличаю
щееся тем, что, с целью полного уравновеши
вания, устройство снабжено вторым, соосным 
первому валом, установленными на нем под 
углом 180° друг к другу в плоскости, про
ходящей через основные кривошипы, дополни
тельными кривошипами, соединяющими их с 
ползунами дополнительными шатунами, ве
дущим зубчатым колесом и взаимодействую
щими с ним двумя ведомыми зубчатыми, 
колесами, установленными на каждом валу.
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