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Система регулирования уровня пола должна обеспечивать под-

держание заданного уровня либо определять автоматически опти-

мальную его величину в зависимости от средней скорости движения 

и массы. После определения уровня система принимает сигналы с 

датчика положения кузова в течение 60 с, затем эти показания сгла-

живаются числовым фильтром и определяется средний уровень, при-

нимаемый за текущий. Далее система сравнивает текущий уровень с 

требуемым. Если текущий уровень больше требуемого более чем на 

допускаемую величину, то система снижает давление в пневмобал-

лонах и определяет новый уровень и сравнивает его с требуемым. 

При допустимом расхождении система завершает регулировку и воз-

вращается в начало цикла. Если расхождение остаётся, то цикл пони-

жения давления продолжается. Если текущий уровень пола меньше 

требуемого более чем на допускаемую величину, то система повы-

шает давление в пневмобаллонах и определяет новый текущий уро-

вень, сравнивает его с требуемым. Если расхождение остаётся, то 

снова повышается давление, если же расхождение не превышает до-

пускаемого значения, то цикл завершается. Одновременно при дви-

жении автобуса с учётом его скорости система поддерживает требу-

емое сопротивление амортизаторов на ходах отбоя и сжатия, генери-

руя управляющий сигнал, пропорциональный величине 

необходимого проходного сечения калиброванных отверстий в них, 

для корректировки размеров этих сечений при необходимости. 


