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Стандарт (ГОСТ 2.317-2011) из всего теоретического многообра-

зия аксонометрических проекций регламентирует только 5 их видов 

для рационального практического применения. 

Прежде всего, следует отметить, что прямоугольная изометрия не 

рекомендуется для изображения объектов с квадратным планом или 

близким к квадрату, так как в этом случае получаются невыгодные 

ракурсы предмета, грани которого изобразительно совпадают и зри-

тельно накладываются друг на друга. 

Прямоугольная диметрическая проекция, как правило, обладает 

хорошей наглядностью, зрительно мало искажает предмет. Рекомен-

дуется для изображения длинных по глубине деталей. 

Косоугольная диметрическая проекция позволяет изображать 

предмет в широком диапазоне его пространственных ракурсов, мало 

искажает истинный вид объекта, рекомендуется для широкого ис-

пользования. 

Косоугольные изометрии позволяют сравнительно легко воспри-

нимать конструктивную, пластическую и пространственную струк-

туры объекта, причем методы графического построения аксономет-

рии в сопоставлении с перспективным чертежом просты и менее тру-

доемки. 

Фронтальную изометрию лучше использовать для деталей с боль-

шим количеством цилиндрических поверхностей. Горизонтальная 

изометрия рекомендуется для аналогичных деталей, но располагае-

мых вертикально. 

Аксонометрические чертежи настолько наглядны, что зрительно 

без труда воспринимаются, помогая в учебном процессе овладению 

студентами ортогональных проекций на первых шагах обучения. 
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