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(57) Изобретение относится к машинострое
нию. Цель изобретения — повышение 
долговечности путем улучшения подачи 
смазки в зону зацепления преимущест

венно планетарных передач. Во впадинах 
зубьев центрального колеса 3 с внутрен
ними зубьями выполнены углубления. В пос
ледние установлены пьезоэлементы 5. При 
вращении центрального колеса 1 с наруж
ными зубьями через сателлиты 2 при не
подвижном водиле (на чертеже не пока
зано) передается вращение центральному 
колесу 3, которое окунается в масляную 
ванну 4. Подаваемое переменное напряжение 
возбуждает пьезоэлементы 5 ,и в зоне вза
имодействия зубьев, участвующих в зацеп
лении колес, возникает масляный туман. 
Регулированием частоты и амплитуды питаю
щего напряжения обеспечивается подача 
требуемого количества смазки в зоны за 
цепления. 3 ил.
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Изобретение относится к машинострое
нию и может быть использовано в кон
струкциях планетарных передач редукторов 
и коробок передач транспортных и тяговых 
машин.

Целью изобретения является повышение 
долговечности путем улучшения подачи смаз
ки в зону зацепления преимущественно 
планетарных передач.

На фиг. 1 изображена планетарная 
зубчатая передача; на фиг. 2 — то же, 
вид сверху; на фиг. 3 — разрез А—А на 
фиг. 1.

Планетарная зубчатая передача (фиг. 1) 
содержит центральное колесо 1 с наруж
ными зубьями, взаимодействующее с сател
литами 2, которые входят в зацепление 
с центральным колесом с внутренними 
зубьями 3, которое окунается в масляную 
ванну 4. Во впадинах зубчатого венца коле
са 3 установлены пьезоэлементы 5 высокой 
прочности, связанные проводами 6 с коль
цевыми токопроводами 7 и 8, расположен
ными по периферии центрального колеса 3. 
Причем токоподвод 7 изолирован от тела 
центрального колеса 3 изолятором 9. Кольце
вые токоподводы 7 и 8 связаны через 
токосъемы 10 с генератором 11 возбужде
ния частоты (фиг. 2).

Редуктор работает следующим образом.
При вращении центрального колеса 1 

(фиг. 1) приводятся во вращение сател
литы 2 вокруг своих осей, закрепленных 
в неподвижном водиле (не показано). Вра
щение сателлитов 2 вызывает вращение 
центрального колеса 3, которое окунается 
в масляную ванну 4. При этом с выхода
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генератора 11 через токосъемы 10, коль
цевые токоподводы 7 и 8 и привода 6 
переменное напряжение подается к противо
положным торцовым поверхностям пьезоэле
ментов '5 (фиг. 3). Таким образом, пода- 

 ̂ ваемое от генератора переменное напряжение 
возбуждает пьезоэлементы 5. При возбужде
нии в них колебаний в локальной зоне распо
ложения пьезоэлементов, т.е. в зоне взаимо
действия зубьев, возникает масляный туман, 

10 улучшающий смазываемость зацепляющихся 
зубьев. При этом в зону зацепления по
дается смазка не только с рабочих, но 
нерабочих поверхностей (впадин, головок, 
торцев зубьев и т. п.).

Регулированием частоты и амплитуды пи
тающего напряжения от генератора 11 обес
печивается подача требуемого количества 
смазки в зоны зацепления, что качествен
но улучшает условия самосмазываемости.

20 Формула изобретения

Редуктор содержащий корпус со смаз
кой, размещенную в нем передачу, устройст
во для разбрызгивания, выполненное в виде 
пьезоэлементов и связанного с ним генера- 

25 тора возбуждения частоты, отличающийся 
тем, что, с целью повышения долговеч
ности путем улучшения подачи смазки в зо
ну зацепления преимущественно планетар
ных передач, во впадинах зубчатого коле
са одного из центральных колес плане

мо тарной передачи выполнены углубления, в 
последних размещены пьезоэлементы, свя
занные посредством кольцевых токоподводов 
с генератором возбуждения частоты.
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