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(57) Изобретение относится к испыта
тельной технике 
вершенствованием

и является 
изобретения

усо-
по

авт.св. № 1142777. Целью дополнитель
ного изобретения является повышение 
экономичности испытания путем умень
шения объема расплава и снижения 
потребляемой энергии. Установка со
держит плавильную печь 2 , внутри,ко
торой размещена втулка 7, на боковой по
верхности которой выполнены продольные 
выступы 8 . Втулка 7, заполняя собой 
часть рабочего пространства печи 2 , 
уменьшает объем, занимаемый жидким 
расплавом 11. При кристаллизации 
расплава 11 в печи 2 его прослойки, 
расположенные в зазоре а, разру
шаются, что предотвращает разрушейие 
втулки 7. 2 ил.
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Изобретение относится к испыта
тельной технике, в частности к уста
новкам для испытания материалов на 
термостойкость в расплавах, и являет
ся усовершенствованием изобретения 5 
по авт.св. № 1142777.

Цель изобретения - повышение эко
номичности испытания путем уменьше
ния объема расплава и снижения 
потребляемой энергии.

На фиг. 1 изображена схема пред
лагаемой установки; на фиг. 2 - се
чение А-А на фиг. 1.

Установка содержит основание 1, 
установленніпо на нем с возможностью 
поворота в вертикальной плоскости 
открытую сверху плавильную печь 2 с 
установленной в ее верхней части 
заслонкой 3. Средство 4 для крепле
ния испытуемых образцов 5 и система 
их охлаждения (не показана), соеди
ненная со средством 4 крепления, 
также установлены в верхней части 
печи 2. Последняя, шарнирно закреплен 
ная на вертикальной части основания 
1, связана с механизмом 6 ее поворо
та. Внутри плавильной печи 2 разме
щена втулка 7, выполненная из тепло
изоляционного материала. На ее боко
вой поверхности вьтолнены продольные 
выступы 8 , а на торцах втулки 7 
закреплены заглушки 9 и 10. Между 
внутренней поверхностью плавильной 
печи 2 и наружной поверхностью про
дольных выступов 8 имеется зазор а, 35 
величина которого определяется дефор- 
МЙ1ЩОННОЙ способностью, прочностны
ми свойствами и коэффициентом усадки 
расплава 11.
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янным, что улучшает режим ее работы 
и экономит потребляемую электроэнер
гию. Продольные выступы 8 разделяют 
расплав 11 на несколько частей, сое
диненных между собой прослойками, 
толщина которых определяется зазором 
а между наружной поверхностью про
дольных выступов 8 и внутренней по
верхностью плавильной печи 2 .

При достижении расплавом 11 за
данной температуры включают механизм 
6 поворота печи 2 , в результате че
го жидкий расплав 11, выливаясь из 
печи 2, попадает на образцы 5, После 
нагрева последних до заданной темпе
ратуры вклочают систему охлаждения, 
что вызывает в них появление терми
ческих напряжений. Циклический на
грев и охлаждение образцов 5 продол
жают до их разрушения. Количество 
циклов термического воздействия, не-, 
обходимое для разрушения образца, 
служит критерием термостойкости 
материала образца 5.

После проведения испытаний печь 
2 отключают, и расплав 11 начинает 
кристаллизоваться. Вследствие усад
ки в процессе охлаждения затвердев
ший расплав 11 сжимает втулку 7. 
Тонкие прослойки расплава 11, распо
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ложенные в зазоре при к рис та л-
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Установка работает следующим обра 
3 ом.

Перед испытаниями вв-улку 7 закреп 
ляют внутри печи 2. Включают послед- 
ннж) и заливают в нее жидкий расплав 
11. Втулка 7, заполняя собой часть 
рабочего пространстза печи 2 , умень
шает объем, занимаемый расплавом 11, 
и оттесняет его к периферии печи 2 , 
Изменяя размеры втулки 7, изменяют 
количество нагреваемого расплава 11, 0̂
сохраняя его уровень в печи 2 посто

лизации разрушаются или деформиру
ются, в результате чего снижается 
уровень внутренних напряжений в за
кристаллизовавшемся расплаве 11, что 
предотвращает разрушение втулки 7.
Ф о . р м у л а  и з о б р е т е н и я '

Установка для испытания материа
лов на термостойкость в расплавах 
по авт.св. № 1142777, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что, с целью повы
шения экономичности, она снабжена 
втулкой из теплоизоляционного мате
риала, выполненной с торцовьми за
глушками и продольными выступами на 
ее боковой поверхности и размещенной 
внутри печи с зазором, образованным 
наружной поверхностью выступов и 
внутренней поверхностью печи.
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