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(54) ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЧУГУН 
(57) Изобретение относится к износо
стойким чугунам и может быть исполь
зовано для изготовления толкателей 
постоянных литейных металлических 
форм. Цель изобретения - повьппение 
износостойкости и окалиностойкости 
чугуна за счет введения ниобия. Сос
тав чугуна, мас.%: С 3,0-3,5; Si "
3,0-4,0; Mn 0,005-0,04; Mg 0,01-0,02; 
с г  0,005-0,01; At Г,0-2,0; Nb о,2-0,7; 
Fe ост. Свойства чугуна: относитель
ная износостойкость 1,4-2,5; окалино- 
стойкость в среде перегретого пара 
20,1-33,5 г.’м^/ч; потеря массы тол
кателей в пресс-формах для литья алю
миния 0,74-0,97 г. 1 табл.
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Изобретение относится к металлур

гии, а именно к износостойким чуГу
нам, и может быть использовано при 
изготовлении толкателей постоянных 
литейных металлических форм.

Целью изобретения является повы
шение износостойкости и окалиностой- 
кости.
' Исследуемые чугуны выплавляют в 

электропечи на шихте, состоящей из 
металлизованных окатышей и ферроспла
вов .
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Расплав обрабатывают в раздаточном 
ковше алюминием и ферроцерием, а в 
разливочном ковше-магнием (в авто
клаве) . Заливка предусттривает защи
ту чугуна от образования в нем окис- 
ных плен.
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Исследования окнслиностойкости 
сплавов в среде перегретого пара ngo-, 
водят путем вьщержки образца при 730 С 
и, оценивают весовым и металлографи
ческим метод;1ми. Износостойкость чу
гуна изучают в режиме перемещения об
разца со скоростью 8 м/мин при на
грузке: 0,7 кгс/см^ по поверхности 
абразивного материала. Эксплуатацион
ные характеристики чугуна оценивают в 
производственных условиях, изготавли
вая из него толкатели пресс-форм_^4а- 
шин литья под давлением отливок из 
силумина. Стойкость толкателей оце
нивают весовым методом после изготов
ления 3000 отливок.

Химический состав и свойства из
вестного и предлагаемого чугунов при
ведены в таблице.

Сплав Уровень 
содержа
ния ин
греди
ентов

Химический состав, мас.% '
Si Mn Mg Ce At Nb

Износ, Окалн- Стой-
- потеря НО- КОСТЬ
веса,г стой- тол-

кость, кате-
лей

ч (поте-
ря ве
са), г

1 Средний 3,4 2,05 0,31 0,05 0,03 0,76 Осталь- . 
ное

1,5 55,29 1,21

2 Нижний 3,0 3,0 0,005 0,01 0,005 1,0' 0,2 1.1 33,47 0,97
3 Средний 3,3 3,5 0,02 0,015 0,008 1,5 0,4 0,8 24,39 0,74

4 Средний 3,5 4,0 0,04 0,02 0,01 2.0 0,7 0,61 20,11 0,76

При содержании ниобия ниже НИЖНб' 1Ф о р м у л а и з О б р е т е н и
го предела износостойкость и окали- 
ностойкость чугуна недостаточны; со
держание ниобия выше верхнего преде
ла экономически невыгодно, так как 
Оптимальный уровень свойств уже до- 
'стигнут.

Механизм влияния ниобия в предла
гаемом чугуне связан с уменьшением 
степени ликвации алюминия и кремния, 
в то время как в известных техничес
ких решениях влияние ниобия на 
износостойкость чугуна заключает
ся в изменении этим элементом 
морфологии структурносвободных кар
бидов .

40 Износостойкий чугун, содержащий 
углерод, кремний, марганец, церий, алю
миний, магний и железо, о т л и ч а ю -

ния износостойкости и окалиностойкос- 
ти в окислительной среде, он дополни- 
тельно содержит ниобий при следующем 
соотношении ингредиентов, мас.%:

50

Углерод
Кремний
Марганец
Церий
Алюминий
Магний
Ниобий
Железо

3.0- 3,5
3.0- 4,о 

0,005-0,04 
0,005-0,01

1.0- 2 , 0
0 , 01- 0 ,0 2

о , 2 - 0 ,7
Остальное
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