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(57) Изобретение относится к тепло
технике и м.б, использовано в тепло
обменных аппаратах для конденсации

твердых хлоридов. Изобретение позво
ляет увеличить коэффициент теплопере
дачи путем механического воздействия 
скребками на абсорбированные на по
верхности вещества, переводящие ка
пельную конденсацию в пленочную. Па
рогазовая смесь подается на тепло- 
обменную поверхность из несмачивае- 
мого материала. Образующийся при этом 
конденсат удаляется с теплообменных 
поверхностей путем воздействия меха
ническими скребками на абсорбирован
ные поверхности с частотой 0,001- 
0,005 Гц, а прижатие скребков нор
мально к поверхности осуществляют с 
усилием в пределах 0,5-3,0 МПа.
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Изобретение относится к теплотех- . 

нике и может быть использовано в теп
лообменных аппаратах для проведения 
физико-химических процессов, напри
мер, для конденсации твердых хло- 5
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Целью изобретения является увели
чение коэффициента теплоотдачи путем 
механического воздействия скребками 
на абсорбированные на поверхности 
вещества, переводящие капельную кон' 
денсацию в пленочную.
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Способ реализуется следующим об
разом.

Парогазовая смесь подается на теп
лообменную поверхность из. несмачивае- 
мого материала. Образующейся конден
сат удаляется с теплообмеиных поверх
ностей путем воздействия механически
ми скребками на абсорбированные по
верхности с частотой 0,001-0,005 Гц, 
а прижатие скребков нормально к по
верхности осуществляют с усилием в 
пределах 0,5-3,0 МПа.

; При меньших усилиях скребка не 
обеспечивается в полной мере капель-
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ная конденсация, а при больших уси
лиях разрушается теплообменная по
верхность. При частотах, меньших 
0,001 Гц, часть времени происходит 
пленочная конденсация, а при частоте, 
большей 0,005 Гц, возрастают износ 
теплообменной поверхности и затраты 
энергии на перемещение скребка.

Ф о р м у л а  ■ и з о б р е т е н и я

Способ интенсификации теплообмена 
при конденсации паровой смеси на теп
лообменной поверхности из несмачивае- 
мого материала путем механического 
удаления пленки абсорбированных ве
ществ с последней, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью увеличе
ния коэффициента теплоотдачи путем 
механического воздействия скребками 
на абсорбированные на поверхности 
вещества, переводящие капельную кон
денсацию в пленочную, удаление плен
ки осуществляют с частотой 0 ,0 0 1 - 
0,005 Гц, а прижатие скребков нор
мально к поверхности с усилием в 
пределах 0,5-3,0 МПа,
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