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(57) Изобретение относится к области 
дорожно-строительных материалов и мо
жет быть использовано для приготовле

ния асфальтобетонных смесей, исполь
зуемых при устройстве покрытий ав
томобильных дорог, аэродромов, спор
тивных площадок. Цель изобретения -  
повышение водостойкости асфальтобе
тона. Асфальтобетонную смесь готовят 
следующим образом. Полиамидные волок
на длиной 3-30 мм обрабатывают 1,0 -  
2,0% раствора соляной кислоты. Волок
на заряжаются положительно. Концент
рация раствора соляной кислоты 2,5 -  
3,5%. Обработанные волокна вводят в 
смесь минеральных материалов с биту
мом и производят окончательное пере
мешивание. Количество волокон 0,25 -  
1 , 0% от массы минеральных материалов. 
Коэффициент водостойкости асфальто
бетона при длительном водонасьпцении 
0 ,96-1 . 2 табл.
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Изобретение относится к дорожно- лов с битумом. Полученную смесь пере-
строительным Материалам и может быть мешнвают до получения однородной 
использовано для приготовления ас- массы,
фальтобетонных смесей, используемых 
при устройстве покрытий автомобиль- 5 
ньпс дорог аэродромов, спортивных пло
щадок .

Цель изобретения -  повышение водо
стойкости асфальтобетона.

Изобретение осуществляется следую- 0̂ 
щим образом.

Полиамидные волокна длиной 3 -  
30 мм обрабатывают соляной кислотой

1 1303584 2

При смешении заряженных полиамид- 
ньпс волокон и битума, избыточный поло
жительный заряд на поверхности воло
кон компенсируется отрицательным за 
рядом битума с образованием прочной 
адгезионной связи на границе раздела 
двух фаз.

Примеры конкретного вьіполненйя 
смеси и свойства ее приведены в

и вводят в смесь минеральных материа- табл .1 и 2 ,
15 I Т а б л и ц а  1

Смесь, № Содержание компонентов, мае,% Длина 
волок
на , мм

Водный 
раствор 
НС1 от 
массы 
волокон

Концент
рация 
НС1, % от 
массы 
раствора

Минераль
ные ма
териалы

Битум Волокна
полиамид
ные

1 92,4 • 7,0 0,6 15 .. 1*5 2,5

2 92,4 7,0 0,6 15 1.5 3.5

3 92,4 7,0 0,6 15 1,0 3,0

4 92,75 7.0 0,25 15 1,5 3,0

5 92,0 7.0 1,0 15 1.5 3.0

6 92,4 7,0 0,6 3 1,5 3,0

7 92,4 7,0 0,6 30 1,5 3,0

8 92,4 7,0 0,6 15 . 2,0 3,0

Т а б л и ц а  2
— — 

Смесь,
№

Предел
сжатии

—
прочности при 

МПа
Водона- 
сыщение, 

%

Набуха
ние , %

Коэффи
циент

Коэффициент 
длительной 
водостойкое 
ти , Kg дцRo R-io R50 стой

кости,• 0

1 10,2 4,10 2,36 2.8 0,3 1,0 1 .0

2 10,3 4,18 2,38 2,8 0.3 1.0 1,0

3 10,1 4,01 2,2 т 2,8 0.4 1,0 0,96

4 9.5 3,18 1,42 2,8 0,4 ‘ 1,0 1 ,0

5 10,8 3,64 1 ,86 2,8 0,3 1.0 1.0

6 8,8 2,96 1 ,33 2,8 0,3 1,0 1,0
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Продолжение табл .2

Смесь,
№

Предел
сжатии

прочности при 
МПа

Водона- 
сыщение,

Набуха
ние, %

—  
Коэффи
циент 
водо
стой
кости, Kj

Коэффициент 
длительной 
водостойкос
ти, к,,^,Rc R50

Г9

7 10,5 4,18 2,36
1

2,8 0,3 1.0 1,0

■ 8 10,3 3,98 1,96 2,8 0,4 1,0 0,97

Извест
ный 9,6 3,26 1,45 2,8 0,4 0,82 0,70
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При обработке полиамидных волокон 
раствором соляной кислоты поверхность 
волокна приобретает положительный 
заряд.

Асфальтобетон, приготовленный по 
предлагаемому способу, имеет высокую 
водостойкость. 25
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ приготовления асфальтобе
тонной смеси путем смешения нагре

тых минеральных материалов с битумом 
и полиамиднымы волокнами длиной 3 -  
30 мм в количестве 0,25-1,0% от мас
сы минеральных материалов, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повьшения водостойкости асфальтобето
на, полиамидные волокна предваритель
но обрабатывают 2,5-3,5%-ным раство
ром соляной кислоты в количестве 
1, 0- 2 , 0% от массы полиамидных воло
кон.

Редактор В. Ковтун
Составитель Е.Бикбулатова 
Техред Л.Сердюкова Корректор М.Пожо 

ПодписноеЗаказ 1275/27 Тираж 588
ВНИИПИ Государственного комитета СССР 

по делам изобретений и открытий 
113035, Москва, Ж-35, Раушская н аб ., д .4 /5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4


