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ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3950653/29-33
(22) И . 09.85
(Д6) 23.04.87. Бюл. № 15
(71) Белорусский политехнический 
институт
(72) И.К.Немкович, Е.В.Козлова, 
О.В.Невар, Н.Н.Колосова
и Е.М.Байкова
(53) 666.112.6(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР 
№ 1154224, кл. С 03 С 3/064, 

Авторское свидетельство СССР 
№ 1081136, кл. С 03 С 3/064, 1982.

(54) СТЕКЛО
(57) Изобретение относится к техноло
гии изготовления силикатов, а именно, 
легкоплавкого бариевого алюмобороси- 
ликатного стекла, предназначенного 
для использования в качестве стекло- 
связки толстопленочных резисторов 
без драгметаллов. С целью повышения 
удельного электрического сопротивле
ния стекло содержит, мас.%: Si0^7,5- 
9,0; В^Оз 38,0-45,0; Al^O, 11,0-13,0; 
ВаО 28,0-32,0; ZrO^ 1,0-2,0; SrO 4,0- 
12,0; MgO 1,0-2,0. 1 табл.
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Изобретение относится к технологии 

силикатов, к производству леі’коішав- 
кого бариевого алгамоборосиликатного 
стекла, предназначенного для исполь
зования в качестве стеклосвязки тол- 5 
стопленочных резисторов без драгме
таллов.

Цель изобретения - повьппение удель
ного электрического сопротивления.

Конкретные составы стекол и их Ю  
свойства приведены в таблице.

Стекло хорошо растекается и имеет 
хорошую адгезию к керамической под
ложке из 22ХС. Стекло при 1350°С хо
рошо варится и осветляется, не агрес 
сивно по отношению к различным огне
упорам тиглей и позволяет изготавли
вать из него различные изделия тех
нического назначения методами прессо
вания и отливки.

Воридные резисторы, полученные 
на основе указанного стекла, имеют 
удельное электрическое сопротивление 
р5 (Ом.см) при температуре обжига 
780 и 820 С, температурный коэффи
циент сопротивления (ТКС) в интер
вале -60 - +20°С (3-30) ' 10"® град"',
+20 - +250°С (6-34) • 10'̂  град'', коэф
фициент влагостойкости (ńR/R) после 
56 сут.0,12 - 0,17%.
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Предлагаемое стекло имеет повышен

ное удельное электрическое сопротив
ление, не зависящее от температурно
временных и окислительно-восстанови- ' 
тельных условий его синтеза, что обес
печивает получение на его основе ком
позиционных боридных резисторов с 
высокой стабильностью электрических
параметров, абсолютные величины кото-

орых практически не зависят от темпе
ратуры обжига резистивных композиций, 
воздействия климатических факторов 
и электрической нагрузки.

- 15 Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Стекло, включающее SiOj, B^Og, 
AljOg, ВаО, ZrO^, о т л и ч а ю - !  
щ е е с я тем, что, с целью повыше
ния удельного электрического сопротив
ления, оно дополнительно содержит 
SrO и MgO при cjjenyratKeM соотношении 
компонентов, мас.%:

20

25
SiO^
В2О3
AI2O,
ВаО
Zr02
SrO
MgO

7,5 - 9,0
38.0 - 45,0 
11,0- 13,0 .
28.0 - 32,0 *
1.0 -  2,0
4.0 - 12,0
1.0  -  2,0

Характеристики Показатели для состава
стекла

1 2 - • _1 4

Компоненты, мас.% 
SiO^ 7,5 9,0 8,5 7,5

BjOg 45,0 38,0 41,5 38,0

AljOg 13,0 11,0 12,0 12,0

ВаО 28,0 32,0 30,0 28,0

Z г Oj 1,0 1,0 2,0

SrO 4,0 8,0 4,0 12,0

MgO 1,5 '1,0 2,0 1,0

Температура раз- 
мягчения, С 580+10 580+10 580±10 580+10

КЛТР, ОС- !0\ 
град"' 57+1 57+1 57+1 57±1
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Продолжение таблицы

Характеристики Показатели для состава
стекла

1 2 3 4

Удельное злектри-
ческое сопротив-
ление, pv при . ̂\5' . „'S’ 1̂5 »̂5200"С, Ом.см 10 10 10 10

Водоустойчи-
вость, % 2,17 1,65 1 ,40 3,30
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