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(54) ПЛУНЖЕР ЗОЛОТНИКОВОГО РАСПРЕДЕ
ЛИТЕЛЯ
(57) Изобретение относится к распре
делительным устройствам для жидкос
тей и газов и м.б. использовано для . 
управления гидроцилиндрами. Изобре
тение позволяет повысить надежность

плунжера. Последний содержит два 
поршня (П) 2 и 3 со сквозными отвер
стиями 4 и 5 в их торцовых поверхнос
тях 6 и 7. П 2 и 3 установлены на 
штоке 8 между стопорными элементами 
(СЭ) 9-12. Торцовые поверхности 6 и 
7 П 2 и 3 и сопряженные с ними по
верхности 13 и 14 СЭ выполнены в ви
де двух концентричных сфер. При этом 
разность диаметров каждого отверстия 
4 и 5 и штока 8 равна удвоенной вели
чине радиального зазора 15 между П
2 и 3 и гильзой 1 или больше ее. Меж
ду СЭ 10 и 11 установлены втулка 16
и регулировочные шайбы 17. Весь плун
жер стянут гайкой 18. Перекос П 2 и
3 и штока 8 не влияет на работу рас
пределителя. 3 ил.
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'Изобретение относится к распреде

лительным устройствам для жидкостей 
и газов и может быть использовано, 
например, для управления гидроцилинд- 
рами.

Цель изобретения - повьшениё на
дежности.

На фиг. 1 изображена конструктив
ная схема плунжера; на фиг. 2 - nnyH" 
жер со смещенным буртом;на фиг.З - 
то же, с наклоненным штоком.

Плунжер золотникового распредели
теля, размещенный в гильзе 1, содер
жит два поршня 2 и 3 со сквозными 
отверстиями 4 и 5 в их торцовых по
верхностях 6 и 7, установленные на 
штоке 8 между стопорными элементами 
9-12. Торцовые поверхности 6 и 7 пор
шней 2 и 3 и сопряженные с ними по
верхности 13 и 14 стопорных элемен
тов вьшолнены в виде двух концент
ричных сфер, при этом разность между 
диаметрами каждого сквозного отверс
тия 5 и 4 и штока 8 равна или больше 
удвоенной величины радиального зазо
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ра 15 между поршнем 2 и 3 и гиль
зой 1,

Между стопорными элементами 10 и 
11 установлены втулка 16 и регулиро
вочные шайбы 17. Весь плунжер стянут 
гайкой 18.

Перекос поршней 2 и 3 и штока 8 
не влияет на работу распределителя. 
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Плунжер золотникового распредели
теля, размещенный в гильзе, содержа
щий два поршня со сквозными отверсти
ями в их торцовых поверхностях, уста
новленные на штоке между, стопорными 
элементами, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения надежнос
ти, торцовые поверхности поршней и 
сопряженные с ними поверхности сто
порных элементов вьтолнены в виде 
двух концентричных сфер, при этом 
разность между диаметрами каждого 
сквозного отверстия и штока равна 
или больше удвоенной величины ради
ального „зазора между поршнем и гиль
зой.
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