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(57) Изобретение относится к технике 
вентиляции и может быть использовано 
в невысоких помещениях,в подвижных 
объектах, а также для подачи приточ
ного воздуха (ПВ) непосредственно в 
рабочую зону помещения с теплоизбыт-

ками. Цель изобретения - автоматичес
кое расширение диапазона обдува при 
увеличении расхода ПВ. Отражатель 
5 установлен на истоке 4 с возможнос
тью возвратно-поступательного переме
щения под действием потока воздуха. 
Обечайка 6, расположенная в корпусе 
1, жестко связана с отражателем 5. 
Боковые окна 7 корпуса 1 перекрыва
ются обечайкой 6, При увеличении рас
хода ПВ отражатель' 5 выдвигается из 
корпуса 1 и компактная струя транс
формируется в коническую струю. При 
этом окна 7 открываются и часть ПВ 
поступает в помещение в виде веерной 
струи, При изменении расхода ПВ под-^ 
вижность воздушной среды в рабочей 
зоне поддерживается постоянной. 2 ил.
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Изобретение относится к вентиляции 
и может быть использовано для помеще
ний с малой высотой, в подвижных объ
ектах, а также для подачи приточного 
воздуха непосредственно в рабочую зо- 5 
ну помещения с теплоизбытками.

Цель изобретения - автоматическое 
расширение диапазона обдува при уве
личении расхода воздуха.

На фиг.1 схематически изображен ’ Ю  
продольный профиль воздухораспредели
теля при минимальном расчетном расхо
де приточного воздуха, проходящего 
через него; на фиг, 2 - то же, при 
максимальном расходе приточнбго воз
духа.

Воздухораспределитель содержит 
корпус 1 с впускным и выпускным от
верстиями 2 и 3, размещенный по оси 
корпуса, шток 4 и установленный на 
нем с возможностью возвратно-поступа
тельного пе:реметения под действием . 
потока воздуха отражатель 5. Воздухо
распределитель дополнительно содержит 
расположенную в корпусе 1 обечайку 
6, жестко связанную с отражателем 5, 
а корпус 1 снабжен боковыми выпускны
ми, окнами 7, перекрываемыми обечай
кой 6, Отражатель 5 подпружинен отно
сительно штока 4 пружиной 8. Корпус 
1 снабжен патрубком 9.

Воздухораспределитель работает 
следующим образом.

Приточный воздух проходит через 
патрубок 9 в корпус 1, обтекает рас
положенный в корпусе 1 отражатель 5 
и поступает в помещение (не показано) 
компактной струей. При этом подача 
приточного воздуха в рабочую зону по
мещения в виде компактной струи, На
правленной сверху вниз, является наи
более эффективной для поддержания до
пустимых скорости и температуры воз
духа в рабочей зоне.

При увеличении расхода приточного 
воздуха, проходящего через воздухо
распределитель, увеличивается сила 
динамического давления воздушного по
тока на отражатель 5, под действием 
которой он перемещается по штоку 4 
и выдвигается из корпуса 1, в резуль
тате чего компактная воздушная струя 
трансформируется в коническую струю.
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Вместе с отражателем 5 перемещается 
вниз обечайка 6, при этом боковые вы
пускные окна 7 открываются и часть и 
избыточного приточного воздуха посту
пает в помещение в виде веерной 
струи.

Таким образом, увеличение расхода 
приточного воздуха не приводит к уве
личению подвижности воздушной среды 
в рабочей зоне, так как коническая 
струя по сравнению с компактной имеет 
намного большую эжекционную способ
ность и, следовательно, большую сте
пень затухания.

При уменьшении расхода приточного 
воздуха уменьшается и сила динамичес
кого давления воздушного потока на 
отражатель 5, под действием которой 
пружина 8 сжимается и отражатель 5 
перемещается по штоку 4 и возвращает
ся в корпус 1, а обечайка 6 вследст
вие этого закрывает боковые выпускные 
окна 7. Приточный воздух вновь пода
ется в рабочую зону компактной струей.

Саморегулирование степени затуха
ния приточной воздушной струи и само- 
трансформирование одного вида струи ' 
в другой позволяет поддерживать пос
тоянным значение подвижности воздуш
ной среды в рабочей зоне при измене
нии расхода приточного воздуха, про
ходящего через воздухораспределитель, 
а следовательно, обеспечивает комфорт
ные условия в рабочей зоне вентилиру
емого помещения.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Воздухораспределитель, содержащий 
корпус с впускным и выпускным отверс
тиями, размещенньш по оси корпуса 
шток и установленный на нем с воз
можностью возвратно-поступательного 
перемещения под действием потока воз
духа отражатель, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью автоматическог 
го расширения диапазона обдува при 
увеличении расхода воздуха, воздухо
распределитель дополнительно содержит 
расположенную в корпусе обечайку, 
жестко связанную с отражателем, а 
корпус снабжён боковыми выпускными 
окнами, перекрываемыми обечайкой.
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