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При помощи группирования сейсмических приемников создаются 

направленные сейсмические антенны, позволяющие усиливать сей-

смические сигналы, приходящие с нужных направлений, и ослаблять 

сейсмические шумы, приходящие с широкого диапазона углов. Тео-

ретически, может быть построена сейсмическая антенна, обладаю-

щая сколь угодно узкой диаграммой направленности. Однако, на 

практике построить такую антенну мешают неточности определения 

характеристик сейсмических датчиков, входящих в группу, и неод-

нородности скорости распространения сейсмических волн в геологи-

ческой среде под группой датчиков. Оставляя пока в стороне влия-

ние неоднородностей на диаграмму направленности антенны, мы 

исследуем влияние неточностей определения фазо-частотных харак-

теристик сейсмических датчиков на диаграмму направленности ли-

нейной сейсмической группы.  

Для оценки связи разброса фазовых характеристик датчиков и ис-

кажений диаграммы направленности в настоящей работе использует-

ся метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). Показано, 

что при разбросе фазовых характеристик, не превышающем 5
о
, ис-

кажениями диаграммы направленности можно пренебречь, в то вре-

мя, как при разбросе 20
о
 изменения диаграммы направленности ве-

лики. С увеличением числа датчиков в группе влияние неточностей 

измерения фазовых характеристик уменьшается.  


