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Понятие «вентиляция» определяется как регулируемый воздухо-

обмен в помещениях или других замкнутых пространствах, совокуп-

ность технических средств, обеспечивающих такой обмен, а так же 

создание благоприятной для человека среды. В первую очередь вен-

тиляция обеспечивает благоприятный состав воздуха. 

На 4 РУ ОАО «Беларуськалий» применяется всасывающий способ 

выветривания. Данный способ вентиляции является наиболее без-

опасным, надежным и экономичным. Достоинством всасывающего 

способа является то, что в случае аварийной остановки вентилятора 

главного проветривания давление в горных выработках увеличивает-

ся, что некоторое время сдерживает выделение метана из выработан-

ных пространств в выработки. Воздух в рудник подаётся по стволам 

(№ 1 и № 2), исходящая струя воздуха выдаётся на поверхность по 

двум другим вентиляционным стволам (№ 3 и № 4). Помимо венти-

ляции, по вентиляционным стволам осуществляется выдача руды. 

Для этого стволы оборудованы скиповыми подъёмами. 

На стволах № 3 и № 4 установлены по 2 вентилятора, один из кото-

рых является рабочим, а другой – резервным. На горизонтах свежий 

воздух по главным транспортным штрекам достигает очистных и под-

готовительных забоев. Отработанный воздух удаляется по вентиляци-

онным штрекам лав, панельным вентиляционным штрекам, вентиляци-

онным штрекам главных направлений и по стволам № 3 и№ 4. Путь 

движения исходящей струи является запасным выходом из лавы в слу-

чае реверса главного вентилятора. 

Забои подготовительных и очистных выработок во время нахожде-

ния в них людей проветриваются за счёт общешахтной депрессии или 

вентиляторов местного проветривания, установка которых проводится 

по проекту утверждённому главным инженером рудника.  


