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В сложных геомеханических условиях взаимовлияния отрытых и 

подземных горных работ оценка сейсмического воздействия взрыв-

ных работ на карьере на подземные горные работы должна выпол-

няться с совокупным учетом: произвольной пространственной кон-

фигурации краевой части рудной залежи и целиков, неоднородного 

литологического строения и морфологии залежи, блочного строения, 

скважинной (и иной) разгрузки рудной залежи и целиков, произ-

вольного расположения очагов природных и (или) техногенных сей-

смоявлений [2]. Для решения задач данного уровня применяется Рос-

сийский специализированный программный комплекс «PRESS 3D 

URAL» (рис. 1), включающий программный сейсмический модуль 

«Energy» с учетом положений, изложенных в работах [1], [3]. 
 

 
 

Рис. 1.– Схема к оценке влияния производственных взрывов в карьерах 

на подземные горные работы 
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Инновационный подход, реализуемый в ПО «PRESS 3D URAL» 

позволяет оперативно формировать 3D геомеханические модели 

конкретной геотехнологической схемы горных работ. Результаты 

оценки концентрации динамических напряжений в рудной залежи 

при ведении горных работ с учетом влияния взрывных работ на ка-

рьере приведены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2.– Распределение коэффициентов концентрации динамических  

напряжений в рудной залежи от влияния взрывных работ на карьере при 

силе взрыва: Е = 10
5
 Дж, Е = 10

6
 Дж, Е = 10

7
 Дж, Е = 10

8
 Дж 
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