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(57) Изобретение относится к гидроприво 
да .\1 са.морадгружающи.хся транспортных 
средств, в частности к гидроприводам оп- 
прокидывания платформы карьерных авто- 
.мобилей-самосвалов особо болілпой грузо-

подьемности. Цель изобретения — повыше
ние надежности. Указанная цель достига
ется тем, что в случае повреждения од
ной из магистралей, соединяющих распре
делитель 5 с обратными клапанами 11, па
дает давление в магистрали и одновре.мен- 
но в штоковой или поршневой полости ци
линдра 6 распределителя 5. Под дейст
вием давления поршень перемещает золот
ник в крайнее левое или крайнее правое по
ложение в зависимости от того, какая ма
гистраль повреждена. При этом поврежден
ная магистраль отсоединяется от насоса, и 
утечка рабочей жидкости через нее не про
исходит. Так как гидроцилиндры 12 соеди
нены между собой за обратными клапана
ми 11, рабочая жидкость подается в оба 
цилиндра. 1 ил.
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Изобретение относится к гидроприводам 
саморазгружающихся транспортных средств, 
в частности к гидроприводам опрокидыва
ния платформы карьерных автомобилей- 
самосвалов особо большой грузоподъемности.

Цель изобретения -- повышение надеж
ности.

На чертеже изображена гидравлическая 
схема предлагаемого гидравлического при
вода опрокидывающего механизма.

Гидропривод содержит насосы 1 и 2, р.ас- 
пределитель 3 опускания, распределитель 4 
подъема, связанные с четырехлинейным тре.х- 
позиционным распределителем 5, управля
емым гидроцилиндром 6 со штоковой по
лостью 7 и поршневой полостью 8, распре
делители 9 и 10 управления распределите
ля,ми 4 и 3 подъе.ма и опускания кузова, 
обратные клапаны 11, установленные в на
порных магистралях гидроцилиндров 12, пе
реливной клапан 13, предохранительный кла
пан 14, клапаны 15 и 16 опускания и тор
можения, установленные в сливной магист
рали.

Гидропривод работает следующим об
разом.

В нормальном рабочем положении гид
ронасосы подают жидкость через распре
делители 4 и 3 подъема и опускания, а 
также через управляемый гидроцилиндром 6 
распределитель 5, который находится в сред
нем положении, в і идроцнлиндры 12. Та
ким образом осуществляется подъем кузова. 
Давления в штоковой и поршневой поло
стях 7 и 8 управляющего цилиндра 6 рав
ны. В случае повреждения одной из магист
ралей, соединяющих распределитель с об
ратными клапанами 11, происходит падение 
давления в поврежденной магистрали и. со
ответственно, в соединенной с ней штоковой 
и поршневой полости 7 или 8 цилиндра 6. 
Под действием давления поріпень переме
щает золотник распределителя 5 в крайнее 
левое и крайнее правое положение в занн- 
си.мости от того, какая магистра.зь повреж
дена. При атом поврежденная магистраль
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отсоединяется от насоса, и утечка рабочей 
жидкости через нее не происходит. Вслед
ствие того, что гидроцилиндры соединены 
между собой за обратными клапанами 11, 

5 рабочая жидкость подается в оба цилинд
ра. Таким образом осуществляется подт>ем 
кузова.

При опускании кузова обратные клапа
ны 11 перекрывают доступ рабочей жид
кости к магистралям, связывающим их с 

10 распределителем 5.
Формула изобретения

Гидравлический привод опрокидываю
щего механизма автомобиля-самосвала, со
держащий гидроцилиндры, сообщенные с 
источником давления напорной магистралью 
с распределительным устройством, об
ратный клапан, установленный в напорной 
магистрали между гидроцилиндрами и рас
пределительным устройством, сливную ма- 

20 гистраль с запорной аппаратурой, сообщен
ную с гидроцилиндрами, отличающийся тем, 
что, с целью повышения надежности, он 
снабжен дополнительной напорной магист
ралью с обратны.м клапаном, подключенной 
к гилроцилиндрам и распределительному 
устройству параллельно основной, причем в 
напорных магистралях между обратными 
клапанами и распределительным усройством 
установлен четырехлинейный трехпозицион
ный распределитель с управлением от гид
равлических полостей, соответственно сооб
щенных с первой и второй линиями ука
занного распределителя, каждая из которых 
сообщена с одним из участков напорных 
магистралей с указанными обратными кла
панами, а третья и четвертая линии сооб
щены соответствепио с участками, связан
ными с распределительным устройством, 
причем распределитель выполнен с возмож
ностью сообщения в первой позиции первой 
линии с третьей, во второй позиции — пер
вой линии с третьей, а второй с четвертой, 

4Q в третьей позиции — второй линии с четвер
той.
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