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1. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ТРУДА» 

В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Каждый дипломный проект в высших технических учебных за-

ведениях должен иметь в пояснительной записке специальный раз-

дел «Охрана труда». Вопросы охраны труда также должны найти 

отражение и в других частях дипломного проекта. 

После получения студентом-дипломником задания на ди-

пломное проектирование ему консультантом-преподавателем ка-

федры «Охрана труда» выдается конкретное задание по разделу 

«Охрана труда». Одновременно с выдачей задания студенту-

дипломнику рекомендуется список литературы и нормативных ма-

териалов. 

Содержание раздела по охране труда должно соответствовать 

теме дипломного проекта и быть его составной частью. Объем раз-

дела в пояснительной записке к дипломному проекту – 9…12 стра-

ниц текста. 

В разделе должны быть приведены конкретные решения вопро-

сов, поставленных в задании по охране труда, и даны ссылки на ли-

тературные источники, ТКП, ГОСТы, СН, а также на  другие разде-

лы пояснительной записки, где были отражены вопросы охраны 

труда. Материал должен быть изложен технически грамотно. Недо-

пустимо заполнение раздела общими рассуждениями и переписан-

ными нормативными положениями, инструкциями, правилами и 

подобными материалами, употребление в разделе таких терминов, 

как «должно», «должно быть», «запрещается», использование стиля 

инструкции (нумерация пунктов, изложение текста в форме дол-

женствования или в виде неопределенной формы глагола). 

При использовании материалов из нормативных и литератур-

ных источников необходимо давать ссылки на них, указывая в 

скобках порядковый номер источника по общему списку литерату-

ры или приводя по тексту полное наименование ТКП, ГОСТов, 

СанПиН, СТБ, ППБ и т.д.  

После выполнения студентом раздела консультант-

преподаватель кафедры «Охрана труда» ставит свою подпись на 

титульном листе пояснительной записки дипломного проекта. Все 

принимаемые решения в разделе «Охрана труда» должны быть вза-

имосвязаны с остальными разделами дипломного проекта. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Раздел должен содержать следующие подразделы: 

1. Техника безопасности и производственная санитария. 

2. Пожарная безопасность. 

Содержание текстовой части определяется темой дипломно-

го проекта. Кроме того, отдельные вопросы по указанию консуль-

танта могут быть отражены более подробно в виде индивидуально-

го задания. Приводимый материал должен размещаться в соответ-

ствующем разделе. 

2.1. Требования к содержанию раздела «Охрана труда» 

для специальности 1-70 04 01 «Водохозяйственное строительство».  

2.1.1 Вопросы для рассмотрения в проектах по тематике: 

«Гидроузел, малая ГЭС, насосная станция, плотины, дамбы, порто-

вые и речные сооружения» 

 

Вопросы, подлежа-

щие рассмотрению  
Требования к содержанию материала 

1 2 

1.  Характеристика 

объекта, класс гид-

ротехнических со-

оружений [1], виды 

выполняемых работ 

при строительстве 

проектируемых гид-

ротехнических со-

оружений 

1. Перечислить гидротехнические сооруже-

ния проектируемого объекта. 

2. Определить класс гидротехнических со-

оружений в зависимости  от их высоты, типа 

грунтов оснований [1, прил. Е, табл. Е.1], от 

их социально-экономической ответственно-

сти и условий эксплуатации [1, прил. Е, 

табл. Е.2], для речных портов привести кате-

горию порта [1, прил. Е, табл. Е.4] 

3. Пояснить выбор варианта и технико-

экономическую целесообразность возведе-

ния  объектов [1, п. 4] 

4. Назвать виды работ, выполняемых при 

строительстве гидротехнических сооруже-

ний 
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2.  Организация 

строительной пло-

щадки, участков ра-

бот и рабочих мест 

[3, 6, 7]. 

1. Назвать зоны постоянно и потенциально 

действующих опасных производственных 

факторов и установить границы опасных 

зон. 

2. Предусмотреть организационно-техниче-

ские мероприятия, обеспечивающие без-

опасность работающих. 

3. Описать схему движения транспорта, про-

езды и проходы, требования к площадкам 

складирования материалов и конструкций. 

4. Описать меры, обеспечивающие  электро-

безопасность. 

5. Привести данные по освещенности строи-

тельных площадок и участков работ, мест 

производства работ в помещениях. 

3. Эксплуатация 

строительных ма-

шин [3, 17, 18, 28]. 

1. Назвать виды используемых при работах 

строительных машин. 

2. Указать основные требования безопасно-

сти при эксплуатации перечисленных строи-

тельных машин. 

2. Описать условия безопасной работы, пе-

редвижения и размещения машин вблизи 

выемок (в зависимости от глубины выемки и 

типа грунта). 

4.  Транспортные и 

погрузочно-

разгрузочные ра-

боты [3]. 

1. Назвать виды транспортных средств и ус-

ловия, обеспечивающие безопасность пере-

возки различных грузов. 

2. Перечислить основные правила безопас-

ности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ. 

5. Безопасность при 

выполнении отдель-

ных видов работ: 

- земляные работы 

[3] 

1. Назвать виды  выемок (котлованов, тран-

шей и др.), выполняемых на объекте. 

2. Определить  крутизну откосов выемок в 

зависимости от глубины выемки и вида 

грунта.  

3.Описать требования безопасности при  

производстве  земляных работ в котлованах 
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и траншеях (условия разработки, установку 

и разборку креплений, извлечение и погруз-

ку).   

- бетонные и желе-

зобетонные работы 

[3] 

1.Охарактеризовать опалубку, принятую 

проектом производства работ.  

2. Привести условия безопасной установки 

опалубки и ее разборки. 

3. Описать места и условия безопасного вы-

полнения работ по заготовке и натяжению 

арматуры. 

4. Назвать способы транспортировки (пода-

чи) бетонной смеси. 

5. Оговорить требования безопасности при 

укладке бетона в опалубку. 

6. Перечислить требования безопасности, 

предъявляемые к зоне электропрогрева бе-

тона (если электропрогрев предусмотрен 

проектом). 

- каменные работы 

[3] 

Описать условия кладки стен объектов, воз-

водимых по проекту. 

- монтажные работы 

[3] 

1.Охарактеризовать условия возведения зда-

ний, сооружений. 

2. Описать мероприятия, обеспечивающие 

безопасное производство работ (способы 

строповки элементов конструкций и обору-

дования, грузозахватные средства, условия 

подъема, перемещения и крепления элемен-

тов конструкций и оборудования, техноло-

гию монтажа конструкций). 

3. Перечислить средства подмащивания, 

обосновать выбор типа и конструкции лесов, 

подмостей, лестниц. 

- электромонтажные 

работы [3] 

1. Назвать основные требования, обеспечи-

вающие электробезопасность лиц, выполня-

ющих электромонтажные работы (заземле-

ние корпусов электромашин, аппаратов, 

трансформаторов, металлических оболочек 
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кабелей, условия прокладки проводов и ка-

белей). 

2. Охарактеризовать обязательные требова-

ния, предъявляемые к монтажу воздушных 

линий электропередач.  

3. Описать условия безопасного проведения 

электромонтажных работ в действующих 

электроустановках. 

- электросварочные 

и газопламенные 

работы [3] 

1. Охарактеризовать места производства 

электросварочных и газопламенных работ 

(по проекту).  

2. Описать условия, обеспечивающие без-

опасность проведения электросварочных 

работ (ограждения; заземление; требования, 

предъявляемые к размещению и подключе-

нию электрокабелей). 

3. Назвать требования, обеспечивающие по-

жаро- и взрывобезопасность при хранении, 

использовании и транспортировке  газовых 

и кислородных баллонов. 

- кровельные работы 

[3] 

1. Определить места производства кровель-

ных работ. 

2. Описать условия безопасного производ-

ства этих работ. 

3. Отметить особенности производства кро-

вельных работ, гарантирующие безопас-

ность при их выполнении.   

- отделочные работы 

[3] 

1. Дать перечень участков, на которых 

предусмотрены штукатурные и малярные 

работы. 

2. Описать  условия,  обеспечивающие по-

жаро- и взрывобезопасность приготовления 

малярных составов, применения и хранения 

нитрокрасок и других лакокрасочных мате-

риалов и составов, образующих взрывоопас-

ные пары. 
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- изоляционные ра-

боты [3] 

1. Назвать виды работ (гидроизоляционные, 

теплоизоляционные или антикоррозионные) 

и участки, на которых проектом предусмот-

рены эти работы, перечислить общие требо-

вания безопасности к ним. 

2. Описать требования безопасности, предъ-

являемые к конструкции котлов для варки и 

разогрева битумных мастик. 

3. Охарактеризовать способы доставки  го-

рячего битума к рабочим местам. 

4. Дать характеристику применяемых мастик 

и перечислить условия, обеспечивающие 

безопасность работающих и пожаробезопас-

ность технологии производства этих работ. 

5. Отметить особенности проведения изоля-

ционных работ в помещениях, внутри аппа-

ратов и требования безопасности, учитывае-

мые при нанесении покрытий на трубопро-

водах. 

- устройство искус-

ственных оснований 

и буровые работы 

[3] 

1. Назвать объекты, требующие возведения 

искусственных оснований зданий и соору-

жений. 

2. Описать условия, гарантирующие без-

опасность перемещения, монтажа и демон-

тажа буровых вышек. 

3. Охарактеризовать приборы и условия, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

буровой установки. 

4. Отметить: 

- особенности забивки свай плавучим ко-

пром (если такие работы предусмотрены 

проектом производства свайных работ на 

реках и водоемах); 

- условия безопасной разработки грунта под 

кромкой ножа опускного  колодца (если та-

кой метод предусмотрен проектом); 
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-особенности выполнения работ по замора-

живанию грунта (если они предусмотрены 

проектом). 

- подземные работы 

и работы по проход-

ке горных вырабо-

ток [3] 

1. Назвать подземные объекты, возводимые 

по проекту. 

2. Описать требования безопасности при 

проходке туннелей щитами. 

3. Оговорить исполнение электрооборудова-

ния 

4. Охарактеризовать освещение шахт, тун-

нелей, штолен. 

5. Отметить необходимость наличия венти-

ляции и дать характеристику систем 

(устройств) вентиляции. 

6. Привести данные о времени пребывания 

рабочих в трубах при горизонтальном про-

давливании труб и при выполнении работ 

внутри трубопроводов (если такие работы 

предусмотрены проектом). 

6.  Санитарно-

бытовое обслужива-

ние работающих [3] 

1. Определить состав санитарно-бытовых 

помещений. 

2. Описать условия их размещения. 

7.  Обеспечение за-

щиты работников от 

воздействия вред-

ных производствен-

ных факторов [3, 13, 

19-21] 

1. Перечислить вредные производственные 

факторы (вредные вещества, шум, вибра-

ция), воздействующие на работающих  с 

учетом вида выполняемых работ и эксплуа-

тируемых машин и механизмов. 

2. Дать характеристику каждому из перечис-

ленных факторов. 

3. Привести данные по предельно допусти-

мым уровням, предельно допустимым кон-

центрациям (вредные вещества и пыль) ука-

занных вредных факторов. 

4. Предусмотреть меры по снижению  воз-

действия на работников перечисленных 

вредных факторов, а также меры защиты. 
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8. Обеспечение по-

жарной безопасно-

сти объектов [3, 8,  

9-12] 

1. Назвать причины возможных пожаров. 

2. Предложить мероприятия, обеспечиваю-

щие при строительстве пожарную безопас-

ность объекта в целом и на участках взрыво- 

и пожароопасных работ. 

3. Определить категорию зданий и сооруже-

ний (возводимых по проекту) по взрывопо-

жарной и пожарной опасности. 

4. Привести степень огнестойкости зданий, 

сооружений и дать характеристику строи-

тельных конструкций (предел огнестойкости 

и класс пожарной опасности). 

5. Описать устанавливаемые в проектируе-

мых зданиях средства обнаружения пожара, 

установки автоматического пожаротушения, 

первичные средства пожаротушения и 

предусмотреть молниезащиту зданий, со-

оружений. 

9. Требования к от-

дельным видам гид-

ротехнических со-

оружений [1, п. 5] 

Описать требования,  предъявляемые к гид-

ротехническим сооружениям,  возводимым 

по проекту:  к плотинам и дамбам [1, п. 5.2]; 

- к гидроэлектростанциям, гидроаккумули-

рующим электростанциям,  насосным стан-

циям и  малым гидроэлектростанциям [1, п. 

5.3]; 

- водосбросным, водоспускным и водовы-

пускным сооружениям [1, п. 5.4]; 

- водозаборным сооружениям [1, п. 5.5]; 

- водоводам замкнутого поперечного сече-

ния и сооружениям на них [1, п. 5.6]; 

- каналам [1, п. 5.7]; 

-берегоукрепительным,  защитным,  регуля-

ционным  и оградительным сооружениям [1, 

п. 5.8]; 

- водохранилищам [1, п. 5.10]; 

- портовым сооружениям [1, п. 5.11]; 

- судоходным сооружениям [1, п. 5.12]. 
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2.1.2. Вопросы для рассмотрения в проектах по тематике: 

«Мелиорация» (проектирование систем или реконструкция сети) 

 

Вопросы, подле-

жащие рассмотре-

нию 

Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика 

объекта [4, п. 4] 

1. Охарактеризовать участки работ, вид и со-

став осушительной системы, перечислить 

здания, сооружения, устройства,  возводимые 

по проекту. 

3. Назвать виды выполняемых работ. 

2. Строительство 

мелиоративных 

открытых каналов 

(реконструкция 

открытой сети) [4, 

14-16],  

ремонт открытой 

сети [5, п. 6.1, при-

ложение Г] 

1. Описать требования, обеспечивающие без-

опасность работ при очистке косилками кана-

лов от растительности: 

- изложить требования безопасности к кон-

струкции косилки, трактора, их узлам и эле-

ментам устройства; 

- привести требования безопасности к усло-

виям работы (указать расстояния от бровки 

откоса канала до ведущего колеса трактора, 

оговорить скорость движения агрегата во 

время обкашивания откосов и предельно до-

пустимые углы поперечного и продольного 

наклона базовой машины, принять сроки ре-

гламентированных профилактических осмот-

ров). 

2. Перечислить основные требования, обеспе-

чивающие безопасность транспортировки ко-

силки при переездах. 

3. Охарактеризовать условия, обеспечиваю-

щие безопасность работ при проведении 

осмотра и обслуживания агрегата, после 

окончания работы. 
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4. Назвать виды машин, используемых  при 

очистке открытых мелиоративных каналов от 

наносов и их ремонте. 

5. Оговорить расстояние от подошвы откоса 

канала до опоры экскаватора (при его исполь-

зовании по проекту) в зависимости от глуби-

ны канала и типа грунта. 

6. Перечислить основные требования без-

опасности при выемке грунта и обслужива-

нии (ремонте) экскаватора. 

7. Определить размеры охранной зоны воз-

душной линии электропередач (в зависимости 

от ее напряжения) и оговорить условия без-

опасного   производства  работ или передви-

жения экскаватора, крана или других машин 

вблизи этих линий электропередач. 

8. Описать принятые виды крепления откосов 

канала (путем укладки дернины, посева травы 

или укладки железобетонной облицовки). 

9. Отметить меры безопасности, предотвра-

щающие падение и скольжение рабочих. 

10. Описать мероприятия по благоустройству 

приканальной полосы. 

11. Назвать требования, определяющие без-

опасность членов экипажа земснаряда, и 

условия безопасности при работе земснаряда 

во время выполнения очистительных, углуби-

тельных работ и при расширении канала (если 

земснаряд предусмотрен проектом). 

12. Привести сведения о местах отвалов 

намываемого грунта и охарактеризовать их 

(если земснаряд предусмотрен проектом). 

3. Ремонт закрытой 

сети [5, 14-16] 

1. Описать мероприятия и технические реше-

ния по ремонту закрытого дренажа [6, прило-

жение В]. 

2. Выбрать схему (технологию) рытья тран-

шей, котлованов, каналов (с вертикальными 
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стенками или с откосами). 

3. Принять глубину рытья в зависимости от 

типа грунта при рытье котлованов, траншей с 

вертикальными стенками без креплений. 

4. Описать, как выполняются инвентарные 

крепления вертикальных стенок котлованов и 

траншей (если они предусмотрены проектом) 

и  производится их разборка. 

5. Указать, какие требования необходимо со-

блюдать при размещении труб вдоль трассы. 

6. Отметить, как обеспечивается спуск рабо-

чих в траншею, как решен вопрос перехода 

рабочих с одной бровки траншеи на другую,  

как обеспечивается безопасность рабочих, 

находящихся в траншее, при опускании желе-

зобетонных труб. 

7. Охарактеризовать условия безопасной ра-

боты бульдозера при закрытии траншей. 

8. Описать условия, обеспечивающие без-

опасную работу растворо-бетонного узла в 

случае изготовления бетонной смеси и желе-

зобетонных изделий (в небольшом объеме), 

необходимых для ремонта гидротехнических 

сооружений,  перечислить основные требова-

ния безопасности, предъявляемые к  его ме-

ханизмам, и определить условия доставки бе-

тонной смеси к месту ее укладки. 

4. Эксплуатация 

мелиоративной 

техники [14-18] 

1. Описать требования безопасности при экс-

плуатации самоходных машин  

2. Выбрать условия транспортировки мелио-

ративной техники с объекта на объект (букси-

ровкой, на прицепах, своим ходом). 

3. Описать требования безопасности при вы-

полнении работ бульдозером, скрепером, ав-

тогрейдером, самоходными или прицепными 

катками.  
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5. Погрузочно- раз-

грузочные и транс-

портные работы [3, 

14-16] 

1. Описать условия безопасного проезда ав-

томобилей, тракторов и другой мелиоратив-

ной техники через железнодорожные переез-

ды, реки, ручьи вброд (если они есть на тер-

ритории объекта), по льду рек, водоемов (ес-

ли  проектом предусматривается работа в 

зимнее время года). 

2. Определить способы строповки  грузов и 

перечислить основные правила безопасности 

при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ. 

6.  Безопасность 

при выполнении 

отдельных видов 

работ при возведе-

нии гидротехниче-

ских сооружений: 

- монтажные рабо-

ты [3, 4, 14-16] 

1. Назвать гидротехнические сооружения, при 

строительстве и ремонте которых произво-

дятся монтажные работы. 

2. Охарактеризовать места и условия безопас-

ного складирования материалов и изделий 

при замене креплений откосов канала и мон-

таже сборных железобетонных конструкций 

гидромелиоративных сооружений. 

3. Указать, на каких транспортных средствах 

обеспечивается перевозка железобетонных 

изделий (плит для облицовки канала, лотков, 

блоков оголовков и др.). 

4. Определить безопасные методы строповки 

железобетонных изделий и условия их без-

опасного перемещения. 

5. Описать порядок монтажа и требования 

безопасности при монтаже конструкций. 

- изоляционные 

работы [3, 14-16] 

Содержание подраздела см. п.5, подраздел 

2.1.1 

- электросварочные 

и газопламенные 

работы [3] 

Содержание подраздела см. п.5, подраздел 

2.1.1 

7. Санитарно-

бытовое обслужи-

вание работающих 

[3, 14-16] 

Содержание подраздела см. п.6, подраздел 

2.1.1 
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8. Обеспечение за-

щиты работников 

от воздействия 

вредных производ-

ственных факторов 

[3, 13, 19-21] 

Содержание подраздела см. п.7, подраздел 

2.1.1 

9. Обеспечение 

пожарной безопас-

ности объектов [3, 

8, 9-12]  

Содержание подраздела см. п.8, подраздел 

2.1.1 

 

Примечание:  При написании раздела рассматриваются  только  те  

вопросы, которые связаны с содержанием дипломного проекта. 

 

2.2 Требования к содержанию раздела «Охрана труда» для специ-

альности 1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана вод-

ных ресурсов»». 

 

 

Вопросы, подлежа-

щие рассмотрению  
Требования к содержанию материала 

1 2 

1. Характеристика 

объекта 

Привести перечень зданий и сооружений в 

проекте, которые могут оказывать воздей-

ствие на здоровье человека, на окружающую 

среду и размеры санитарно-защитной зоны 

[23]  

2. Опасные и вред-

ные производ-

ственные факторы 

1. Привести перечень опасных и вредных 

факторов, воздействующих на персонал при 

обслуживании оборудования и ведении тех-

нологического процесса на проектируемом 

объекте [26]  

2. Описать правила безопасного проведения 

работ [26] 

3. Рассмотреть вопросы электробезопас-

ности. Для этого: 

 - указать основные виды электооборудо-

вания; 
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 - определить класс помещений по опасности 

поражения электрическим током, указав 

признаки, по которым определен этот класс 

[13, таб. П.11]; 

 - перечислить предусмотренные меры за-

щиты от поражения электрическим током 

[13]  

4. При использовании в технологическом 

процессе оборудования, работающего под 

избыточным давлением (напорные фильтры, 

паро- и газопроводы, газовые баллоны и 

т.п.), привести основные правила его экс-

плуатации [13, 25] 

5. Метеорологические условия работы на 

проектируемом объекте: 

 - определить категорию работ по тяжести 

для основного персонала [22]; 

 - привести допустимые параметры микро-

климата для холодного и теплого периодов 

года [таб. П.1] 

Для персонала, постоянно работающего на 

открытом воздухе или в неотапливаемых 

помещениях, привести класс условий труда 

по этому фактору [24]  

6. При наличии на объекте мест с выделени-

ем или использованием химических веществ 

и пылеобразующих материалов: 

 - конкретно указать вид вредных веществ и  пыли; 

 - привести для них ПДК [таб. П.8]; 

 - охарактеризовать их воздействие на орга-

низм человека. 

7. Указать вид оборудования, которое явля-

ется источником повышенных уровней шу-

ма и вибрации. Также необходимо: 

 - охарактеризовать вид шума и вибрации 

[13, 19, 20]; 

 - привести данные по предельно допусти-
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мым уровням указанных видов шума и виб-

рации [таб. П2, П. 3, П.4, П.5, П.6, П.7]; 

 - привести основные меры по снижению 

воздействия шума и вибрации на персонал, 

принятые в проекте. 

3. Характеристика 

проектируемого 

объекта с точки зре-

ния пожарной без-

опасности. 

1. Определить категорию основных произ-

водственных помещений по взрывопожар-

ной и пожарной опасности [8, 13] 

2. Определить категорию зданий и сооруже-

ний по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти [8, 13] 

3. Обосновать принятую в проекте степень 

огнестойкости зданий и сооружений и при-

вести класс их функциональной пожарной 

опасности [9, 13] 

4. Перечислить возможные причины пожара 

и мероприятия по пожарной профилактике, 

предусмотренные в проекте [13] 

5. Определить количество и вид первичных 

средств пожаротушения, а при необходимо-

сти, предусмотреть основные средства по-

жаротушения, системы пожарной сигнали-

зации и наружное пожаротушение [9-11, таб. 

П.9]. Если какой-либо из данных вопросов 

рассматривался в других разделах диплом-

ного проекта, то дать ссылку на соответ-

ствующий раздел. 
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стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 

мая 2018 № 35. 

30. Специфические требования по обеспечению пожарной безопас-

ности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 20.11.2019 № 779 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица П.1 

 

Допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах 

производственных и офисных помещений 

 

Период 

года 

Категория 

работ 

по уровню 

энерго- 

затрат, Вт 

Температура воз-

духа, °С 

Темпера- 

тура 

поверх- 

ности, 

°С 

Относи- 

тельная 

влаж- 

ность 

воздуха, 

% 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

диапазон 

ниже 

опти- 

мальных 

величин 

диапазон 

выше 

опти- 

мальных 

величин 

для диапа-

зона тем-

пературы 

воздух 

ниже оп-

тимальных 

величин, 

не более 

для диапа-

зона тем- 

пературы 

воздуха 

выше опти-

мальных 

величин, не 

более 

Холодный Iа 

 

20,0- 

21,9 

24,1- 

25,0 

19,0- 

26,0 

15-75 

 

0,1 0,1 

 Iб 

 

19,0- 

20,9 

23,1- 

24,0 

18,0- 

25,0 

15-75 

 

0,1 0,2 

 IIа 

 

17,0- 

18,9 

21,1- 

23,0 

16,0- 

24,0 

15-75 

 

0,1 0,4 

 IIб 

 

15,0- 

16,9 

19,1- 

22,0 

14,0- 

23,0 

15-75 

 

0,2 0,3 

 III  13,0- 

15,9 

18,1- 

21,0 

12,0- 

22,0 

15-75 

 

0,2 0,4 

Теплый Iа 

 

21,0- 

22,9 

25,1- 

28,0 

20,0- 

29,0 

15-75 

 

0,1 0,2 

 Iб 

 

20,0- 

21,9 

24,1- 

28,0 

19,0- 

28,0 

15-75 

 

0,1 0,3 

 IIа 

 

18,0- 

19,9 

22,1- 

27,0 

17,0- 

28,0 

15-75 

 

0,1 0,4 

 IIб 

 

16,0- 

17,9 

21,1- 

27,0 

15,0- 

28,0 

15-75 

 

0,2 0,5 

 III 

 

15,0- 

16,9 

20,1- 

26,0 

14,0- 

27,0 

15-75 

 

0,2 0,5 
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Таблица П.2 

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных по-

лосах частот и уровни звука постоянного шума, а также эквива-

лентные по энергии уровни звука непостоянного шума для основ-

ных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих 

мест с учетом условий тяжести и напряженности труда 

 
 

 

 

 

 

Вид трудовой деятель-

ности, рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

У
р

о
в
н

и
 з

в
у
к
а 

и
 э

к
в
и

в
ал

ен
тн

ы
е 

(п
о

 э
н

ер
ги

и
) 

у
р
о
в
н

и
 з

в
у
к
а 

н
еп

о
ст

о
я
н

н
о

го
 ш

у
м

а,
 д

Б
А

 

3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5

 

2
5
0

 

5
0
0

 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Выполнение всех видов 

работ на постоянных 

рабочих местах в про-

изводственных поме-

щениях и на террито-

рии предприятий  

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Рабочие места в лабо-

раториях 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

Рабочие места водите-

лей и обслуживающего 

персонала грузовых 

автомобилей 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

Рабочие места водите-

лей и обслуживающего 

персонала тракторов, 

самоходных шасси, 

прицепных и навесных 

сельскохозяйственных 

машин, строительно-

дорожных и других 

аналогичных машин 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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Таблица П.3 

 

Предельно допустимые значения виброускорения  

общей вибрации 1 категории – транспортной 

Среднегеометрические ча-

стоты октавных полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с2 дБ 

1/3 октава 1/1 октава 1/3 октава 1/1 октава 

Zo Xo,Yo Zo Xo,Yo Zo Xo,Yo Zo Xo, Yo  
0,8 0,71 0,224  

 

 

 

67 

 

57  

 

 

 1,0 0,63 0,224 1,12 0,40 66 

 

57 71 62 

1,25 0,56 0,224  

 

 

 

65 

 

57  

 

 

 
1,6 0,50 0,224  

 

 

 

64 57  

 

 

 2,0 0,45 0,224 0,80 0,40 63 57 68 62 

,•> 2,5 0,40 0,280  

 

 

 

62 59  

 

 

 3,15 0,355 0,355  

 

 

 

61 61  

 

 

 
4,0 0,315 0,450 0,56 0,80 60 63 65 68 

 
5,0 0,315 0,560  

 

 

 

60 65  

 

 

 
6,3 0,315 0,710  

 

 

 

60 67  

 

 

 
8,0 0,315 0,900 0,56 1,60 

. 

60 69 65 74 

10,0 0,40 1,12  

 

 

 

62 71  

 

 

 
12,5 0,50 1,40  

 

 

 

64 73  

 

 

 
16,0 0,63 1,80 1,12 3,15 66 75 71 80 

30 

20,0 0,80 2,24  

 

 

 

68 77  

 

 

 
25,0 1,00 2,80  

 

 

 

70 79  

 

 

 31,5 1,25 

 

3,55 2,24 6,30 72 81 77 86 

 
40,0 1,60 

 

4,50  

 

 

 

74 83  

 

 

 
50,0 2,00 5,60  

 

 

 

76 85  

 

 

 
63,0 2,50 7,10 4,50 12,50 78 87 83 92 

80,0 3,15 9,00  

 

 

 

80 89  

 

 

 
Корректированные и эквива-
лентные корректированные 

уровни и их абсолютные зна-

чения  

- - 0,56 0,40 - - 65 62 
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Таблица П.4 

Предельно допустимые значения виброскорости общей вибрации 1 

категории – транспортной 

Среднегеометрические ча-

стоты октавных 

полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброскорости 

м/с10-2 дБ 

1/3 октава 1/1 октава 1/3 октава 1/1 октава 

Zo Xo,Yo Zo Xo,Yo Zo Xo,Yo Zo Xo,Yo 

0,8 14,0 4,5   129  119 

117 

  

1,0 10,0 3,5 20,0 6,3 126 117 132 122 

1,25 7,1 2,8  

 

 

 

123 115  

 

 

 
1,6 5,0 2,2  

 

 

 

120 113  

 

 

 
2,0 3,5 1,8 

, 

7,1 3,5 117 111 123 117 

2,5 2,5 1,8 

. 

 

 

 

 

114 111  

 

 

 
3,15 1,8 1,8 

, 

 

 

 

 

111 111  

 

 

 
4,0 1,25 

 

1,8 

. 

2,5 3,2 108 111 114 116 

5,0 1,0 1,8 

, 

 

 

 

 

106 111  

 

 

 
6,3 0,8 1,8 

. 

 

 

 

 

104 111  

 

 

 
8,0 0,63 1,8 

, 

1,3 3,2 102 111 108 116 

10,0 0,63 1,8 

. 

 

 

 

 

102 111  

 

 

 
12,5 0,63 1,8 

, 

 

 

 

 

102 111  

 

 

 
16,0 0,63 1,8 

. 

1,1 3,2 102 111 107 116 

20,0 0,63 1,8 

, 

 

 

 

 

102 111  

 

 

 
25,0 0,63 1,8 

. 

 

 

 

 

102 111  

 

 

 
31,5 0,63 1,8 

. 

1,1 3,2 102 111 107 116 

40,0 0,63 1,8  

 

 

 

102 111  

 

 

 
50,0 0,63 1,8  

 

 

 

102 111  

 

 

 
63,0 0,63 1,8 1,1 3,2 102 111 107 116 

80,0 0,63 1,8  

 

 

 

102 111  
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Таблица П.5 

 

Предельно допустимые значения нормируемых параметров  

общей вибрации 2 категории – транспортно-технологической 

 

Среднегеометрические 

частоты 

октавных полос, 

Гц 

Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo 

виброускорение виброскорость 

м/с2 дБ м/с10-2 дБ 

 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 

1,6 0,25  

 

58  

 

2,50  

 

114  

 2,0 0,224 0,40 57 62 1,80 3,50 111 117 

2,5 0,20 

 

 

 

56  

 

1,25  

 

108  

 
3,15 0,18  

 

55  

 

0,90  

 

105  

4,0 0,16 0,28 54 59 0,63 1,30 102 108 

5,0 0,16  
 

54  

 

0,50  

 

100  

6,3 0,16  

 

54  

 

0,40  

 

98  

 
8,0 0,16 0,28 54 59 0,32 0,63 96 102 

10,0 0,20  

 

56  

 

0,32  

 

96  

 12,5 0,25  

 

58  

 

0,32  

 

96  

 
16,0 0,315 0,56 60 65 0,32 0,56 96 101 

20,0 0,40  

 

62  

 

0,32  

 

96  

 
25,0 0,50  

 

64  

 

0,32  

 

96  

31,5 0,63 1,12 66 71 0,32 0,56 96 10l 

40,0 0,80  

 

68  

 

0,32  

 

96  

 50,0 1,00  

 

70  

 

0,32  

 

96  

 
63,0 1,25 2,25 72 77 0.32 0,56 96 101 

80,0 1,60  

 

74  

 

0,32  

 

96  

 
Корректированные и 

эквивалентные коррек-
тированные уровни и их 

абсолютные значения  

 

- 0,28 - 59 - - - - 
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Таблица П.6 

 

Предельно допустимые значения нормируемых параметров  

общей вибрации 3 категории – технологической типа «а» 

 

Среднегеометрические 

частоты октавных по-

лос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo 

виброускорение виброскорость 

м/с2 дБ м/с10-2 дБ 

1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 

1,6 0,090  

 

49  

 

0,90  

 

105  

 2,0 0,080 0,14 48 53 0,63 1,30 102 108 

2,5 0,071  

 

47  

 

0,45  

 

99  

3,15 0,063  

 

46  

 

0,32  

 

96  

4,0 0,056 0,10 45 50 0,22 0,45 93 99 

5,0 0,056  

 

45  

 

0,18  

 

91  

6,3 0,056  

 

45  

 

0,14  

 

87  

8,0 0,056 0,10 45 50 0,11 0,22 87 93 

10,0 0,071  

 

47  

 

0,11  

 

87  

12,5 0,090  

 

49  

 

0,11  

 

87  

16,0 0,112 0,20 51 56 0,11 0,20 87 92 

20,0 0,140  

 

53  

 

0,11  

 

87  

25,0 0,180  

 

55  

 

0,11  

 

87  

31,5 0,224 0,40 57 62 0,11 0,20 87 92 

40,0 0,280  

 

59  

 

0,11  

 

87  

50,0 0,355  

 

61  

 

0,11  

 

87  

63,0 0,450 0,80 63 68 0,11 0,20 87 92 

80,0 0,560  

 

65  

 

0,11  

 

87  

Корректированные и 

эквивалентные коррек-
тированные уровни и их 

абсолютные значения  

 

- 0,10 - 50 - - - - 
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Таблица П.7 

 

Предельно допустимые значения нормируемых параметров 

локальной производственной вибрации 

 

Среднегеометрические 

частоты октавных по-

лос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Хл, Ул, 

Zл 

виброускорение виброскорость 

м/с2 дБ м/с10-2 дБ 

8 1,4 73 2,8 115 

16 1,4 73 1,4 109 

31,5 2,7 79 1,4 109 

63 5,4 85 1,4 109 

125 10,7 91 1,4 109 

250 21,3 97 1,4 109 

500 42,5 103 1,4 109 

1000 85,0 

 

 

109 1,4 109 

Корректированные и 

эквивалентные коррек-

тированные уровни и 

их абсолютные значе-

ния 

 

2,0 76 - - 
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Таблица П.8 

 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

 

№ 

п/п 

Наименование вредного 

вещества 

ПДК, 

мг/м3 

Преиму-

ществен-

ное агре-

гатное 

состояние 

в воздухе 

в услови-

ях произ-

водства  

Класс 

опас-

ности   

Особен-

ности 

дей-

ствия на 

орга-

низм  

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Азота оксиды (в пересчете на 

NO2) 

5 п 3 О 

2 Аммиак 20 п 4  

3 Бензин (растворитель, топлив-

ный) 

100 п 4  

4 Ацетон 200 п 4  

5 Бензол  5 п 2 К 

6 Доломит 6 a 4 Ф 

7 Железа оксид 6 а 4  

8 Известняк 6 a 4 Ф 

9 Керосин 300 п 4  

10 Кремний диоксид аморфный в 

виде аэрозоля конденсации при 

содержании от 10  

до 60% 3 

2 a 3 Ф 

11 Кремний диоксид кристалличе-

ский (кварц, кристобалит, три-

димит) при содержании в пыли 

более 70% (кварцит и др.) 

1 а 3 Ф 

12 Кремний диоксид кристалличе-

ский при содержании в пыли от 

10 до 70% (гранит, шамот, 

слюда-сырец, углеродная пыль)  

2 a 3 Ф 

13 Марганец в сварочных аэрозо-

лях при его содержании: 

 - до 20% 

 

 

0,2 

 

 

а 

 

 

2 
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 - от 20 до 30% 0,1 а 2 

1 2 3 4 5 6 

14 Озон 0,1 п 1 О 

15 Свинец и его неорганические 

соединения (по свинцу) 

0,05 a 1  

16 Силикатсодержащие пыли, 

силикаты, алюмосиликаты: 

а) асбесты природные (хризо-

тил, антофиллити др.) и синте-

тические асбесты, а также сме-

шанные асбестопородные пыли 

при содержании в них асбеста 

более 20% 

б) асбестопородные пыли при 

содержании в них асбеста от 10 

до 20%  

в)асбестопородные пыли при 

содержании в них асбеста ме-

нее 10% 

г) асбестоцемент неокрашен-

ный и цветной при содержании 

в нем диоксида марганца не 

более 5%, оксида хрома не бо-

лее 7%, оксида железа не более 

10%  

е) слюды (флагопит, мусковит), 

тальк, талькопородные пыли 

(природные смеси талька с 

тремолитом, актинолитом, ан-

тофиллитом и др.), содержащие 

до 10% свободного диоксида 

кремния 

ж) муллитовые (не волокни-

стые) огнеупоры, искусствен-

ные минералволокна силикат-

ные стеклообразной структуры 

(стекловолокно, стекловата, 

вата минеральная и шлаковая, 

муллитокремнеземистые, не 

содерж. или содерж. До 5% 

Сr+3) 

з) высокоглиноземистая огне-

упорная глина, цемент, оливин, 

апатит, глина, шамот каолино-

вый 

и) силикаты стеклообразные 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

а 

 

 

 

 

 

а 

 

 

а 

 

 

а 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

а 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

Ф, К 

 

 

 

 

 

Ф, К 

 

 

Ф, К 

 

 

Ф, К 

 

 

 

 

 

Ф 

 

 

 

 

 

 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

 

 

 

Ф 
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вулканического происхождения 

(туфы, пемза, перлит) 

  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

17 Сероводород 10 п 2 О 

18 Сернистый ангидрид 10 п 3  
19 Скипидар 300 п 4 А 

20 Уайт-спирит /в пересчете на С/ 300 п 4  
21 Углерода оксид 20 п 4 0 

22 Фенол 0,3 п 2  
23 Фенолформальдегидные смолы 

(летучие продукты): 

а) контроль по фенолу 

б) контроль по формальдегиду 

 

 

0,1 

0,05 

 

 

п 

п 

 

 

2 

2 

 

 

А 

А 

24 Формальдегид 0,5 п 2 О, А, К 

25 Хлор 1 п 2 О 

26 Шлак угольный молотый, стро-

ительные материалы на его 

основе: шлакоблоки, шлакозит 

и др. 

4 а 4 Ф 

27 Щелочи едкие 0,5 а 2 - 

 

В графе 4 используются следующие буквенные обозначения: 

а – аэрозоль; 

п – пары и (или) газы.  

 

В графе 6 используются следующие буквенные обозначения и 

определены вредные вещества: 

А – способные вызывать аллергические заболевания у работников; 

О – с остронаправленным механизмом действия, требующие авто-

матического контроля за их содержанием в воздухе рабочей зоны; 

К – канцерогены;  

Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного типа действия. 
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Таблица П.9 

 

Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения при проведении строительно-монтажных 

работ 

 

N 

п/п 

Наименование 

 объекта оснащения 

 

 

Нормы расче-

та, предельная 

защищаемая 

площадь 

Вид первичных средств пожаротушения 

огнетушители переносные  

полотнище про-

тивопожарное, 

шт. 

 

 

емкости с сум-

марным запасом 

воды не менее 

0,2м3, шт. 

порошковые с 

массой огне-

тушащего ве-

щества не ме-

нее 8 кг или 2 

по 4 кг, шт. 

углекислотные с 

массой огнету-

шащего веще-

ства не менее 5 

кг, шт. 

1 2 3     

1 Строящиеся и рекон-

струируемые здания 

На 200 кв.м 

площади пола 

1* 1** - - 

2 Здания и помещения 

бытового назначения 

На 200 кв.м 

площади пола 

1* 2* - - 

3 Мобильные (инвен-

тарные) здания и со-

оружения (бытового и 

жилого назначения) 

На каждое 1 2 - - 

4 Места заправки спе-

циальных нагрева-

тельных агрегатов для 

наплавления кровель-

ных и гидроизоляци-

онных материалов 

На каждое 

место 

1 - - - 
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5 Склад карбида каль-

ция 

На 100 кв.м 

площади пола 

1 - - - 

6 Помещения для при-

готовления рабочих 

составов антикорро-

зионных и гидроизо-

ляционных материа-

лов 

- 3 3 - - 

7 Помещения, в кото-

рых ведутся работы с 

применением горючих 

веществ и материалов 

На 100 кв.м 

площади 

2 2 - - 

8 Места установки  

теплогенераторов, 

калориферов 

На каждый 

агрегат 

1 - - - 

9 Открытые стоянки 

автомобилей 

На 100 кв.м 

площади 

1 - - - 

10 Стационарные га-

зосварочные и элек-

тросварочные мастер-

ские 

На 200 кв.м 

площади 

1 1 1 1 

11 Места для курения Каждое 1 - - - 

*  Но не менее двух огнетушителей на этаж. 

** Только для замкнутых пространств. 
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Таблица П.10 

 

Классификация помещений по опасности поражения  

электрическим током 

 
Класс опасности по-

мещения 

Характеристика помещений 

Помещения без по-

вышенной опасности 

Сухие, беспыльные помещения с нормальной температу-

рой воздуха и с изолирующими (например, деревянными 

полами), т.е. в которых отсутствуют условия, свойствен-

ные помещениям с повышенной опасностью 

Помещения с повы-

шенной опасностью 

Помещения, которые характеризуются наличием одного 

из следующих условий: 

- сырости, когда относительная влажность воздуха дли-

тельно превышает 75% (сырые помещения); 

- высокой температуры, когда температура длительно 

(более суток) превышает  35ºС (жаркие помещения); 

-  токопроводящей пыли, когда по условиям производства 

в помещениях выделяется токопроводящая пыль (уголь-

ная металлическая и т.д). Пыльные помещения – пыль в 

таком количестве, что может оседать на оборудовании, 

проникать внутрь машин и т.д;  

- токопроводящих полов (металлические,  железобетон-

ные, земляные и т.п.); 

- возможность одновременного прикосновения к имею-

щим соединение с землей металлоконструкциям зданий, 

механизмам и т.п. с одной стороны и к металлическим 

корпусам оборудования с другой. 

Помещения особо 

опасные 

Помещения, которые характеризуются наличием одного 

из следующих условий: 

-особой сырости, когда относительная влажность воздуха 

близка к 100 % (потолок, стены и предметы покрыты вла-

гой);  

- химическиактивной или органической среды (помеще-

ния, в которых постоянно или в течение длительного вре-

мени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, об-

разующие отложения или плесень, разрушающие изоля-

цию и токоведущие части электроборудования).  

- одновременно наличие двух или более условий, свой-

ственных  помещениям с повышенной опасностью. 
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