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(5б) Авторское свидетельство СССР 
№ 804584, кл. С 03 С 3/072, 1979.

Авторское свидетельство СССР ^
№ 863520, кл. С 03 С 8/24, 1979.

(54) СТЕКЛО ,
(57) Изобретение относится к области 
технологии силикатов и может быть 
использовано в электронной технике 
в качестве герметика. С целью сниже
ния температуры стеклования,! темпе
ратуры варки и повьшения коэффициен
та термического расширения стекло 
содержит, мас.%: РЬО 72,5-77,0; B^Oj 
7,0-П,0; ВігОз 6,0-12,0; ZnO 1,5- 
2,5; SiOj  о ,5-1,2; Tt^O, 1,0-6 ,0 ; 
Nb/lOf о ,5-1,3. Температура варки 
стекла 900‘’С, температура стеклова
ния - 290-320°С, коэффициент терми
ческого расширения (108,2-118,4)* 
*10'̂  1/град. Стекло при варке не 
кристаллизуется. 2 табл.
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Изобретение относится к техноло- Свойства предлагаемых составов

ГИИ силикатов, в частности к произ- ‘ и известного приведены в табл.2. 
водству легкоплавких стекол, которые j
могут использоваться в электронной Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
технике в качестве герметиков. 5

Цель изобретения - снижение темпе- Стекло, включающее РЬО, ,
ратуры стеклования, температуры вар- Bij Oj, ZnO, Si Oj, о т л и ч а ю -
ки и повышение коэффициента термичес- щ е е с я тем, что, с целью сниже- 
кого расширения. ния температуры стеклования, темпе-

Составы стекол приведены в табл,1. fO ратуры варки и повышения коэффициен-
. та термического расширения, оно до- 

В качестве сырьевых материалов полнительно содержит T^^Oj и NbjOy
при изготовлении шихты используют при следующем соотношении компо-
оксид свинца, борную кислоту, азотно- нентов, мас.%: 
кислый висмут, оксид цинка, ббога- 15 РЬО 72,5-77
щенный кварцевый песок, оксид таллия 7-11
и оксид ниобия. ^4*^3 6-12

1,5-2,5 
0 ,5-1,2,

1-6
О,5-1,3

Т а б л и ц а !

Стекла варят в корундизовых тиг
лях в электрической печи при 900 “"С 20
в течение 30 мин.

ВаОз
BijOj
ZnO 
S i Oj 
ThO i
NbjOy

Состав Содержание компонентов, мас.%
РЬО 1 BjOj 1  В І 2 О 3 І ZnO 1 SiOj 1 TPjO, 1  NbjOj'

1 72^5 11,0 12,0 2,5 0,5 1 ,0 0,5

2 75,0 8,0 10,0 2 ,0 1,0 3,0 1 ,0 .

3 77,0 7,0 6 ,0 1,5 1,2 6 , 0 1,3
1
Т а б л и ц a 2

Показатель Состав

'  1
2

1
Прототип

Температура варки, 
®С 900 900 900 1100

Выдержка при макси 
мальной темЛерату- 
ре, ч
Температура стекло 
вания, ®С

0,5

310

0,5

290

0,5

300

0,5

385+4
ТКЛР, оС, 10'̂  , 

град,"' 110,8 118, 4 N5,73 76-87
Химическая устой
чивость к воде, %  
Склонность к крис
таллизации при 
выработке

0,18 0,17 0,19 

Не кристаллизуются

0,18-0,21

He кристал
лизуется


