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(54) БУРОИНЪЕКЦИОННЫЙ АНКЕР 
(57) Изобретение касается буроинъек
ционного анкера и позволяет повысить 
его несущую способность. Буроинъек
ционный анкер содержит манжетную инъ
екционную трубку 6, вокруг которой 
в индивидуальных пластиковых оболоч
ках 2 размещены тросы 1, а по ее вы
соте размещены распорные кольца 4, 
чередующиеся с обжимными кольцами 9. 
Тросы 1 распределены на отдельные 
группы, концевые участки которых на 
участке заделки анкерного корня за
креплены в соответствующей паре рас
порного и смежного с ним со стороны 
устья скважины обжимного колец и об
жаты конической пружиной 8 , сужаю
щейся к обжимному кольцу. 1 ил. О)
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Изобретение относится к строитель
ству и касается выполнения буроиньек- 
ционных анкеров, которые могут быть 
использованы для крепления траншей
ных, шпунтовых и подпорных стен, за
грузочных установок при испытании 
фундаментов и т.д.

Цель изобрения - повышение несу
щей способности буроинъекционного ан
кера.

На чертеже изображен предлагаемый 
анкер, продольный разрез.

Буроинъекционный анкер содержит 
погруженную в скважину тягу из тро
сов 1, заключенных в индивидуальные 
пластиковые оболочки 2, распределен
ных по длине заделки анкерного корня 
на отдельные группы различной длины 
и закрепленных своими нижними конца
ми 3 в распорных кольцах 4 через на
клонные отверстия 5. Тросы 1 разме
щены равномерно вокруг манжетовой 
инъекционной трубки 6 , которая по 
длине анкерного корня имеет выпускные 
отверстия, перекрытые манжетами 7.

Вокруг концевых участков каждой 
пары тросов 1 для их обжатия установ
лены сужающиеся в сторону вышераспо- 
ложенных распорных колец 4 коничес
кие пружины 8 , выше которых размеще
ны обжимные- кольца 9 в виде легко- ' .
' сжймаемьіх кольцевых дисков. Пластико
вая оболочка 2 заполнена антикорро
зионной смазкой.

Сборку, установку в скважину и 
включение в работу анкера осущест
вляют следующим образом.

Тросы 1 анкерной тяги попарно груп
пами одинаковой длины, начиная от 
более длинных, закрепляются своими 
нижними концами 3 в наклонных отвер
стиях 5 распорных колец 4, размеща
ются вместе с последними равномерно 
вокруг инъекционной трубки 6 с ман
жетами 7 и обжимаются на своих корне
вых отрезках сужающимися кверху спи
ралями 8, выше которых располагают
ся обжимные кольца 9. При этом верх
ние участки каждой группы троссов 1 
выше спиралей 8 располагаются парал
лельно инъекционной трубке 6 .

После погружения в пробуренную 
скважину (не показана) всех элемен
тов анкера и заполнения скважины це
ментным раствором до начала схваты-^ 
вания последнего с использованием 
инверторного обтюратора производится

1 13
повторное нагнетание раствора по яру
сам через выпускные отверстия в инъу 
екционной трубке 6 , перекрытые элас
тичными манжетами^ 7.•Нагнетаемьш 

5 раствор создает на соответствующем 
уровне уширения за счет уплотнения 
окружающего грунта и после набора 
прочности обеспечивает заделку кор
невых отрезков тяги в грунте.

10 Натяжение тросов анкерной тяги на 
анкеруемой конструкции может осуще
ствляться раздельно по группам или 
всех одновременно. . . '

1 8 6 5 8  2

15

20

25

Выполнение анкера с расчленением 
корневых отрезков тяги из тросов при 
их закреплении в распорных кольцах ' 
и обжатии коническими пружинами поз
воляет более рационально загрузить. 
его несущие элементы, повысить за 
счет этого несущую способность анке
ра по грунту и материалу, увеличить 
надежность его эксплуатации. Возмож
ность раздельного натяжения отдель
ных групп тросов анкерной тяги поз
воляет использовать менее энергоем
кое натяжное оборудование.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  30
Буроинъекционный анкер, включаю

щий погруженную в скважину манжетную 
инъекционную трубку, на которой по 
длине заделки анкерного корня уста- 

35 новлены с чередованием распорные и 
обжимные кольца, и равномерно разме
щенные вокруг инъекционной трубки 
тросы, Концевой участок каждого из , 
которых закреплен в распорном и об- 

40 жимном кольцах, а остальной участок 
размещен параллельно инъекционной 
трубке, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения несущей спо
собности буроинъекционного анкера,

45 тросы распределены на отдельные груп
пы различной длины, причем концевые 
участки тросов каждой группы закреп
лены в соответствующей паре, распор
ного и смежного с ним со стороны 

50 устья скважины обжимного колец, при 
этом вокруг концевых участков каждой 
группы тросов для ИХ'обжатия уста
новлена коническая пружина, сужаю
щаяся в сторону обжимного кольца со- 

55 ответствующей пары, а тросы заключе
ны в индивидуальные пластиковые обо
лочки .


