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(57) Изобретение относится к области дви- 
гателестроения и позволяет повысить эффек
тивность охлаждения путем более равномер
ного распределения жидкости и воздуха меж
ду охлаждающими элементами системы. Ось

2 вентилятора перпендикулярна поверхности 
теплообменника. Последний выполнен в виде 
пакета охлаждающих элементов 5, установ
ленных между вставками 6. Отверстия 7 
элементов 5 выполнены одного размера. Каж
дая последующая от оси 2 к периферии 
теплообменника вставка выполнена меньщей 
толщины. Отверстия 8 вставок образуют кол
лектор 9, который подключен к патрубку 4 
подвода жидкости и выполнен с площадью 
проходного сечения, постепенно уменьшаю
щейся в сторону от патрубка 4. За счет 
этого обеспечивается одинаковый расход 
жидкости через все элементы 5. Равно
мерность воздушного потока обуславливает
ся последовательно уменьшающимся шагом 
установки элементов 5, который определяет
ся толщиной вставок 6. 2 ил.
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Изобретение оініоейтся к машинострое
нию, в частности к системам жидкостно
го охлаждения двигателей внутреннего сго
рания с устройствами для распределения 
теплоносителей между охлаждающими эле
ментами системы.

Цель изобретения - повышение эффек
тивности охлаждения [іутем более равномер
ного распределения жидкости и воздуха меж
ду охлаждающими элементами системы.

На фиг. 1 представлена общая схема 
системы охлаждения; на фиг. 2 — схема теп
лообменника.

Система жидкостного охлаждения двига
теля внутреннего сіоранйя содержит венти
лятор 1 с осью 2, перпендикулярной фрон
тальной поверхности теплообменника 3. Теп
лообменник 3 снабжен патрубком 4 подвода 
и патрубком отвода (нс показан) жид
кости и выполнен в виде пакета охлаж
дающих элементов 5, установленных между 
вставками 6. Охлаждающие элементы 5 и 
вставки 6 выполнены с отверстиями 7 и 8, 
соответственно, для прохода охлаждающей 
жидкости. Отверстия 7 о.хлаждаюших эле
ментов 5 выполнены одного размера. Встав
ки 6 выполнены разной толщины, причем 
каждая последующая от оси 2 вентилято
ра 1 к периферии теплообменника 3 встав
ка выполнена меныней толщины, отверстия 8 
вставок 6 образуют коллектор 9, подключен
ный к патрубку 4 подвода жидкости и вы
полненный с площадью проходного сечения, 
постепенно уменынающейся в сторону от пат
рубка 4 подвода охлаждающей жидкости.

Система охлаждения работает следую
щим обра;юм.

Охлаждаемая жидкость постутіает и ко.л- 
лектор 9 через патрубок 4 подвода жидкос
ти и распреде.ляется но охлаждающим эле
ментам 5. Охлаждающий воздух, просасы
ваемый вентилятором 1, омывает вненишю 
поверхность охлаждающих элементов 5, от
бирая тепло охлаждающей жидкости.

За счет уменыпения площади проходного 
сечення кол,тектора 9 в сторону от натруб-
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ка 4 подвода жидкости обеспечивают одина
ковый расход жидкости через все охлаждаю
щие элементы 5 теплообменника 3, а равно
мерность воздушного потока обуславливает- 

5 ся последовательно уменьшающимся шагом 
установки охлаждающих элементов 5 от оси 2 
вентилятора I к периферии теплообменника 
3, который определяется толщиной вставок 6, 
и особенностями работы осевого вентилято
ра, у которого наибольшая скорость потока 
воздуха наблюдается на краях лопаток.

Предлагаемая система позволит интенси
фицировать охлаждение двигателя внут
реннего сгорания за счет равномерного рас
пределения теплоносителей между охлаж- 
дающими элементами теплообменника, а мо
дульный принцип построения теплообменни
ка системы охлаждения обеспечивает воз
можность точного согласования с размера
ми вентилятора (толщиной и количеством 
вставок) и характеристикой водяного насоса 

20 (размерами отверстий во вставках), а также 
построения многозаходной схемы течения во
ды (вставками без отверстий).

25

30

35

40

Формула изобретения
Система жидкостного охлаждения двига- 

те,зя внутреннего сгорания, содержащая теп
лообменник, снабженный патрубками подво
да и отвода охлаждающей жидкости и вы
полненный в виде пакета охлаждающих эле
ментов, снабженных отверстиями для прохо
да охлаждающей жидкости, и установленных 
между элементами вставок со сквозными от
верстиями, и вентилятор обдува теплообмен
ника, ось которого перпендикулярна фрон
тальной поверхности последнего, отличаю
щ а я с я  тем, что, с целью повышения эффек
тивности охлаждения, вставки выполнены 
разной толщины и с разным сечением сквоз
ных отверстий и установлены с умень
шением толщины вставки по мере удале
ния от плоскости, проходящей через ось вен
тилятора, и с уменьшением сечения сквоз
ного отверстия по мере удаления от пат
рубка подвода охлаждающей жидкости.
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