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И:ю6[Х‘тение относится к вычислительной 
те\}|ике и может быть использовано в опто
электронных запоминающих устройствах.

Цель изобретения — повышение чув
ствительности усилителя считывания за счет 
увеличения отношения сигнал-шум.

На фиг. 1 представлена схема усили
теля считывания; на фиг. 2 - диаграм
ма его работы.

Устройство содержит входной каскад 1. 
включающий каскады на полевом и бипо
лярном транзисторах, элемент 2 задержки, 
дшЩзеренпиальный каскад 3. ключевой кас
кад 4 и формирователь 5 опорного на
пряжения.

•N'cr рпйство работает следующим образом.
При поступлении на входной каскад I 

іЦ)гпсйгна,і вместе с шумом усиливается 
и одновременно поступает [щ элемент 2 
.іадержкй и формирователь 5 опорного 
ііаіі()яженйя (компаратор). Задержанный эле 
ментом 2 задержки сигнал поступает на 
первый вход дифференциального каскада 3 
в момоіт времени прихода на его второй 
вход опорного сигнала, сформированного с 
помощью формирователя 5 опорного на
пряжения и пропорцйона.іыіо соответствую- 
meio ііелйчйне шума <̂ >отосигнала. Одно
временность поступления па оба входа диф- 
?{)еренциального каскада 3 сигналов обес
печивается равенстнох! постоянной времени 
элемента задержки и формирователя опор
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ного напряжения. Совмещение обоих сигна
лов по переднему фронту исключает потери 
по мощности выходного сигнала, и. следо
вательно, не снижает заданного отношения 
сигнал шум, которое и определяет чув
ствительность усилителя и достоверность его 
работы. С выхода дифференциального каска
да сигнал поступает на ключевой каскад 4, 
с которого он поступает на вход формиро
вателя опорного напряжения.

Формула изобретения

Усилител1> считывания, содержащий вход
ной каскад, вход которого является инфор
мационным входом устройства, выход вход
ного каскада подключен к входу формиро
вателя опорного напряжения, выход которого 
подключен к одному входу дифференциаль
ного каскада, выход которого подключен к 
входу ключевого каскада, выход которого 
подключен к управляющему входу форми
рователя опорного напряжения и является 
выходом считывания усилителя считывания, 
отличающийся тем, что, с целью повышения 
чувствительности усилителя за счет увели
чения отношения сигнал—шум, он содержит 
элемент задержки, вход которого подключен 
к выходу входного каскада, а выход — к 
другому входу дифференциального каскада, 
постоянная времени элемента задержки 
равна времени задержки формирователя 
опорного напряжения.
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