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(54) КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
(57) Изобретение относится к тепло
технике. Цель изобретения - повыше
ние срока службы теплообменника и

эффективности его очистки. Теплооб
менник имеет пустотелую ложную труб
ную доску, разделенную на две секции, 
полости которых соединены с источни
ком сжатого воздуха или жидкости. В 
секциях имеются ячейки круглой формы, 
охватьшающие трубы с зазором и имею
щие щели кольцевой формы, располо
женные под углом к оси очищаемых 
труб. Сжатый воздух, выходя из щели, 
удаляет загрязнения с труб, а за 
счет реактивной силы трубная доска 
перемещается внутри теплообменника.
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Изобретение относится к теплотех

нике и может быть использовано в раз
личных отраслях народного хозяйства.

Цель изобретения - повышение сро
ка службы теплообменника и эффектив
ности его очистки.

На фиг„1 изображен теплообменник, 
обигий вид; на фиг.2 - разрез А-А на 
фиг,1; на фиг.З - узел I на фиг.1; 
на фиг.4 - узел II на фиг.1.

Теплообменник содержит корпус 1 
с патрубками 2 и 3 для подвода и от
вода охлаждающей и н'агревающей сред,
В корпусе ] расположен трубный пучок 
с трубами А, концы которьпс закрепле
ны в трубных досках 5, Средство для 
очистки труб выполнено в виде пусто
телой ложной трубной доски 6 и раз
делено перегородкой 7 на две секции 
6 и 9, симметричные относительно 
центра трубной доски 6. В ложной 
трубной доске 6 имеются ячейки 10 
круглой формы, охва'гывающие с зазо
ром трубы 4 пучка и содержащие ще
ли 11 кольцевой формы, расположенные 
под углом к оси труб 4, Наклон щелей
11 в секциях взаимно противоположен.

Пустотелые секции ложной трубной
доски патрубками с гибкими шлангами
12 и 13 присоединяются к сети сжато
го воздуха или жидкости. Ложная труб
ная доска перемещается на телах 4 
качения по направляющим 15 и на ко
лесах 16 по направляющим 17.

Теплообменник работает следующим 
образом.

При зарастании поверхностей труб 
4 пылью или снежной шубой увеличива
ется сопротивление теплообменника. 
Перепад давления в последнем постоян
но фиксируют и при его увеличении 
на заранее заданную величину сигнал 
поступает на систему автоматического 
управления очисткой теплообменника 
(не показана), которая включает пода
чу сжатого воздуха или жидкости по 
гибкому шлангу 12 в секцию 8 ложной 
трубной доски 6.

Давление, расход и температура по
даваемого воздуха или жидкости зави
сят от свойств пыли, осевшей на по- • 
верхностн трубок, толшдны образовав
шегося слоя, величины снежной шубы 
и т.д. и опр'еделяются расчетом. Сжа
тый воздух или жидкость, выходя из . 
кольцевой щели 11, удаляют или размы
вают образовавшийся слой пыли или

снежной шубы. Удаленная с трубы пыль 
уносится потоком теплообменной среды.

При выходе сжатого воздуха или 
с жидкости из кольцевой щели 11 возни-D кает реактивная сила, направленная в 

противоположную сторону выхода струи. 
За счет этой силы трубная доска 6 пе
ремещается вдоль труб из положения Б 

10 в положение Б, При этом трубы очища
ются по всей длине. При достижении 
трубной доской 6 положения Б сраба- 
тьюает система автоматики (не пока
зана) и сжатый воздух или жидкость 

15 по шлангу 13 поступает в секцию 9.
При этом трубная доска 6 движется на
зад, так как кольцевые щели 11 в 
этой секции выполнены под углом, про
тивоположным углу в секции 8. Таким 

20 образом, автоматически очищается по
верхность всех труб 4. Последователь
ное перемещение решетки от одной 
трубной доски 5 к другой происходит 
несколько раз, пока сопротивление 

25 теплообменника не снизится до задан
ной величины.

Применение воздуха или жидкости 
для очистки труб позволяет повысить 
надежность теплообменника и эффек- •

30 тивность его очистки.

Ф о р м - у л а  и з о б р е т е н и я

Кожзгхотрубный теплообменник, со- 
25 держащий корпус, размещенный внутри 

корпуса трубный пучок, закрепленный 
концами в трубных досках, патрубки 
для подвода и отвода охлаждающей и 
нагревающей среды и средство для 

40 очистки труб, выполненное в виде лож
ной трубной доски, с очистными эле
ментами, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения срока 
службы теплообменника и эффективнос- 

45 ти его очистки, ложная трубная доска 
выполнена пустотелой и разделена пе
регородкой на две секции, располо
женные симметрично относительно цент
ра доски, а очистные элементы выпол- 

5Q йены в виде ячеек круглой формы, ох
ватывающих,- с зазором соответствующие 
трубы пучка и имеющих щели кольцевой 
формы для выхода очищающей среды, 
расположенные под углом к оси труб 

55 пучка во взаимно противоположных на
правлениях в секциях, при этом труб
ная доска имеет патрубки для подвода 
очищающей среды в ее секции.
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