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(57) Изобретение относится к машино
строению. С целью расширения кинема
тических возможностей путем получения 
нескольких передач с близкими переда
точными отношениями планетарная короб
ка передач, содержащая два централь
ных колеса 4 и 5 с наружными зубьями,

два центральных колеса 6 и 7 с внут
ренними зубьями, водило 8 , установлен
ные на нем соосные парные сателлиты 
10 и 11, взаимодействующие с соответ- • 
ствующими центральными колесами, две 
муфты 12 и 13 и два тормоза 14 и 15, 
снабжена двумя блокирующими устрой
ствами 16 и 17, предназначенными для 
блокировки между собой соответствен
но парных сателлитов 10 и II и цент
ральных колес 4 и 5 с наружными зубья
ми. При этом каждое из центральных 
колес 6 и 7 связано муфтой с входным 
валом, а центральные колеса 4 и 5 
связаны с соответствующими тормозами. 
Коробка может эксплуатироваться в 
двух вариантах сборки, обеспечиваю- 
■ щих получение соответственно трех и 
пяти передач с близкими передаточны
ми отношениями. 2 ил, 2 табл.
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Изобретение относится к машино
строению и может быть использовано 
в качестве планетарной коробки пере
дач в транспортных средствах, в част
ности в тракторах.

Целью изобретения является■расши
рение кинематических возможностей ко
робки путем получения нескольких 
передач с близкими передаточными 
отношениями.

На фиг. 1 показана кинематическая 
схема планетарной коробки передач; 
на фиг. 2 - то же, другой варинат 
блокировки, обеспечивающий получение 
трех передач.

Планетарная коробка передач содер
жит корпус 1, входной 2 и выходной 3 
валы, центральные колеса 4 и 5 с на
ружными зубьями, центральные колеса 
6 и 7 с внутренними зубьями, соеди
ненное с выходным валом водило 8 , 
^установленное в нем на общих осях 9 
парные сателлиты 10 и 11, первые из 
которых взаимодействуют с централь
ными колесами 5 и 7, а вторые - с 
центральными колесами 4 и 6 , две муф
ты 12 и 13, два тормоза 14 и 15, бло
кирующее устройство 16, предназначен
ное для блокировки между собой парных зо 
сателлитов 10 и 11, блокирующее уст
ройство 17, предназначенное для бло
кировки между собой центральных колес 
4 и 5. Центральные колеса 6 и 7 свя
заны с входным валом 2 соответственно 
муфтами 12 и 13, а центральные колеса 
4 и 5 связаны соответственно с тормо
зами 15 и 14. Блокирующие устройства 
I6 и 17 могут быть выполнены в виде 
зубчатых муфт, показанных на фиг. 1 
и 2 , а тормоз 14 может быть выполнен 
съемным.

Планетарная коробка передач рабо
тает следующим образом.
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крестиками), а также величины пере
даточных отношений приведены в 
табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Пере
дача

Муфта Тормоз Переда-
точное
отношение,2 1 13 14 1 15

1 + - 1,77

2 - Ч* ■f - 1,5

3 + - - + 1,25

4 - + +■ 1,16

5 + - 1,0
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Во втором варианте (фиг. 2) са
теллиты 10 и 11 разблокированы, 
центральные колеса 4 и 5 сблокированы 
между собой блокирующим устройством 
17, а тормоз 14 при этом может быть 
снят. В этом варианте коробка обес
печивает получение трех передач, ха
рактеризуемых данными, приведенными 
в табл. 2.

Т а б л и ц а 2
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Пере
дача

Муфта Тормоз Передаточ
ное отно
шение

1
12 13 15

1 + + 1,5

2 - + 1,25

3 + + - 1,0

Такое выполнение коробки передач 
обеспечивает расширение технологичес
ких возможностей и ее универсаль-

При включении соответствующих муфт ность за счет возможности получения
пяти и трех передач в узких диалазо-и тормозов звенья коробки соединены 

в определенную кинематическую схему, 
обеспечивающую получение соответст
вующего передаточного отношения.

Коробка может эксплуатироваться 
в двух вариантах сборки. В первом 
варианте парные сателлиты 10 и 11 
сблокированы между собой блокируюшдм 
устройство 16 (фиг. 1), а централь
ные колеса 4 и 5 разблокированы. В 
этом варианте коробка обеспечивает 
получение пяти передач.

Номера передач, включаемые,при 
этом муфты и тормоза (обозначены
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нах передаточных отношении, т.е. с 
близкими величинами передаточных от
ношений .

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Планетарная коробка передач, со
держащая корпус, входной и выходной 
валы, два центральных колеса с наруж
ными зубьями, два центральных колеса 
с внутренними зубьями, соединенное 
с выходным валом водило, установлен
ные в нем сателлиты, взаимодействую
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щие с соответствующими центральными 
колесами, две муфты и два торца, о т- 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с це
лью расширения кинематических возмож
ностей путем получения передач с 
близкими передаточными отношениями, 
сателлиты установлены на обеих осях 
попарно, коробка снабжена блокирую
щими устройствами, одно из которых

предназначено для блокировки между 
собой центральных колес с наружными' 
зубьями, и другое - для блокировки 
между собой парных сателлитов, каждое 
из центральных колес с внутренними 
зубьями связано муфтой с входньм ва
лом, а центральные колеса с наружными 
зубьями связаны с соответствующими 
тормозами, одиниэ которых съемный.
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