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(54) ДАТЧИК СОСТОЯНИЯ ВЕНТИЛЕЙ 
(57) Изобретение относится к элект
ротехнике и может быть использовано 
в системах управления преобразовате
лями. Цель изобретения - повьппение 
надежности. За счет введения генера
тора 7 переменного напряжения высо
кой частоты, диода 9, элемента 12 
временной задержки и резисторов 8 и 
10 обеспечивается принудительное 
включение фототиристора оптрона,
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Изобретение относится к электро
технике и может быть использовано в 
системах управления преобразователями 
с раздельным управлением и для защи-  ̂
ты преобразователей в аварийных ре
жимах.

На фиг,1 представлена схема дат
чика состояния вентилей; на фиг.2 - 
временные диаграммы, поясняющие рабо- ю  
ту датчика состояния вентилей.

Датчик состояния вентилей подклю
чается к двум встречно-параллельно 
соединенным тиристорам 1 и 2, Выпря
мительный мост 3 датчика подсоединен 
вьпсодом с входом стабилизатора 4 на-
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пряжения, а вькод стабилизатора на
пряжения через резистор 5 соединен 
со светодиодом тиристорного оптрона 
6, Генератор 7 переменного напряже
ния высокой частоты через резистор 8 
соединен с анодом фототиристора опт
рона 6 и катодом диода 9, которые 
через резистор 10 соединены с входом 
логического элемента ИЛИ I1, выход 
которого соединен с входом элемента 
12 временной задержки. При этом диод 
9 соединен встречно-параллельно с фо- 
тотиристором оптрона 6,

На фиг,2 показана форма напряже
ния на тиристорах 11 при включении 
их с углом <4 . При этом на выключен
ном тиристоре величина падения напря
жения между анодом и катодом зависит 
от сетевого напряжения Uq (диаграмма 
13), а на включенном тиристоре паде
ние напряжения составляет 1-2 В, Па
дение напряжения на тиристорах преоб
разуется выпрямительным мостом 3 и 
на входе стабилизатора 4 ограничи
вается по величине стабилитроном (ди
аграмма 14). Выходное двухполярное 
напряжение генератора 7 высокой час
тоты показано на диаграмме 15. При 
выключенном состоянии вентиля свето
диод оптрона 6 начинает пропускать 
ток, включающий оптотиристор.

Выходной сигнал логического эле
мента ИЛИ показан на диаграмме 16, 
причем отрицательное напряжение сиг
нала равно падению напряжения на дио
де 9, который предохраняет вход мик
росхемы ИЛИ от отрицательного выход
ного напряжения генератора 7 высокой 
частоты. Для запирания фототиристора 
необходимо уменьшить его анодный ток 
ниже тока удержания и приложить к фо
тотиристору отрицательное (обратное)

напряжение в течение времени, больше
го времени выключения фототиристора. 

Генератор 7 высокой частоты яв
ляется устройством искусственной 
коммутации для гашения фототиристора 
оптрона, когда светодиод находится в 
выключенном состоянии, но ток утечки 
с входа логического элемента ИЛИ под
держивает фототиристор во включенном 
состоянии, что соответствует ложной 
информации о выключенном состоянии 
тиристоров 1 и 2, Скважность выход
ного напряжения генератора 7 высокой 
частоты выбирается, исходя из усло
вия, что длительность отрицательной - 
полуволны должна быть больше времени 
выключения фототиристора.

Выходное напряжение логического 
20 элемента ИЛИ (диаграмма 17), который 

устраняет отрицательную часть вход
ного напряжения, подается на вход 
элемента 12 временной задержки 
для ползгчения на выходе датчика со- 

25 стояния вентилей информации о прово
дящем состоянии тиристоров: логичес
кая единица - тиристор включен, низ
кий потенциал - тиристор выключен 
(диаграмма 18), При этом величина 

30 постоянной времени задержки зависит 
от длительности отрицательной полу
волны выходного напряжения генерато
ра высокой частоты и рассчитывается 
из требования получения на выходе 

3 5  датчика непрерывного сигнала логичес
кой единицы, соответствующего вклю
ченному состоянию тиристора.

Из временной диаграммы 18 видно,
что задержка на появление еди-

40 ничного выходного сигнала датчика и 
временная задержка на исчёзновение ■ 
единичного выходного сигналаСзад 
зависят от частоты и скважности вькод- 
ного напряжения генератора 7’ высокой 

4 5  частоты.
Таким образом, из анализа работы 

датчика состояния вентилей следует, 
что он обладает повышенной надежнос
тью работы за счет принудительного 
выключения фототиристора оптрона.50
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Датчик состояния вентилей, содер

жащий тиристорный оптрон, вьтрями- 
тельный мост, стабилизатор напряже
ния, элемент ИЛИ, причем вход стаби
лизатора напряжения предназначен для 
подключения к силовым зажимам венти
лей через выпрямительный мост, выход
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стабилизатора напряжения через резис
тор соединен со светодиодом тиристор
ного оптрона, а катод фототиристора 
оптрона соединен с отрицательной ши- g 
ной питания элемента ИЛИ, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения надежности, он снабжен ге
нератором переменного напряжения вы
сокой частоты, диодом, элементом вре-ю 
менной задержки и двумя резисторами.

причем диод включен встречно-парал
лельно фототиристору оптрона, выход 
генератора переменного напряжения 
высокой частоты соединен через первый 
резистор с анодом фототиристора опт
рона и катодом диода, которые через 
второй резистор соединены с входом 
элемента ИЛИ, выход которого соеди
нен с входом элемента временной за
держки.
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