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(57) Изобретение относится к облас
ти машиностроения и может быть ис
пользовано в муфтах транспортных 
средств. Целью изобретения является 
повышение надежности работы путем

обеспечения кусочно-линейной харак
теристики нажимного усилия. Для это
го в нажимном диске 2 со стороны 
поршня 8 имеется центрирующий бур
тик, контактирующий с нажимной упру
гой кольцеобразной пластиной 12. На 
нажимном диске 2 имеется также кон
цевой ступенчатый упор 14. Упор 14 
смещен относительно опорной поверхно
сти 13 в сторону ведущих и ведомых 
фрикционных дисков 2, 3 и 4. При по
даче давления в гидроцилиндр 7 и пос
ле выбора всех зазоров нарастание 
нажимного усилия и момента трения со
ответствует нарастанию давления в си
ловом гидроцилиндре 7 благодаря пере
даче усилия через концевой упор 14.
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Изобретение относится к машино

строению и может быть использовано в 
муфтах транспортных средств.

Цель изобретения - повьпиение на- 
дежности работы путем обеспечения 
кусочно-линейной характеристики нажим
ного усилия.

На фиг.1 изображена фрикционная 
муфта сцепления, профильный разрез; Ю  
на фиг,2 - узел I на фиг.1; на фиг.3- 
характеристика нарастания момента М^ 
трения в зависимости от величины хода 
поршня гидроцилиндра,

Фрикционная муфта сцепления содер- 
жит маховик 1 с установленными на 
нем ведущим нажт-іным 2 и средним 3 
дисками, ведомые диски 4, связанные 
с валом 5 сцепления через ступицу 6, 
корпус силового гидроцилиндра 7 с  .20
расположенным в нем поршнем 8, отжим
ные пружины 9, установленные между 
поршнем 8 и опорой 10 пружины. В 
ведзлцем нажимном диске 2 со стороны 
поршня 8 гидроцилиндра выполнена , 2Ь
кольцевая проточка, образующая цент- ' 
рирующий буртик 1 1 , по которому цент
рируется установленная между ведущим 
нажимньм диском 2 и поршнем 8 упру
гая нажимная кольцеобразная пластина 30 
12, и опорную поверхность 13 этой 
пластины радиусом R (фиг.2). На веду
щем нажимном диске 2 выполнен также 
кольцевой ступенчатый упор 14 в виде 
кольцеобразного выступа радиусом 3,5
г 2R, при этом в осевом направлении 
упор 14 смещен относительно опорной 
поверхности 13 на величину cf ,

Между опорной поверхностью 13 и 
концевым упором 14 и концентрично им 40 
на нажимном диске могут быть выпол
нены дополнительные опорные пояски 
15 и 16 радиусами соответственно 
и Rj, которые в осевом направлении
смещены относительно опорной поверх
ности на величины соответственно с''”, и

при этом выдерживаются соотнопіе-
ния R:> R , 7 R-2. 7 г и d’ > с/’' 7 d

фрикционная муфта сцепления рабо
тает следующим образом.

При отсутствии давления жидкости 
в полости силового гидроцилиндра 7 
его порше.нь 8 под действием отжимных 
пру;кин 9 находится в крайнем правом 
положении (фиг,1). При этом диски 
2 - 4  находятся в несжатом состоянии 
и крутящий момент от ведущих дисков 
3 и ведущего нажимного диска 2 к ве-
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домым дискам 4 не передается, т.е. 
муфта выключена.

При включении муфты сцеп.ления жид
кость под давлением подается в по
лость силового гидроцилиндра 7 и пор
шень 8, преодолевая сопротивлЬние, 
пружин 9, пе^>емещается влево, воздей
ствуя через упругую кольцеобразную 
пластину 12 на ведущий нажимной диск 
2 и сжимая поверхности трения. На 
первом этапе сжатия поршень 8 дефор
мирует упругую кольцеобразную пласти
ну 1 2 до выбора зазора между упру
гой кольцеобразной пластиной !2 и 
концевым упором 14 (фиг.2), при этом 
усилие сжатия дисков 2 - 4 а следова
тельно, и момент трения в муфте воз
растает соответственно характеристике 
упругой кольцеобразной пластины 1 2, 
Этому этапу соответствует отрезок ОА 
характеристики нарастания момента М.,- 
трения (фиг.З).

После выбора зазора сС между упру“ 
гой кольцеобразной пластиной 12 и 
концевым упором 14 (фиг.2) упругая 
связь между поршнем 8 и ведущим нажим
ным диском 2 заменяется жесткой и мо
мент трения в муфте нарастает соот
ветственно нарастанию давления в сило
вом гидроцилиндре 7. Этому этапу со
ответствует линия АВ характеристики 
на фиг.З. Таким образом, обеспечива
ется двухступенчатая кусочно-линей
ная характеристика нарастания момента 
трения по ходу поршня 8 гидроцилинд
ра 7 с плавным его нарастанием в на
чале включения.

Если на ведущем нажимном диске 2 
выполнено несколько опорных поясков 
15 и 16 (фиг,2), то при перемещении 
поршня 8 до выбора зазора с(, между 
упругой кольцеобразной пластиной 12 
и опорным пояском 15 характеристика 
нарастания момента М.̂  трения будет 
соответствовать характеристике дефор
мации пластины 12 радиусом R (от
резок ОС на фиг.З). После выбора за
зора с/, пластина упирается в опор
ный поясок 15, а поршень 8 продолжа
ет ее деформировать до выбора зазо
ра На этом этапе нарастание мо
мента трения соответствует характе
ристике деформаций упругой кольцеоб
разной пластины 12 радиусом . Пос
кольку R., < R, то жесткость пластйньі 
радиусом 8., будет бо.пьше, чем плас
тины радил'сом R, а характеристика
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нарастания момеіп-а 'U трения будет 
описываться отрезком С1̂ на фиг.З.

После выбора зазора упруі'зя 
кольцеобразная пластина 12 упирается 
в опорный поясок 16, а поршень 8 
продоля«ает деформировать упругую 
кольцеобразную пластину 12 до выбора 
зазора с/ (фиг. 2) . На этом этапе на
растание усилия сжатия дисков 2 - 4  
соответствует характеристике дефор
мации пластины 12 радиусом R^, а на
растание момента трения описывается 
отрезком ДЕ на фиг.З.

После выбора всех зазоров нарас
тание нажимного усилия и момента тре
ния соответствует нарастанию давле
ния в силовом гидроцилиндре 7 (от
резок ЕВ на фиг.З).
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Фрикционная муфта сцепления, со
держащая ведущртй нажимной диск, ве
домые диски, силовой гидроцилиндр с 
поршнем, нажимную упругую кольцеоб
разную пластину, контактирующую с 
опорными поверхностями нажимного дис- 
ка и поршня, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что, с целью повышения надеж
ности работы путем обеспечения кусоч
но-линейной характеристики нажимно
го усилия, одна из опорных поверхнос- 

15 тей выполнена ступенчатой с по край
ней мере одним концевым упором, сме
щенным вдоль оси муфты в сторону фрик
ционных дисков и с центрирующим бур
тиком, контактирующим с упругой коль- 

2Q цеообразной пластиной.
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