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(57) Изобретение относится к области 
машиностроения и предназначено для 
передачи вращения между валами.
Целью изобретения является упроще
ние конструкции муфты, повышение ее 
нагрузочной способности и надежности 
путем повышения жесткости и компакт

ности. Для этого промежуточный сое
динительный элемент 6 располагается 
внутри полумуфт (ПМ) I и 4 и кон
тактирует с ведущей ПМ 4 посредст
вом шлицевого соединения 5, 8. С ве
домой ПМ 1 элемент 6' взаимодейству
ет посредством винтового соединения 
2, 7. Кольцевой электромагнит 3 уста
новлен концентрично ведомой ПМ 1.
При подаче питания на электромагнит 
3 промежуточный соединительный эле
мент 6 втягивается внутрь ПМ I . Ког
да частота вращения ведущей ПМ 4 вы
ше, чем ведомой ПМ 1, промежуточный 
элемент 6 ввинчивается в ведомую ПМ 
до упора. Крутящий момент при этом 
передается от ведущей ПМ 4 к ведо
мой ПМ 1. I з«п.  ф-лы, 1 ил.
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Изобретение относится к машино

строению и может быть использовано 
для соединения и разъединения вра
щающихся валов.

Цель изоб'ретения -  упрощение кон
струкции, повышение нагрузочной спо
собности и надежности муфты путем 
повышения жесткости и компактности.

На чертеже изображена сцепная 
муфта одностороннего действия, про
дольное сечение.

Муфта содержит ведомую полумуфту 
1 с резьбовой рабочей поверхностью 
2, электромагнит 3, установленный 
концентрично ведомой полумуфте 1, 
ведущую полумуфту 4 со шлицевой ра
бочей поверхностью 5, промежуточный 
соединительный элемент 6, выполнен
ный в виде вала с резьбовой 7 и шли
цевой 8 рабочими поверхностями. Флан
цы 9 и 10 полумуфт 1 и 4 предназна
чены для соединения муфты с валами 
машин (не показаны).

Сцепная муфта одностороннего дей
ствия работает следующим образом.

В исходном, нерабочем, состоянии 
промежуточный соединительный элемент 
6 соединяется шлицевой поверхностью
5 с ведущей полумуфтой 4 и не кон
тактирует с ведомой полумуфтой 1. При 
.подаче питания на электромагнит 3 
промежуточный соединительный элемент
6 перемещается влево и упирается тор
цевой своей поверхностью в начало 
резьбовой поверхности 2 полумуфты 1. 
Если частота вращения ведущей полу
муфты 4 превосходит частоту враще
ния ведомой полумуфты 1, то промежу
точный соединительный элемент 6 сво
ей резьбовой частью вернется в полу
муфту 1 до упора, после чего момент 
от полумуфты 4 будет передаваться на
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ведом>то полумуфту 1 . Питание от элек
тромагнита 3 отключается. Муфта вклю
чена .

Для отключения муфты частота вра
щения ведущей полумуфты 4 должна быть 
снижена относительно частоты враще
ния ведомой полумуфты !.  При этом 
промежуточный соединительный элемент 
б вывинчивается из ведомой полумуф- 
ты І . Муфта отключена.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

I о Сцепная муфта одностороннего 
действия, содержащая ведущую полумуф
ту с выполненными ка ее внутренней 
поверхности шлицами, ведомую полу
муфту с резьбовой поверхностью, под- 
втшый в осевом направлении промежу
точный соединительный элемент с упо
ром, со шлицами на наружной поверх
ности и с резьбовой поверхностью, со
прягающимися соответственно со шлица- 

25 ми ведущей полумуфты и с резьбовой 
поверхностью ведомой полумуфты, а 
также узел осевого перемещения, о т- 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью упрощения конструкции, повыше- 

3Q ния нагрузочной способности и надеж
ности, резьба промежуточного элемен
та выполнена на его наружной поверх
ности, а резьба ведомой полумуфты 
расположена на вьлолненной ка ней 
внутренней цилиндрической поверхнос-
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ти.

2, Муфта по п. о т л . к ч а ю -
щ а я с я тем, что узел осевого пе
ремещения вьЕюлнен в виде электромаг
нита, установленного на наружной по
верхности ведомой полумуфты концент
рично ее резьбовой поверхности.
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