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МУФТА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ.
(57) Изобретение относится к машино
строению, преимущественно к автомо
бильному тракторному и дорожно-стро
ительному, и может быть использова
но в трансмиссиях машин., Целью изоб
ретения является повышение долговеч
ности муфты путем улучшения условий 
смазки и охлаждения механического 
усилителя за счет его рационального 
размещения. Цель достигается тем, 
что фрикционная муфта содержит кор

пус (К) I ,  жестко установленный на 
валу 2. Поршень (П) 4 выполнен заод
но, с внутренним барабаном 5 и у ст а 
новлен в К 1. Механический усили
тель в виде кулачкового механизма 
размещен между К 1 и П 4 в рабочей 
полости, образованной цилиндричес
кой 6 и торцовой 7 поверхностями 
К 1 и торцом П 4 . Концы отжимной пру
жины 18 закреплены в П 4 и упорном 
диске 19. При включении муфты крутя
щий момент поворачивает П 4  ̂ что 
вызьгоает появление дополнительной 
осевой силы от механического усили
теля на дисках 13 и 15. При выклю
чении муфты отжимная пружина 18 по
ворачивает и одновременно перемеща
ет П 4 в исходное положение. Силы 
трения на скошенных поверхностях ме
ханического усилителя незначительны 
и не влияют на процесс выключения 
муфты. 3 ил.
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Изобретение относится к машино

строению, преимущественно к автомо
бильному, тракторному и дорожно
строительному, и может быть использо
вано в трансмиссиях машин.

Целью изобретения является улуч
шение эксплуатационных качеств путем 
уменьшения энергоемкости привода и 
повышения долговечности муфты за 
счет улучп)ения условий смазки и ох
лаждения механического усилителя.

На ф иг.1 представлена многодис
ковая фрикционная муфта, осевой раз
р е з? на ф и г .2 й 3 -  сечение А -А  на 
фиг. I (варианты выполнения механи
ческого уси л и тел я ).

Многодисковая фрикционная муфта с 
гидравлическим управлением содержит 

корпус 1, жестко установленный на 
ведущем валу 2 . Вал 2 вьтолнен с ка
налом 3 управления. Поршень. 4 выпол
нен заодно с внутренним барабаном 5 
и установлен в корпусе 1 . В раб.очей 
полости, образованной внутренней ци
линдрической поверхностью 6 и тор
цом 7 корпуса 1 торцовой поверх
ностью 8 поршня 4 , размещен механи
ческий усилитель i выполненный в виде
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шлицы внутреннего барабана 5 . Так 
как корпус 1 вместе с ведущим ва
лом 2 сохраняет прежнюю скорость  
вращения, то происходит поворот порш
ня 4 относительно корпуса 1. Поворот 
поршня 4 вызывает, в свою очередь, 
скольжение друг относительно друга  
скошенных поверхностей кулачков 9 
или пазов 10 усилителя и появление 
силы, перемещающей поршень 4 в о се 
вом направлении относительно корпу
са 1. Величина этой силы зависит от 
величины момента трения, вызьшающего 
поворот поршня 4 , и от угла наклона 
скошенных поверхностей кулачков 9 
или пазов 10. Сила, создаваемая уси 
лителем, передается через поршень 4 
и нажимной диск 12 на поверхности  
трения, увеличивая суммарное нажим
ное усилие и , следователЬйо, разви
ваемый муфтой момент трения. Часть 
нажимного усилия затрачивается пои 
перемещении поршня 4 на упругое  
сжатие и закрутку отжимной пружи
ны 18, концы которой жестко закреп
лены в поршне 4 и упорном диске 19.

Работоспособность мУфты сохраняет
ся и при изменении направления пере»-•

кулачкового механизма с ограниченным зо дачи крутящего момента, что об есп е-
поворотом, имеющего кулачки 9 со ск о
шенными поверхностями или скошенные 
пазы 1 о с установленными в них шари
ками 11, выполненный на торцовых по
верхностях 7 и 8 корпуса 1 и порш
ня 4 . На барабане 5 с помощью шли
цов установлены нажимной диск 12 и 
ведущие диски 13, удерживаемые в 
осевом направлении стопорным кольцом 
14. Между ведущими дисками 13 раз
мещены ведомые диски 15, соединен
ные с наружным барабаном 16 с по
мощью щпицов. Барабан 16 жестко сое
динен с ведомым валом 17. Отжимная 
пружина 18 установлена между поршнем 
4 и упорным диском 19 и своими конца
ми жестко соединена с ними.

Муфта работает следующим образом.
При включении муфты рабочая жцц-
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чивается симметричным расположением 
скошенных поверхностей кулачков 9 
или пазов 10, вьшолненных ца торцо
вых поверхностях корпуса 1 и порш
ня 4 .,

При выключении муфты происходит 
слив рабочего жидкости из рабочей 
полости, образованной цилиндрической 
поверхностью 6 и торцом 7 корпуса 1 
и торцовой поверхностью 8 поршня 4 . 
Нажимное усилие при этом снижается 

, до нуля. Отжимная пружина 1̂8 пово- 
р'ачивает и одновременно перемещает 

^ 5  поршень 4 в исходное положение,
выжимая рабочую жидкость из рабочей 
полости через канал 3 на сли в. Так 
как поворот поршня 4 происходит под 
действием сил упругой закрутки пру-

кость под давлением подводится по к а - 5 q жины 18, т о  силы трения на скошен-
налу 3 в цилиндрическую полость кор
пуса 1 и перемещает порш.ень 4 вмес
те с нажимным диском 12 до упора па
кета ведущих 13 и ведомых 15 дисков 
в упорньтй диск 19. Возникающий на 
поверхностях трения крутящий момент 
замедляет скорость вращения веду
щих дисков 13 и , следовательно, 
поршня 4 , соединенного с ними через
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ных поверхностях кулачков 6 или 
пазов 7 механического усилителя 
незначительны по величине и не влия
ют на процесс вьключения муфты.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Многодисковая фрикционная муфта 
с гидравлическим >л1 равлением, содер-
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жащая к о р п ус, поршень, механический 
усилитель $ кинематически связанный 
с поршнем и корпусом, внутренний и 
наружный барабаны, нажимной д и ск , 
ведущие и ведомые диски^ упорный ^
диск и отжимную пружину, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем , ч т о , с целью 
улучшения эксплуатационных качеств  
путем уменьшения энергоемкости приво- ^  
да и повышения долговечности путем

улучшения условий смазки и охлажде- 
ния механического усилителя, механи
ческий усилитель выполнен в виде 
кулачкового механизма с ограниченньм 
поворотом, размещенного между тор
цовыми поверхностями корпуса и порш-* 
н я, образующими рабочую п ол ость, кон
цы отжимной пружины закреплены в * 
поршне и упорном д и ск е, а внутренний 
барабан выполнен заодно с поршнем»

фиг. 2
Фиг. 3
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