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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕ
НИЯ УДОБРЕНИЙ
(57) Изобретение относится к области сель
скохозяйственного .машиностроения, в част
ности к устройствам для распределения 
удобрений. Цель изобретения — повьииенне 
равномерности внесения удобрений путем

стабилизаций частоты вращения цсптробе,ж- 
ных дисков. Напорная магистраль гидро
мотора 12 соединена с гидронасосом 13 
привода центробежных дисков 8. Вал гид
ронасоса 13 соединен с выходным валом 14 
планетарного редуктора 15. На выходном 
валу 14 установлен центробежный датчик 17 
оборотов. Подвижная муфта 18 датчика 17 
соединена с золотником 22 переливного кла
пана 23. При, возрастании оборотов вала 14 
грузы центробежного датчика 17 расходят
ся, перемещая .муфту 18 вправо. Посред
ством тяг 19, 20 и 21 золотник 22 кла
пана 23, перемещаясь вправо, уменьшает 
давление в нагнетающей магистрали насо
са 24. Обороты вала насоса 24 н сател
лита 25 возрастают, что способствует у.мень- 
шению оборотов вала 14. 1 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, в частности к уст
ройствам для распределения удобрений.

Цель изобретения — повышение рав
номерности внесения удобрений, путем ста- 5 
билизации частоты вращения центробежных 
дисков.

На чертеже изображена схема устрой
ства.

Устройство содержит самоходное шасси 1 
высокой проходимости, содержащее широко- 
профильные шины переднего 2 и заднёго 3 
колес, гидромеханическую трансмиссию 4. На 
ра.ме шасси 1 установлен бункер 5 с доза
тором 6, транспортером-питателем 7 и цент
робежные диски 8, Вал ведущего бараба- 5̂ 
на 9 транспортера 7 кинематически свя
зан с гндромоторо.м 10, Напорная магист
раль гидромотора 10 соединена с насо
сом 11 привода транспортера 7. Вал на
соса 11 соединен с гидромеханической 
трансмиссией 4. Центробежные диски 8 при- 20 
водятся во вращение гидромоторами 12. 
Напорная .магистраль гидромотора 12 соеди
нена с гидронасосом 13 привода дисков 8.
Вал гидронасоса 13 соединен с выходным 
валом 14 планетарного редуктора 15,' ко
торый кинематически связан с независи
мым валом 16 отбора мощности. На вы
ходном валу 14 редуктора 15 установлен 
центробежный датчик 17 оборотов, подвиж
ная муфта 18 которого посредством тяг 19,
20 и 21 соединена с золотником 22 пере- 3Q 
ливного клапана 23. Переливной клапан 23 
установлен в напорной магистрали допол
нительного насоса 24, вал которого связан 
с сателлитом 25 планетарного редуктора 15.

Устройство работает следующим образом.
При движении устройства во время выпол- 35 

нения технологического процесса гидрона
сос 11 , кинематически связанный с гид
ромеханической трансмиссией 4, нагнетает 
масло в гидро.мотор 10, Крутящий момент 
передается на ведущий барабан 9 и транс
портер 7 подает через дозатор 6 удобре- 40 
ния на центробежные диски 8, которые рас
пределяют их по поверхности поля.

При вращении вала 16 отбора .мощнос
ти 16 (двигателя) с номинальной часто
той золотник 22 переливного клапана 23 на- 
холится в среднем положении. Кинемати
чески связанный с сателлитом 25 планетар
ного редуктора 15 дополнительный насос 24 
нагнетает масло к переливному клапану 23, 
который поддерживает заданный расход ра
бочей жидкости в напорной магистрали, и, 50 
следовательно, определенную скорость вра
щения вала 14 при номинальной частоте 
вращения вала 16. Передаточное число пла
нетарного редуктора 15 и сопротивление 
переливного клапана 23 выбираются таки
ми, чтобы обеспечить в этом случае но.ми- 55 
нальные обороты гидронасоса 13, соединен
ного с выходным валом 14.

При увеличении оборотов двигателя в .ре
зультате его разгрузки возрастают оборо
ты независимого вала отбора мощности и 
кинематически с ним связанного выходного 
вала 14 планетарного редуктора 15. Грузы 
центробежного датчика 17 оборотов, уста
новленного на выходном валу 14, расходят
ся, перемещая при этом подвижную муфту 18 
вправо. Перемещение муфты 18 посредством 
тяг 19, 20 и 21 передается на золот
ник 22 переливного клапана 23, который, 
перемещаясь вправо, уменьшает давление в 
нагнетающей магистрали дополнительного 
насоса 24, что приводит к возрастанию обо
ротов вала насоса 24 и связанного с ним 
сателлита 25 и уменьшению оборотов выход
ного вала 14 планетарного редуктора 15 
до номинальных оборотов гидронасоса 13 при 
данно.м числе оборотов вала 16.

При уменьшении оборотов независимого 
вала отбора мощности 16, в результате пе
регрузки двигателя падают обороты выход
ного вала 14 планетарного редуктора 15. 
Подвижная .муфта 18 центробежного датчи
ка 17 оборотов посредством тяг 19, 20 и 21 
перемешает золотник 22 переливного клапа
на 23 влево и увеличивается давление в 
напорной .магистрали дополнительного насо
са 24, что приводит к замедлению вра
щения сателлита 25 и возрастанию оборо
тов выходного вала 14 планетарного ре
дуктора 15 до номинальных.

Таким образом, из сказанного выше сле
дует, что установленный на выходно.м валу 14 
планетарного редуктора 15 центробежный 
датчик 17 оборотов в совокупности с пере
ливным клапаном 23 и дополнительным на
сосом 24 обеспечивает номинальную частоту 
вращения вала гидронасоса 13 при колеба
ниях скоростного режима работы двигате
ля. В результате центробежные .лиски 8 
независимо ‘от скоростного режима работы 
д в е  разбрасывателя удобрений имеют ста
бильную частоту вращения, а это улуч
шает равномерность внесения удобрений за 
счет постоянной ширины захвата.

Кроме того, предлагае.мое устройство 
обеспечивает номинальную частоту враще
ния гидронасоса 13 и при колебаниях 
нагрузки на центробежном диске 8. Так 
при возрастании нагрузки на центробеж
ном диске 8 (за счет увеличения дозы 
внесения удобрений, скорости машины) при 
постоянной частоте вращения вала 16 про
исходит снижение оборотов вала 14. Цент
робежный датчик 17 оборотов, посредством 
муфты 18 и тяг 19, 20 и 21, переме
щает золотник 22 переливного клапана 23 
в сторону увеличения сопротивления в на
порной магистрали дополнительного на
соса 24. В результате, при определенной 
частоте вращения вала 16, увеличиваются 
обороты выходного вала 14 и уменьшают
ся Обороты сателлита 25 планетарного ре-
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дуктора 15. Аналогично будет работать 
предлагаемое устройство и при уменьше
нии нагрузки на центробежном диске 8, при
водя частоту вращения вала гидронасоса 13 
к номинальной.

Формула изобретения

Устройство для распределения удоб
рений, содержащее бункер с дозатором, 
центробежные диски с гидроприводом от не
зависимого вала отбора мощности, плане
тарный редуктор, сателлит которого связан

10

с дополнительным гидронасосом, в напор
ной магистрали которого установлен пере
ливной клапан, отличающееся тем, что, с це
лью повышения равномерности внесения 
удобрений путе.м стабилизации частоты вра
щения центробежных дисков, оно снабжено 
центробежным датчиком частоты вращения 
выходного вала редуктора с подвижной 
.муфтой, при этом последняя кинематичес
ки соединена с золотником переливного 
клапана, а гидронасос привода центробеж
ных дисков соединен с выходным валом 
планетарного редуктора.
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