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(57) Изобретение относится к перемеши
ванию систем и может быть использова

но в химической и пищевой промышлен
ности. Устройство обеспечивает интенсифи
кацию процесса и увеличение его произ
водительности. Оно содержит цилиндричес
кий корпус 1, подводящие 2 и отводя
щий 3 трубопроводы, генератор 5 импуль
сов давления. В корпусе установлен вихре
образующий патрубок 6, в котором разме
щены насадочные элементы 8, а на выхо
де — цилиндрическая вставка 9. Соосно с 
патрубком 6 размещен отражатель 7, вы
полненный коноидальным. Элементы 8 обра
зуют в ортогональном сечении каналы, 
имеющие профиль трубы Вентури. На выхо
де из патрубка 6 образуются вихри слож
ной структуры, которые при ударе об от
ражатель 7 разрушаются, а готовая смесь 
отводится вдоль стенок корпуса 1. 2 з.п. 
ф-лы, 2 ил. (Л
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Изобретение относится к области дис
пергирования и перемешивания одно- и мно
гофазных систем и может быть использо
вано в химической, а также в пищевой 
промышленности для приготовления гомоген
ных смесей.

Цель изобретения — интенсификация 
процесса и увеличение производительности.

На фиг. 1 представлено устройство для 
обработки сред, разрез; на фиг. 2 — се
чение А—А на фиг. 1.

Устройство для обработки сред содер
жит цилиндрический корпус 1, подводящие 2 
и отводящий 3 трубопроводы. Корпус I 
имеет обратные клапаны 4 и генератор 5 
импульсов давления. Коаксиально оси кор
пуса 1 установлен цилиндрический вихре
образующий патрубок 6.

Отражатель 7 располагается в торце кор
пуса и выполнен коноидальным. В вихре
образующем патрубке 6 параллельно уста- 20 вов  ̂
новлены насадочные элементы 8, образую
щие в ортогональном сечении каналы, 
имеющие профиль трубы Вентури. На выходе 
патрубка б коаксиально установлена цилинд
рическая вставка 9.

С целью дополнительной обработки смеси 
в патрубке 6 установлены насадочные 
элементы 8, образующие в ортогональном 
сечении форму трубы Вентури.

J В узком сечении трубы Вентури давление 
падает до значения насыщенных паров дис
пергируемой жидкости и возникает гидро
динамическая кавитация.

В результате кавитации в жидкости об
разуются периодически схлопывающиеся ка- 

10 верны. Плотность среды в точках возникно
вения кавитации значительно меняется — от 
плотности насыщенного пара до плотнос
ти жидкости.

Постоянное возникновение и разрушение 
каверн приводит 'к непрерывным фазовым 
превращениям вещества по схеме жид
кость — пар — жидкость. Схлопывание 
каверн сопровождается распространением 
сферических волн в жидкости, пульсациями 
давлений аналогично действию микровзры-
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Устройство работает следующим образом.
При работе генератора 5 импульс дав

ления передается жидкости с диспергируе
мым материалом, которые поступают в уст
ройство через подводящие трубопроводы 2. 
Образованная смесь жидкость — диспер
гируемый материал проходит обратные кла
паны 4 и поступает в цилиндрический 
вихреобразующий патрубок 6, снабженный 
цилиндрической вставкой. На выходе из

Таким образом, при возникновении и раз
витии кавитации материалы подвергаются 
многостороннему воздействию, вследствие 
чего происходит диспергирование и смеше
ние обрабатываемых материалов.

Формула изобретения

1. Устройство для обработки сред, 
содержащее цилиндрический корпус, подво- 

^  дящие и отводящий трубопроводы, генератор 
импульсов давления, вихреобразующий пат
рубок, соосно с которым установлен отра
жатель, отличающееся тем, что, с целью 
интенсификации процесса и увеличения 
производительности, оно снабжено цилинд-

патрубка пограничный слой отрывается, ^5 рическои вставкой, коаксиально установ 
закручивается и из смеси образуются слож- " ” ^
ные Вихревые кольца, которые способст
вуют более интенсивному перемешиванию 
смеси и обладают значительной дальностью 
полета. Вихревые кольца движутся вдоль оси

ленной на выходе вихреобразующего патруб
ка.

2. Устройство по п. 1, отличающееся
тем, что отражатель выполнен коноидальным.

3. Устройство по п. 1, отличающееся
корпуса 1 до соударения с отражате- 40  тем, что оно снабжено параллельно уста-
лем 7. После соударения вихревые коль
ца разрушаются и смесь отводится парал
лельно вихревому потоку по стенкам кор
пуса 1 в отводящий трубопровод 3.

новленными в вихреобразующем патрубке 
насадочными элементами, образующими в 
ортогональном сечении каналы, имеющие 
профиль трубы Вентури.
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