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(21) 4006511/23-26(22) 11.12.85(46) 2 3 .0 7 .8 8 . Бюл. № 27 (71) Белорусский политехнический институт и Белорусский государствен­ный институт промышленного'проекти­рованияС72) Я .С .Г р о г е р , Л,М,Лившиц,.В.И,Сачков и Ю.Ф.Будека(53) 628.543 (088.8)(56) Авторское свидетельство СССР № 1055728, кл . С 02 Р 1/46, 1983.(54) АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД(57) Изобретение относится к устройс­твам для электрохимической очистки сточных вод и позволяет увеличить степень очистки при обработке вод с низким содержанием взвешенных ве­ществ и снизить расход энергии. Ап­парат содержит корпус, разделенный

наклонными перегородками на камеру электрокоагуляции с размещенными в. ней растворимыми электродами и каме­ру электрофлотации с нерастворимыми электродами, патрубок ввода очищаемой воды и приспособление для отвода очи­щенной воды, причем камера электро­коагуляции снабжена распределительной решеткой, комплект нерастворимых электродов выполнен в виде трехгран­ных призм и сетчатых уголков, уста­новленных дискретно, а камера флота­ции снабжена наклонньми полками, рас­положенными параллельно перегородкам,, и нижние кромки полок расположены строго, под вершинами нерастворимых электродов. Приспособление для отво­да очищенной воды выполнено в виде переточной секции, размещенной между перегородкой и стенкой корпуса и снабженной вертикальными задерживаю­щими перегородками. 2 ил.
(/)
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1Изобретение относится к устройст­вам, предназначенным для обезврежи­вания и очистки сточных вод, содер­жащих ионы шестивалентного хрома, органические и неорганические мелко- 5 дисперсные примеси, поверхностно»*ак- тивные вещества, и может быть исполь­зовано для очистки сточных вод в хи­мической, приборостроительной, маши­ностроительной и других отраслях про- мышленности.Целью изобретения является увели­чение степени очистки при обработке вод с низким содержанием взвешенных веществ и снижение расхода энергии.На фиг.1 представлен аппарат, об­щий вид; на ф и г,2 -  разрез А-А на на ф и г .1 ,Аппарат содержит корпус 1, разде­ленный посредством разделительных пластин 2 и 3 на соединенные между собой секции 4 - 7 ,  патрубок 8 ввода очищаемых сточных вод,расположенный под перегородкой 9 высокого сопротив- 25 ления в секции 4 электрокоагуляции под растворимыми электродами 10 .Разделительная пластина 2 , нижний
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край которой доходит до стенки корпу­са 1 ,  выделяет из общего объема аппа­рата "блок электрокоагуляции, состоя­щий из секций 4 -6 , верхний край плас­тины 2 расположен на уровне верха растворимых электродов 10. Раздели­тельная пластина 3 , верхний край ко­торой доходит до крышки 11 аппарата, образует со стенкой корпуса 1 секцию отврда очищенной воды, в которой у с ­тановлены перегородки 12 и 13, шибер- 14 с приводом и патрубок 15 для вы­вода очищенной воды.Перегородка 13 нижним краем дохо­дит до днища аппарата, а верхний край перегородки 12 доходит до раздели­тельной пластины 3.

1411 289 2Патрубок 21 служит для вывода осадка.В верхней части секции 6 установ­лены нерастворимые электроды (катоды) 22 и (аноды) 23, выполненные в форме уголков. Аноды 23 выполнены в виде треугольных призм, над которьпяи па­раллельно их граням расположены като­ды 2 2 , выполненные из металлических сеток.В секции 5 электрофлотации уста­новлены разделительные пластины 24, верхняя грань которых находится на уровне верха растворимых электродов 
10 , а нижняя -  строго над вершинами электродов 22, Электроды 10,22 и 23 соединены с источником постоянного тока.Аппарат работает следуюпщм об­разом.Сточная вода по патрубку 8 пос­тупает в секцию 4 с растворимыми электродами 10, В этой секции 4 идет процесс коагуляции, так как электроды 
10 подсоединены к положительному полю­су источника тока. Затем вода посту­пает в электрофпотационнуго секцию 5 , в которой она насыщается газом, вьще- ляющимся на электродах 22 и 23, под­соединенных к источнику постоянного тока. В секции 5 происходит очистка воды флотацией, в ней_наклонно уста­новлены пластины 24, образующие нак­лонные каналы4 Это.позволяет более полно использовать флотационную спо­собность вьщеляющихся газовых пузырь-
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ков, что-снижает расход электроэнер­гии и .увеличивает эффект очистки воды.В верхней части аппарата собирает­ся пена, которая пекосгонным устройс­твом 17 направляется в пеногаситель­ный карман 19, где гасится и отводит­ся через штуцер 20, Пена в-пенога­сительный карман 19 поступает черезОстальную часть корпуса, заключен-45 пеноотводящие окна 18.ную между разделительными перегород­ками 2 и 3 ,занимает секция 5 электро­флотации, в нижней части которой, заключенной между стенками корпуса 1 , перегородкой 13 и наклонным днищем 50 16, расположена секция 6 ,  выполняющая роль отстойника.В верхней части секции 5 располо­жено пеносгонное устройство 17. В стенке корпуса 1 выполнены пеноотво- 55 дящие окна 18. К корпусу 1 со сторо­ны пеноотводящих окон 18 пристроен пеиогасительный карман 19 со штуцером 
20 отвода пены.

Очшценная вода с помощью раздели­тельной пластины 3 и перегородок 13 и 12 подается в секцию 7 и далее че­рез регулируемый шибером 14 водослив- поступает в патрубок 15 очищенной воды.Разделительные пластины предназ­начены для создания ламинарного ре­жима протекания жидкости с целью бо­лее полного и равномерного насыщения газом и коагулянтом обрабатываемых вод с одновременным вьщелением из во­ды флотируемых и отстаиваемых загряз­нений.



1411289Разделительные пластины устанавли­ваются вдоль потока жидкости, парал­лельно друг другу и выполнены без отверстий, а крайние пластины, кроме  ̂своего прямого назначения в качестве конструктивных элементов (стен ок), делят аппарат на секхщи,В известнбм аппарате эффект очист­ки по взвешенным веществам 96,58%, а в предлагаемом 98,2%, потребляемая мощность в известном аппарате 0,8  -  1 ,2 кВт/м^, а в предлагаемом 0 ,5  -  0 ,7  кВт/м^, 15Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и яАппарат для электрохимической очистки сточных вод, содержащий кор­п у с , разделенный перегородками на , 20камеру электрокоагуляции с размещен­ными в ней растворимыми электродами, камеру электрофлотации с размещенным в ней комплектом нерастворимых элек­тродов, патрубок ввода очищаемой воды 25 и приспособление для отвода очищенной

- О Д Ы ,  о т л и ч а ю щ и м с я  тем, что , с целью увеличения степени очис­тки при обработке сточных вод с низ­ким содержанием взвешенных веществ и снижения расхода энергии, перего­родки выполнены наклонными, камера электрокоагуляции снабжена распреде­лительной решеткой, расположенной под растворимыми электродами, а пат­рубок ввода размещен под распреде­лительной решеткой, комплект нераст­воримых электродов выполнен в виде трехгранных призм и сетчатых уголков, установленных дискретно, а камера электрофлотации снабжена наклонными полками, расположенными параллельно перегородкам, причем нижние кромки полок расположены строго над верши­нами нерастворимых электродов, а приспособление для вывода очищенной воды выполнено в ввде переточной сек­ции, размещенной между перегородкой и стенкой корпуса и снабженной вер­тикальными задерживающими перегород­ками.
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