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(57) Изобретение относится к области 
обработки материалов резанием и мо
жет быть использовано при обработке 
деталей повьппенной точности ротади- 
онным режущим инструментом. Целью 
изобретения является расршрение тех
нологических возможностей путем по
вышения производительности и качества

обработки. Для этого режувійй диск 2 
выполнен из двух частей 3 и 4, плос
кость разъема которых ориентирована 
перпендикулярно оси вращения и про
ходит через переднюю (заднюю) рабо
чие поверхности, при этом инструмент 
снабжен двумя приводами, один из ко
торых связан со своей частью резца 
жестко, а другой -  через введенный в 
устройство фрикционный элемент. Ре
жущий диск приводят в соприкоснове
ние с обрабатываемой поверхностью. 
Варьируя частоты и направления в р а - ' 
щения приводов ступенчатой оси  ̂
и зубчатого колеса, устанавливают 
требуемое направление вращения двух 
частей 3 и 4 режущего диска и соогнсг- 
шение их частот вращения. I э .п . 
ф-лы, 5 ил.
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Изобретение относится к области 
обработки ^іатерйалор резанием и мо
жет быть использовано при обработке 
деталей повышенной точности с одно
временным пластическим деформирова
нием формируемой поверхности.

Цель изобретения - расширение тех
нологических возможностей путем повы
шения производительности и качества 
обработки.

На фиг, 1 представлен режущий и н -і 
струмент с плоскостью сопряжения, 
проходящей через передне рабочую 
поверхность, общий вид; на фиг. 2 -  
то же, с плоскостью сопряжения, про
ходящей через заднюю рабочую поверх
ность, общий вид; на фиг. 3 -  то же, 
с двумя приводами; на фиг, 4 -  вид А 
на фиг. 3; на фиг. 5 -  сечение Б-Б 
на фиг. 4.

Ротационный режущий инструмент 
представляет собой установленный на 
оси I с возможностью вращения режу
щий диск 2, состоящий из двух фрик- 
иионно связанных между собой частей
3 и 4, плоскость сопряжения которых 
ориентирована перпендикулярно оси 
вращения и проходит через переднюю 
(фиг. 1) или заднюю (фиг. 2) рабочую 
поверхность,

Предусмотрена возможность снабже
ния каждой из частей 3 и 4 диска 2 
приводами вращения, один из которых 
связан с частью 3 диска жестко, пос
редством зубчатого ремня 5, взаимо
действующего с установленным на оси 
I шкивом 6, а другой связан с частью
4 диска через фрикционный элемент 7, 
соединенный через зубчатое колесо 8 
с^приводным зубчатым колесом 9.
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Инструмент работает следующим 
образом.

Режущий диск 2 приводят в сопри
косновение с обрабатываемой поверх
ностью заготовки и, изменяя величину 
фрикционной связи между частями 3 и 
4 диска, устанавливают соотношение • 
величин частот их вращения, исходя 
из оптимальных условий резания, 
стружкообразования и требуемой сте
пени деформации обрабатываемой по
верхности, В варианте снабжения каж
дой из частей 3 и '4 диска приводом, 
один из которых связан со своей ча
стью диска жестко, а другой -  через 
фрикционный элемент, обеспечивается 
также дополнительная возможность из
менять направление вращения частей 
диска, позволяет более точно подби
рать режимы резания, руководствуясь 
принятыми критериями.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

t . Ротационный режущий инструмент, 
представляющий собой установленный 
на оси с возможностью вращения диск с 
рабочими поверхностями, выполненный 
из двух фрикщюнно связанных между 
собой частей, плоскость сопряжения . 
которых ориентирована перпендикулярно 
оси вращения, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью расширения 
технологических возг^ожностей, диск 
выполнен с двумя рабочими поверх
ностями, при этом плоскость сопря
жения проходит через одну из них,

2. Инструмент по п. 1, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что часть дис
ка снабжена приводом вращения, од
на -  жестко, а другая -  фрикционно.

Задняя
поберхность Фиг. 2
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