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(54) 'установка для ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
(57) Изобретение относитс.ч к механи
зации работ в nopo>Kł!OM строительст
ве, в частности к устройствам для 
приготовлени.ч асфальтобетонных сме,- 
сей. Цель изобретения - обеспечение 
утилизации загрязняющих окружающую 
среду отходов производства и сниже-

Изобретение относится к механиза
ции работ в дорожном строительства, 
в частности к устройствам для приго
товления асфальтобетонных смесей.

Цель изобретения - обеспечение 
утилизации загрязняющих окружашую 
среду отходов производства и сниже
ние расхода вяжушего к стеііенй выбро
са в атмосферу токсичных и дисперсных 
частиц и тепла ,

На чертеже изображена прен'.хпаг.ае- 
мая установка.

Установка для приготовления ас
фальтобетонных смесей имеет устано.В" 
ленные в технологическом последова--

ние расхода вяжущего и степени выб
роса в aThsocdsepy токсичных и дисперс
ных частиц и тепла. В установке, 
содержащей последовательно установ
ленные элеваторы минеральных матери
алов, сушильный барабан, грохот, ме
шалку с воздухораспределителем, ем
кости, дозаторы, пылеулавливатель, 
применен пеногенератор для вспенива
ния высокомолекулярных продуктов пу
тем введения в них отходов производ
ства, например отработанной серной 
.кислоты, кислогс гудрона. Применен 
также скруббер, соединенный воздухо
водами с пылеуловителем, грохотом, 
мешалкой и емкостью для отходов про
изводства. Скруббер имеет газогене
ратор, приспособление для введения 
нейтрализующих веществ, теплообмен
ник для охлаждения последних, распре
делитель-нейтрализатор и шламоудалян)- 
шее приспособление, 3 э.п.Ф-лы, ! ил.

тельности элеватор ! для транспорти
ровки холодных ьинеральных материа
лов, сушильный барабан 2 , соединен
ный воздуховодом 3 с пылеулавливаю
щим приспособлением 4, элеватор 5 го
рячих минеральных материалов, гро
хот 6 , весовой бункер 7, установ
ленный над лопастной мешалкой 8 , 
снизу которой смонтирован воздухо- 
распрепелитль 9, соединенный возду- 
ховодоь; 10 с коіяпрессором 1 1 , при- 
способлент-:е 1 2 для ввода в мешалку 
8 минерального порошка, приспособле
ние 13 для подачи высокомолекулярнь!х 
продуктов из нефти, коксов к сланцев.
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ежоеть j 4 дтгу эткк дрод^гктоз с до'- 
заторои 3 5 ,. ндсосог-') . S б э eoeдинэнны 5̂ 
трубопроводом 3 7 е распредеііктелем 
18„ емонтированньш в зеркней части 
пеногенератора 3 9 5 имаищего дополни
тельный распределитель 2 0 пенообра- 
зузощей добавки, трубопровод 2 1 , сое- 
динеяньш с. распределителем 2 2 пены 
9̂eшaлк■и 8 , приспособлением 23 для 
ввода пенообразующей добавки в ем"- 
кость 24, связанную.с дозато.ром 25 
добавки, низ которого через насос 26 
и трубопровод 27 соединен с распре
делителем 2 0 пенообразующей добавки 
пеногенератора 19, скруббер 28, в 
■нижней части которого смонтировано 
шпамоудаляюшее устройство 29, а 
средняя часть скруббера 28 сообщена 
трубопроводами 30-33 соответственно 2 0  
,е пыпеулавливаюшим приспособлением 
■45 грохотом 6 , мешалкой 8 , дозатором 
25, установленные на трубопроводах 
!30”33 обратные клапаны 34-~37 5 пре- 
■j пятствукшие обратному движению лото- 25 
ков из скруббера 28, смонтированный 
в нижней части скруббера 28 насос 
38, соединенный трубопроводом 39 с.
■ распределителем-нейтрализатором 40, 
установленным в верхней части скруб- 
'бера 28, Последний также имеет га- 
зосепаратор 41, средняя часть кото
рого сообщена трубопроводом 42 с 
верхом скруббера 28, верх газосепа- 
ратора 41 сообщен с вентилятором 43. 
Выброс несконденсированных нейтраль
ных паров и газов осуществляется по 
трубопроводу 44,удалении шлама из 
скруббера 28 производится по трубо
проводу 45, а выдача готовой асфаль
тобетонной смеси ведется через пат
рубок 46. Ввод в скруббер 28 свеже
го нейтрализующего агента, например 
15-20%-ного раствора шелочи или каль
цинированной сохіьі, осушестБляется прк-^^ 
способлением 47, охлаждени^г нейтра
лизующего агента производится в теп
лообменника 48, а отвод сепарирован
ной жидкости из газосепаратора 41 в 
скруббер 28 ведется по трубопрово
ду 49 2 '

Установка для приготовления асФаль 
тобетонных смесей работает следующим 
образом.

Элеватором 1 холодные №інеральные 
материалы, песок и шебекь - каправля- 
■ются в сушильный барабаія 2 , где на
греваются до 140-270*’ С за счет сжи
гания топлива.., Дьй'іовые газы вместе

35

40

50

с :.-&г,екаемь№ш твердыми минеральными 
частицами по воздуховоду 3 поступают 
в пылеулавливающее приспособление 4, 
где твердые относительно крупные 
частицы отделяются, а дымовые газы 
вместе с высокодисперсными частица- 
.ми по трубопроводу 30 поступают в 
среднюю часть скруббера 28,

Прос̂ .тіенкые и нагретые до 140- 
270'̂ С песок, щебень, из сушильного 
барабана 2 горячим элеватором 5 по
даются на грохот б, а затем в весо
вой бункер 7 5 в который из приспо
собления 1 2 подается минеральный по
рошок, Из бункера 7 минеральные 
материалы загружаются з лопастную 
мешалку 8 .

Вяжущее, например высокомолекуляр
ные продукты из нефти 3 коксов и слан
цев в виде гудрона, мазута, битума 
или дегтя, из дозатора 25 емкости 24 
насосом 16 подается по трубопроводу 
■17 через распределительное устройст
во 1 8 в пеногенератор 19 С темпера- 
Ітурой 140-180^С. Сюда же из емкости 
24 через дозатор 25 насосом 26 по 
трубопроводу 27 через распределитель
ное устройство 2 0 подается с темпе- 
турой 10-95'̂  С химического агента, 
например кислый гудрон, отработанная- 
серная кислота или другие сернокис- 
■потные отходы производства, В резуль
тате контакта горячего вяжущего с 
агентом происходит мгновенное вспе
нивание вяжущего во всем объеме пено
генератора 20. Из нижней части пено
генератора 2 0 вяжушее - высокомолеку
лярные продукты во вспененном состоя
нии ~ поступает по трубопроводу 21 
в смеситель 8 через распределитель 
22 пены. Сюда же-в смеситель 8 комп
рессором 11 по трубопроводу 1 0 через 
воздухораспределитель 9 подается 
сжатый воздух.Пеногенератор 19 обеспе
чивает ввод в мешалку 8 вяжушего во 
вспененном состоянии, в результате че
го происходит быстрое и тончайшее обво
лакивание пленкой вяжушего минеральных 
частиц. В результате у м е н ь ш а е т с я  р а с к о л  
. вяжущего и улучшается качество ас
фальтобетонной смеси. Из мешалки 8 
по патрубку 45 выдается готовая ас
фальтобетонная смесь, а из ее верхней 
части по трубопроводу 32 отводятся 
газы и низкокипящие пары в скруббер 
28, В скруббер 28 по трубопроводу 30 
таісже поступают из пылеулавливающего 
приспособления 4 газы и высокодйспі-з'рс"
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■ная пьшь^ а по трубопроводам 31 и 33 
из верхней части грохота б и дозато
ра 25 направляются пары и газы. В 
скруббере 28 происходит нейтрализация 
сернистого газа 5 паров кислоты, охлаж
дение и конденсация паров, увлажнение, 
агрегирование и выпадание в осадок 
вгясокодисперскых частиц. Осуществле
ние этик г.фстессов в скруббере 28 до- 
стигается в результате забора из его 
нижней части нейтрализатора - раст
вора щелочи или кальцинированной со
ды-насосом 38 и подачи его через 
теплообменник•485 где он охлаждается 15 
до 30-40'̂ С, и дальше по трубопро-. 
воду 39 в распределитель-нейтрали
затор 40,, установленный в верхней 
части скруббера 28. В результате 
контакта нейтрализатора с парами и ^  
высокодисперсными твердыми частица
ми происходит нейтрализация кислых 
газов и паров с образованием солей, , 
их охлаждение,, агрегирование в твер
дые частицы и накопление в нижней 
части скруббера 28. Шлам вместе с 
отработанным нейтрализатором отво
дятся из низа скруббера 28 шламоуда- 
ляющим устройством 29 по трубопрово
ду 45. Свежий нейтрализатор вводят 30 
в скруббер 28 посредством приспособ
ления 47. Из верхней части скруббера 
28 несконденсированные нейтральные 
пары и газы и увеличенные капельки 
жидкости по трубопроводу 42 направ- 35 
ляются в газосепаратор 41, в кото
ром парогазовая Лаза отделяется, за
бирается вентилятором 43 и по трубо
проводу 44 отводится за пределы 
установки, а отделившаяся жидкая Ла- 40 
за по трубопроводу 49 отводится в 
среднюю часть скруббера 28.

Применение изобретения позволяет 
улучшить Лизико-механические свойства 
асфальтобетона и уменьшить расход вя
жущего за счет более полного тон- 
чайпіего обволакивания поверхности 
минеральных частиц вяжущим, расширить 
минеральную базу к обеспечить защиту •5Q 
окружающей среды от загрязнений за 
счет вовлечения в производство трудно- 
утилизируемьгх отходов, например кис
лых гудронов, отработанной серной, 
кислоть?, а так);:е уменьшения или прак— 
тического исключения вьібросов высоко
дисперсных твердых частиц в окружаю
щую среду.

Ф о р  к у л к о б р е т е н и я

1. Установка для приготовления 
асфальтобетонных смесей, включающая 
последовательно расположенные элевато-
р. ъ! холодных минеральных материалов, 
сушильный барабан, элеватор горячих 
минеральных материалов, грохот, ло
пастную мешалку е расположенным в ’ее 
нижней части воздухораспределителем, 
соединенный с последним компрессор, 
трубопроводы химического агента и 
для ввода в мешалку высокомолекуляр
ных продуктов, емкости, дозаторы, 
насосы, пылеулавливающее приспособле
ние к воздуховоды, о т л и ч  а ю “
ш а я с я тем, что, с целью обеспе
чения утилизации загрязняющих окру
жающую среду отходов производства 
и снижения расхода вяжущего и степе
ни выброса в атмосферу токсичных и 
дисперсных частиц и тепла, она снаб
жена установленным в разрезе трубо
провода для высокомолекулярных про
дуктов пеногенератором с расположен
ным в его верхней части присоединен
ным к трубопроводу распределителем 
и установленным поп ним дополнитель
ным распределителем и скруббером, 
соединенным посредством воздуховодов
с. пылеулавливающим приспособлением, 
дополнительным распределителем пено- 
генератора, грохотом и полостями 
смесителя и дозатора и емкости> хи
мического агента, причем скруббер 
имеет соединенные с его верхней и 
средней частями газогенератор с вен
тилятором, приспособление для введе
ния нейтрализующих веществ, теплооб
менник для охлаждения последних, 
расположенный в верхней части распре
делитель-нейтрализатор и шламоуда
ляющее приспособление.

2. Установка по п. 1, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что пеногене- 
ратор установлен над смесителем.

3. Установка по пп.' 1 и 2, о т 
л и ч  а ю щ а я с я  тем. что на воз
духоводах, примыкающих к пылеулав- 
ливающем^' приспособлению, смесите
лю, емкости и дозатору химического 
агента, установлены обратные клапа
ны, открывае№іе в сторону скруббера.

4. Установка по п. 1, о т л и - 
ч а ю щ а я с я  тем, что дно газо- 
сепзратора размешено над средней 
частью скруббера.
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