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(57) Изобретение относится к ходовым сис
темам колесных тракторов. Целью изобре
тения является повышение тягово-сцепных 
качеств и расширение функциональных воз

можностей. Полугусеничный ход колесного 
трактора содержит заднее ведущее пневмо
колесо 1, дополнительное пневмоколесо 2, 
связанное с остовом трактора амортизаци
онно-натяжным устройством 3. При этом 
пневмоколеса 1 и 2 выполнены с рисунком 
протектора повышенной проходимости и ох
вачены гибкой резино-металлической гусе
ничной лентой 4. Гусеничная лента 4 
выполнена со сквозными пазами, копирую
щими рисунок протекторов колес 1 и 2, при 
этом проходящие через пазы гусеничной 
ленты 4 выступы (грунтозацепы) б протекто
ров колес выполнены выступающими над 
опорной поверхностью гусеничной ленты 4. 
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Изобретение относится к ходозым сис* 
темам колесных тракторов и может быть 
использовано для повышения их проходи
мости.

Цель изобретения -- повышение тягово- 5 
сцепных качеств и расширение функцио
нальных возможностей устройства.

На фиг. 1 изображен трактор, оснащен
ный полугусеничным ходом, вид сбоку; на 
фиг. 2 и 3 -  вид А на фиг. 1; на фиг. 4 -  разрез 10 
Б-Б на фиг. 1.

Полугусеничный ход колесного тракто
ра содержит заднее ведущее колесо 1, до
полнительное колесо 2, связанное с 
остовом трактора амортизационно-натяж- 15 
ным устройством 3. При этом пневмошин- 
ные колеса 1 и 2 выполнены с одинаковым 
рисунком протектора повышенной прохо
димости (фиг.2). Ведущее и дополнительные 
колеса охвачены гибкой резино-металли- 20 
ческой лентой 4 (фиг.З), имеющей сквозные 
пазы 5, копирующие грунтозацепы б колес 
1 и 2. При этом грунтозацепы 6 выступают 
за наружную поверхность гусеничной ленты 
4 (фиг.'4). Для повышения тягово-сцепных 25 
качеств на наружной поверхности гусенич
ной ленты могут быть выполнены дополни
тельные грунтозацепы (не показаны).

При движении трактора с предложен
ным полугусеничным ходом по дорогам с 30 
твердым покрытием контакт ходовой систе
мы с опорной поверхностью происходит по 
наружной поверхности грунтозацепов, т.е. 
так же, как и при отсутствии гусеничной 
ленты на тракторе. При движении трактора 35 
на полугусеничном ходу по деформируемым 
опорным поверхностям грунтозацепы 6 за
днего ведущего колеса, выступающие за на
ружную поверхность гусеничной ленты 4, 
обеспечивают создание составляющей ка- 40 
сательной силы тяги от сдвига и среза почвы
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под этим колесом. Через гусеничную ленту 
4, выполняющую в этом случае функцию ре
менной передачи, крутящий момент от задне
го колеса 1 передается на дополнительное 
колесо 2, которое своими грунтозацепами 6, 
выступающими за наружную поверхность 
гусеничной ленты 4, также создает часть 
общей касательной силы тяги за счет сдвига 
и среза почвы под этим колесом. Участок 
гусеничной ленты 4 между задним 1 и допол
нительным 2 колесами воспринимает часть 
общей нормальной реакции опорной повер
хности и, кроме того, участвует в создании 
касательной силы тяги за счет касательных 
сил трения о почву, В случае установки на 
ленту дополнительных грунтозацепов они 
повышают тягово-сцепные качества ленты 
на участке между колесами.

Такой полугусеничный ход благодаря 
своей универсальности имеет большую на
дежность работы и хорошие эксплуатацион- 
ные качества в различных условиях 
эксплуатации.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Полугусеничный ход колесного тракто

ра, содержащий ведущее и дополнительное 
пневмоколеса, выполненные с рисунком 
протектора повышенной проходимости, а 
также охватывающую колеса гибкую рези
но-металлическую ленту, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью повышения тягово
сцепных качеств и расширения функцио
нальных возможностей, гусеничная лента 
выполнена со сквозными пазами, копирую
щими рисунок протекторов колес, выпол
ненный одинаковым, при этом проходящие 
через пазы гусеничной ленты выступы про
текторов колес выполнены выступающими 
над оперной поверхностью гусеничной лен
ты.
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