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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
ИК СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНХАРАКТЕРИСТ ИКОВ СВЕТА 
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В настоящее время в области фотометрии приоритетным направлением 
является разработка методов и устройств измерений фотометрических 
характеристик новых энергосберегающих источников излучения и систем 
освещения со сложным спектральным составом, значительно 
отличающимся от спектров лам

В процессе работы проводился анализ состояния воп
ерительного контроля светодиодных источни
арусь. Изучены структура, свойства и основные эксплуатационные 

характеристики полупроводниковых
менения. Рассмотренные принципы измерений отометрически  и 

энергетических параметров светодиодов и других источников излучения 
позволяют оценить разумность применения тех ил
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тотехнические проекты, рассчитываются оптические параметры 
источников, характеристики освещенност

лученные данные составляют основу т хнических условий и требований, 
стандартов и спецификаций, по результатам исследований принимают 
решение о сертификации изделий или об 

вления современных объектов исследования (светодиодов) возникла 
необходимость разработки методик измерений их параметров, так как 
классические варианты использования т адиционных средств измерений 
применимы лишь в общих случаях, и н

товерностью. В 2002 г. в Республике Беларусь был утвержден в качестве 
Национального эталона эталон единиц силы света и освещенности 
(НЭССО). НЭССО воспроизводи

 кд, еди ицу сти – от 10 1500 лк асширение 
номенклатуры оптико-электронных изделий в области военной и 
космической техники, медицины, геодезии, ставит задачу о необходимости 
проведения научных исследований в ди
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блока малых уровней освещенности. Планируется разработка методики 
выполнения измерений освещенности малых уровней на фотометрическом 
блоке. 
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