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Эффект Биффельда-Браун  заключается в неп сред тве ном 
преобразовании электрической энергии в механическую энергию. Впервые 
это явлени  наблю алось в экспериментах  катодной трубкой, несколько 
позже аналогичные результаты были получены в экспериментах с 
воздушным  пл скими конден аторами В этих экспериментах при под че 
на исследуемые ъекты высоковольтного ряжения  оисходит их 
пространственное движение. Цел  данной работы является разработка и 
макетирование электрокинематического аппарата, анализ его динамических 
параметров и экспериментальное исследование режимов движения 
разработанных моделей в высоковольтном поле. Провести остаточно 
полную теоретическую интерпретацию данного эффекта, основыв

учаемых экспериментальных данных, в настоящее время 
затруднительно. 

В работ  представлено описание различных ва иантов моделей 
исследуемых аппаратов. Повышение эффективности наблюдаемых 
эффектов достигалось путем уменьшения массы модели (масса 
варьировалась в пределах 1,5 – 3,2 г) и увеличения ее полезной площади. 
Для питания оделей были собраны высоковольтные источники 
напряжения до 28 кВ. Анализ динамики исследуемых моделей выполнялся 
в условиях крепления их на нити подвеса. В положении авновесия на 

модель действуют сила тяжести (Fт) и 
сила натяжения нити (Т). На рисунке 
представлены силы, действующие на 
модель при подаче на нее 
высоковольтного напряжения. В этом 
случае возникает подъемная сила F. 
Проведены эксперименты по 
определению эффективных режимов 
кинематики исследуемы  моделей. 
Исследована зависимость движения 
модели от её массы. Показано, что в 

данных опытах грузоподъёмность моделей превышала их собственну
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