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Кристаллы, легированные тетракоординированными ионами 
переходных металлов (Co2+, Cr2+, Cr4+, V3+, Fe2+), в настоящее время 
вызывают у исследователей значительный интерес в качестве пассивных 
затворов для лазеров с модуляцией добротности.  

Излучение спектральной области 1.5-1.6 мкм привлекает внимание 
разработчиков лазерных систем благодаря таким свойствам, как 
безопасность для глаз и малые потери при распространении в атмосфере и 
кварцевых волноводах. Среди источников излучения спектральной области 
1.5-1.6 мкм следует выделить твердотельные лазеры на основе ионов Er3+. 
Широкое распространение в качестве пассивных затворов эрбиевых лазеров 
получили кристаллические затворы на основе ионов Co2+, такие как 
Co2+:ZnSe, Co2+:LaMgAl11O19 (Co:LMA)  и  Co2+:MgAl2O4 [1]. В данной 
работе будет рассмотрен новый материал Co2+:Li2Zn2(MoO4)3. 

Ионы кобальта Co2+ описываются электронной конфигурацией d7 и  
могут занимать тетракоординированные позиции в кристаллической 
решётке. 

Спектры поглощения были 
измерены на спектрофотометре 
Cary – 5000. В кристалле 
Co2+:Li2Zn2(MoO4)3 наблюдались 
полосы поглощения в области 
λ 0.6 и 1.4 мкм   (рис. 1), 
которые обусловлены переходами 
4A2→

4T1(
4P) и 4A2→

4T1(
4F) тетра-

координированного иона Co2+.  

В настоящее время проводятся 
исследования по  изучению 
зависимости пропускания от 
интенсивности падающих на 
образец лазерных импульсов. 
ультаты лазерных экспериментов 

будут представлены на  конференции. 
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ис. 1. Спектр поглощения 
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