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ДЕРЖАНИЯ ТОРФА

(57) Использование: изобретение относится 
к определению влагоСодержания дисперс
ных материалов, и может быть использова
но в торфяной промышленности. Целью 
изобретения является повышение точности 
способа и снижение величины уплотняюще
го давления. Сущность изобретения: состо
ит в том, что сжатие пробы осуществляется 
путем воздействия на образец постоянного 
уплотняющего давления 160-170 кПа, а из
мерение влагосодержания производят по 
величине остаточной упругой деформации 
образца. 1 ил.

Изобретение относится к способам оп
ределения влагосодержания торфа и может 
быть использовано при определении влаго
содержания других дисперсных материа
лов.

Целью изобретения является повыше
ние точности способа и снижение величины 
уплотняющего давления.

Изобретение поясняется чертежом.
Определение влагосодержания торфа 

производилось следующим образом.
Матрица диаметром 20 и'высотой 50 мм 

заполнялась без уплотнения торфяной 
крошкой, просеянной на сите с диаметром 
ячейки 2 мм. Далее при помощи пуансона и 
груза создавалось уплотняющее давление 
порядка 160-170 кГ)а, которое выдержива
лось 60 с.

Сразу же после снятия давления и по 
истечении-120 с определялась высота спрес
сованного образца исследуемого торфа в 
матрице. Далее рассчитывали отношение 
величины увеличения высоты спресованно
го образца за 120 с (Ah) к начальной высоте

спрессованного образца Ьн. По графику за
висимости остаточной упругой деформации 
от влагосодержания торфа (см. чертеж) оп
ределялось влагосодержзние исследуемого
образца.

Предлагаемый способ позволяет опре
делять влагосодержание торфа с погрешно
стью не превышающей + 2 %, при этом 
воздействующее уплотняющее давление 
принимает минимально возможное значе
ние и затраты времени на одно измерение 
не более 4 мин.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Способ определения влагосодержания 

торфа, включающий сжатие пробы торца и 
измерение ее влагосодержания, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что, с целью повышения 
точности способа и снижения величины уп
лотняющего давления, сжатие пробы осу
ществляют путем воздействия на образец 
постоянного уплотняющего давления 160- 
170 кПа, а измерение влагосодержания про
изводят по величине остаточной упругой 
деформации образца.
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