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(57) Сущность изобретения: ремень содер
жит эластомерную основу с зубьями, несу

щий кордный слой в виде спирально навито
го по периметру ремня троса и армирующие 
элементы. Армирующие элементы размеще
ны вдоль зуба. Армирующие элементы вы- 
полкены в виде спирально навитРй  
пружины и цилиндрического пальца. Цилин
дрический палец размещен между витками 
троса и охватывающими его витками пружи
ны. Рабочие поверхности зуба расположены 
по касательной к виткам спиральной пружи
ны. 7 ил.

Изобретение относится к машинострое
нию и может быть использовано в конструк
торских плоскозубых приводных ремней.

Целью изобретения является повыше
ние надежности и долговечности ремня пу
тем увеличения жесткости его зубьев.

На фиг.1 изображен зубчатый ремень, 
разрез; на фиг.2 -  разрез А-А на фиг.1; на 
фиг.З -  схема возникновения треіцйны при 
выходе зуба не армированного ремня из 
зацепления со шкивом; на фиг.4 -  то же, но 
для зуба ремня армированного зигзагооб
разным желобом; на фиг.5-7 -  схема дейст
вия на дуге обхвата тангенциальных 
нагрузок на зуб ремня армированного соот
ветственно спиральной пружиной, зигзаго
образным желобом и предложенной в 
заявке арматурой.

Зубчатый ремень 1 содержит несущий 
элемент, выполненный в виде спирально на
витого корда 2, эластичную основу 3 с зубь
ями 4. в которых расположены поперек

ремня 1 армирующие элементы, выполнен
ные в виде спиральных пружин 5 и цилинд
рических пальцев 6, причем спиральные 
пружины 5, установлены так. что элементы 
корда 2 расположены между витками спи
ральных пружин 5 и рабочие поверхности 
зуба 4 ремня 1 являются касательными к 
виткам спиральных пружин 5, а цилиндриче
ские пальцы 6 установлены между витками 
каждой спиральной пружины 5 и корда 2 со 
стороны, противоположной зубьям 4 вдоль 
оси вращения 5. и взаимодействуют одной 
своей стороной с витками спиральной пру
жины 5, а противоположной -  со спиралями 
корда 2.

Ремень работает следующим образом.
При зацеплении с зубьями шкива в кон

такт с ними входят боковые поверхности 
зуба ремня. Витки спиральной пружины, 
обладая повышенной износостойкостью и 
жесткостью по сравнению с эластичной ос
новой ремня, благодаря наличию цилинд-

со
юоосо
ю



3 1820089

рмческого пальца, находящегося ,ч8л?ду вит
ками каадой пружины и кордом, препятст
вующие смещению спиральной пружины 
относительно кордз, воспринимают основ
ную нагрузку от зацеплений со шкивом, сни
жая напряжение смятия поверхности зуба 
ремня и предотвращают быстрое возникно
вение и разрастание усталостной трещины у 
основания зуба рем!-!Я а месте действия наи
больших напряжений сдвига и изгиба. Уста
новка цилиндрических пальцев увеличивает 
жесткость зубьев ремня, т,е. повышает на
дежность и долгоаечность ремня в целом.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Зубчатый ремень, содержащий несу

щий элемент в виде спирально навитого
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корда и ; ластичную основу с зубьями, вдоль 
которых по ширине ремня установлены ар
мирующие элементы е виде спиральных 
пружин 8 контакте с витками корда, рабочие 
поэерхиости зуба расположены по каса
тельной к виткам спиральной пружины, о т- 
л ича  ю щ ИЙ с я тем, что, с целью повыше
ния надежности и долговечности путем уве
личения жесткости зубьев речиня, каждый 
армырующий элемент снабжен цилиндриче-' 
ским пальцем, установленным по ширине 
■ремий между витками спиральной пружины 
и витками корда в кон'^акте с упомянутыми 
витками, при этом витки спиральной пружи
ны расположены с охватом цилиндрическо
го пальца.
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