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(57) Сущность изобретения: машина содер
жит установленный на шасси кузов со смон- 
тированными на нем подающим 
цепочно-планчатым транспортером и раз

брасывающим механизмом,выполненным в 
виде горизонтальных трубчатых барабанов 
в цапфами и отражателями на концах и ло
пастями на наружной поверхности, установ- 
ленных в подшипниковых опорах, 
расположенных на кронштейнах, соединен
ных с рамой, и силовой передачей. На кон
цах барабанов вдоль их образующих жестко 
прикреплены равномерно расположенные 
по окружности рыхлители, консольные сви
сающие концы на которых образуют с крон
штейнами и неподвижными деталями 
подшипниковых опор минимальный зазор. 
На кронштейнах между рыхлителями и отра
жателями неподвижно закреплены ножи, 
режущие кромки которых направлены 
навстречу вращению барабанов. 4 ил.

Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению, а именно, к 
машинам для транспортировки и поверхно
стного внесения твердых органических 
удобрений.

Цель изобретения -  повышение надеж
ности работы машины путем более надеж
ного предохранения подшипниковых опор 
от попадания а них удобрений и примесей.

Положительный эффект достигается за 
счет того, что при вращении барабанов рых
лители в зонах подшипниковых опор раз
рыхляют и отбрасывают подаваемые 
цепочно-планчатым транспортером удобре
ния. препятствуя их проникновению к опо
рам, а длинномерные соломистые и 
посторонние включения наматываясь на 
свисающие с барабанов концы рыхлителей 
и проходя мимо неподвижно закрепленных 
на кронштейнах ножей, разрезаются по

следними на части и отбрасываются рыхли
телями от опор.

На фиг.1 показана машина для внесе
ния удобрений, вид сбоку: на фиг.2 -  то же, 
вид сзади; на фиг.З -  узел I на фиг.2; на фиг.4 
-  разрез А-А на фиг.З.

Машина для внесения удобрений содер
жит установленный на шасси 1 кузов 2 со 
смонтированными на нем подающим цепоч
но-планчатым транспортером 3 и разбрасы
вающим механизмом 4, выполненным в 
виде горизонтальных трубчатых барабанов 
5 и 6 с вварными цапфами 7 на концах. На 
торцах барабанов 5 и 6 могут быть выполне
ны отражатели 8. На наружной поверхности 
барабанов выполнены лопасти 9 и 10. Бара
баны 5 и 6 установлены в подшипниковых 
опорах 12 -  15, расположенных на кронш
тейнах 16 и 17. соединенных с рамой 18. 
Привод цепочно-планчатого подающего

00
CJ

ю
00



1831984

транспортера 3 и разбрасывающего меха
низма 4 осуществляется силовой передачей 
19. Подшипниковые опоры могут быть уп
лотнены, например, манжетами 11. На кон
цах барабанов 5 и 6 вдоль их образующих 
жестко прикреплены диаметрально распо
ложенные рыхлители 20, свисающие с бара
банов концы которых образуют с 
кронштейнами 16 и 17 минимальный зазор. 
На кронштейнах 16 и 17 в пространстве 
между рыхлителями 20 и цапфой 7 (или от
ражателем 8) неподвижно закреплены но
жи 21. режущие кромки которых 
направлены на встречу вращению бараба
нов. Ножи 21 могут быть закреплены на не
подвижных деталях подшипниковых опор 
12 -  15.

Машина для внесения удобрений рабо
тает следующим образом.

При включении силовой передачи 19 
удобрения, загруженные в кузов 2, цепочно
планчатым транспортером 3 подаются к ба
рабанам 5 и 6 разбрасывающего механизма 
4, которые лопастями 9 и 10 распределяют 
их по поверхности поля. При этом рыхлите
ли 20 разрыхляют и отбрасывают удобрения 
от подшипниковых опор 12 -  15, препятст
вуя их проникновению в зоны, заключенные 
между торцами барабанов 5 и 6 и кронштей
нами 16 и 17. Длинномерные соломистые 
и посторонние (например, перевязочный 
шпагат) включения, наматываясь на бараба
ны 5 и 6. натягиваются на свисающих с ба- 
оабанов концах рыхлителей 20 и, проходя 
мимо неподвижно закрепленных на крон-
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следними на части и отбрасываются рыхли
телями от опор.

Закрепление на концах барабанов рых
лителей, образующих с кронштейнами ми
нимальные зазоры, позволяет надежно 
защитить подшипниковые опоры от попада
нию в них вносимых машиной удобрений, 
что приводит к повышению работоспособ
ности разбрасывающего механизма и всей 
машины, а крепление на кронштейнах в 
пространстве между рыхлителями и цапфой 
(или отражателями) ножей автоматически 
устраняет наматывание длинномерных со
ломистых и посторонних включений на цап
фы барабанов.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Машина для внесения удобрений, со

держащая кузов с донным цепочно-планча
тым транспортером, разбрасывающий 
механизм с приводом, выполненный в виде 
горизонтальных трубчатых барабанов с ло
пастями на наружной поверхности и с цап
фами и рыхлителями на их концах, при этом 
упомянутые барабаны установлены в уплот
ненных подшипниковых опорах, закреплен
ных на кронштейнах, соединенных с рамой, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
повышения надежности работы путем более 
надежного предохранения подшипниковых 
опор от попадания в них удобрений и при
месей, она снабжена неподвижно установ
ленными на кронштейнах в пространстве 
между рыхлителями и цапфой ножами, ре
жущие кромки которых направлены на-
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