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Народная архитектура южного Ливана имеет 
немало общих черт с архитектурой соседних 
территорий, которые имеют схожие географи-
ческие и природно-климатические условия. Но 
особенности исторического развития способст-
вовали формированию здесь особых типологиче-
ских, архитектурно-конструктивных и художе-
ственных решений, определяющих своеобразие 
застройки поселений. В статье рассматривают-
ся возможные для юга Ливана варианты архи-
тектурных решений, направленные на восстанов-
ление разрушенных во время войны жилых домов. 
Введение. Юг Ливана является терри-

торией древнейшего заселения. Сельско-
хозяйственным производством занимает-
ся не более 5–6% населения, подсобное 
сельское хозяйство не определяет эконо-
мику региона и не влияет на архитектур-
ную типологию поселений. Это предо-
пределилось географическими особенно-
стями (преобладание сложного и горного 
рельефа, отсутствие долин и удобных для 
земледелия территорий, сети древнейших 
торговых трасс). В связи с этим система 
расселения формируется практически 
полностью поселениями городского типа 
с соответствующим социальным составом 
жителей, преобладающим занятием кото-
рых является ремесленное и промышлен-
ное производство, торговля, предоставле-
ние услуг. 

Население на юге Ливана концен-
трировалось в городах, что позволяло 
эффективнее развивать социально-эконо-
мические отношения. Это же предопре-
делило и плотность застройки посе-
лений, особенно в их центральной части и 
вдоль основных городских улиц, специ-
фику планировочных решений жилых 
комплексов  и  состав  помещений  в  них. 

Система землепользования и границы зе-
мельных участков сложились достаточно 
давно, их изменить весьма сложно, преж-
де всего из-за высокой стоимости земли. 
Увеличить размер своего участка за счет 
приобретения соседнего участка или его 
части, невероятно сложно [1]. В связи с 
этим практически невозможно изменить 
трассировку улиц и в целом реорганизо-
вать застройку на основах регулярности. 
Кроме того, произошедшие за столетия 
политические события усилили социаль-
но-экономическое расслоение населения, 
что с одной стороны содействовало фор-
мированию фрагментов застройки для 
проживания групп населения с равными 
экономическими возможностями, а с дру-
гой – создавало непосредственное сосед-
ство населения, находящегося на разных 
уровнях экономического благосостояния 
[2, с. 9–10]. И если первый вариант, – это 
реализация примерно одинаковых подхо-
дов к формированию жилой среды на 
всех ее уровнях (типология, сложность 
планировочных решений, качество строи-
тельных материалов и конструкций, от-
делка, благоустройство и пр.), то второй 
вариант, – разнообразие всего этого, пре-
жде всего, как результат разных экономи-
ческих возможностей. 

Все это в целом становилось основой 
создания местных особенностей архитек-
туры жилой среды, в том числе и жилых 
домов на юге Ливана. Среда проживания 
развивалась и функционировала как 
сложная система, которая может быть 
сформирована только достижением раз-
нообразных целей. Застройку древних го-
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родов, особенно в районах древнейшего 
заселения на юге Ливана, – в том числе и 
в мухафазе Набатия (города Бент-Жбейль, 
Айната, Айта аш-Шаб и др.), в мухафазе 
Южный Ливан (г. Срифа), можно отнести 
к системам такого уровня. 
Основная часть. В результате военных 

действий жилая застройка городов юга 
Ливана получила серьезные разрушения. 
Масштабные работы по восстановлению 
жилых домов в условиях сложившейся 
системы землепользования и разнохарак-
терной социальной среды совместного 
проживания реализуются, в основном, в 
направлении сохранения специфики и 
особенностей местной традиционной ар-
хитектуры. Общество, при всем стремле-
нии к комфорту современной цивилиза-
ции, заинтересовано в выявлении и де-
монстрации, в том числе и по 
политическим мотивам, идентификаци-
онных характеристик архитектуры среды 
проживания. 

В связи с этим, приступая к реализации 
в городах юга Ливана любого проекта по 
изменению жилой среды, целесообразно 
установление иерархии целей, которые 
могут быть достигнуты реконструкцией и 
восстановлением жилой застройки. Не-
смотря на любые, как общие, программ-
ные устремления заказчика, так и на его 
конкретные задания, любые, намеченные 
им планы, с учетом, безусловно, его эко-
номических возможностей, следует при 
разработке проектной документации, и 
прежде всего архитектурной части проек-
та, устанавливать иерархию целей, опре-
деляя глобальные и локальные цели 
предстоящей работы. 

Важнейшие, глобальные цели, предо-
пределяют историко-социально-философ-
скую суть предстоящей работы и могут 
быть определены следующими, равно-
значно обозначенными, без установле-
ния их преимущественной значимости 
или очередности: 

 сохранение особенностей тради-
ционной архитектуры, как средства на-
циональной идентификации и интеграции 

архитектуры юга Ливана в интернацио-
нальные процессы; 

 обеспечение экономичности при-
нимаемых архитектурных решений; 

 формирование среды, соответст-
вующей эталонам экологии. 

Конкретные, локальные цели, форму-
лирование которых содействует разра-
ботке программ и мероприятий, направ-
ленных на выполнение задания на проек-
тирование, обеспечивается реализацией 
творческих идей и технических решений, 
предусматриваемых проектом: 

 восстановление (реставрация или 
реконструкция) отдельных элементов 
системы – жилых домов; 

 обеспечение требуемого уровня 
благоустройства; 

 совершенствование систем инже-
нерного обеспечения; 

 улучшение эстетики среды прожи-
вания. 

Как правило, полного и гармоничного 
совпадения глобальных и локальных це-
лей не происходит. Наоборот, чаще мно-
гие цели воспринимаются противоречи-
выми. Например, желание увеличить при 
восстановлении жилого дома его площадь 
при невозможности осуществить над-
стройку или пристройку в связи с градо-
строительными ограничениями или при 
ограниченных материальных ресурсах. 
Противоречивым воспринимается и на-
мерение заказчика полностью снести ос-
татки разрушенного дома без учета сте-
пени разрушений (например, хотя бы, – 
разрушенное здание или полуразрушен-
ное), но при этом сохранить традиции се-
мейного быта, память предков и т. д. 

Поэтому наличие многих, порой про-
тиворечивых целей, становится основой 
разработки альтернативных решений (ва-
риантов и пр.). Именно поиск таких ре-
шений преследуется при восстановлении 
жилища и реализуется одновременным 
достижением нескольких, порой противо-
речивых целей. В связи с этим, в услови-
ях Ливана становится возможным реали-
зация самых различных вариантов вос-
становления жилых домов. Желательно, 
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выбирать среди возможных альтернатив 
наилучшее в определенном смысле, оп-
тимальное решение: 

 реставрация, от реставрации фраг-
ментов жилого дома до полноценного 
восстановления объемно-планировочной 
структуры и внешнего образа, на основе 
методик реставрационных работ; 

 реконструкция; 
 модернизация; 
 реконструкция с модернизацией и 

приспособлением жилого дома или неко-
торых его помещений для иных функций 
(офис, торговля, отель и др.); 

 снос руин и строительство нового 
жилого дома и др.; 

 комплексный учет всех вариантов 
восстановления жилого дома с целью вы-
годной последующей продажи и др. 

Но один и тот же вариант в разных 
ус-ловиях дает разные результаты в за-
висимости от внешних условий сущест-
вования системы, повторов не бывает. 
Все варианты индивидуальны в зави-
симости от градостроительной си-
туации, размеров земельного участка, 
степени разрушения, состоятельности 
заказчика, культурологической парадиг-
мы восстановления и т. д. 

Если различные цели противоречивы и 
не взаимозаменяемы (например, доста-
точно частое в Ливане желание снизить 
стоимость реконструкции за счет исполь-
зование железобетонных конструкций и 
при этом сохранить архитектурно-худо-
жественный образ традиционного жилого 
дома), то следует прибегать к поиску 
компромисса в разрабатываемом проект-
ном решении. Компромисс в условиях 
архитектурной практики Ливана может 
достигаться разными вариантами ре-
шений. 

Использование методов реставрацион-
ных работ, вплоть до применения тра-
диционного строительного материала – 
тесаных каменных блоков, позволяет 
выявить характерные особенности  
строительных технологий прошлого и ар-
хитектурно-художественных образов зда-
ний (рис. 1). Но к аутентичности можно 

только приблизиться, добиться ее полно-
стью невозможно хотя бы потому, что в 
качестве связующего сейчас используют 
цементный раствор, а не глиняный, как 
прежде. А это иная фактура стены, иная 
ее колористика. И тем не менее, стремле-
ние сохранить архитектурные формы 
прошлого, – арки, карнизы, формы окон-
ных и дверных проемов, изломы плоско-
сти стены из-за конфигурации границ 
участка и т. д., содействует сохранению 
масштабности застройки и психологиче-
ски привычных художественных образов. 
Но при приспособлении в процессе ре-
конструкции здания для новых функций, 
например, гостиница, допускаются ва-
риации традиционных образов с воссоз-
данием забытых или гипотетически воз-
можных архитектурных форм, которые 
одновременно воспринимаются и как но-
вые, относящиеся к современности 
(рис. 2). Конструкции из железобетона 
при всей новизне их архитектоники воз-
можны для формирования элементов зда-
ний, воссоздающих под влиянием новых 
эстетических идей узнаваемые формы, 
широко распространенные в жилых до-
мах. Даже лишенные структуры и факту-
ры каменной кладки такие дома с галере-
ей и аркадами все же характеризуются 
масштабностью, сохраняющей целост-
ность застройки (рис. 3). 

Рис. 1. Реставрация жилого дома в г. Бент Жбейль 

Компромисс может обеспечиваться 
рациональными (например, приоритет 
экономики или возможность избежать 
потери времени на согласования проекта), 
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эффективными (например, позволяющие 
получить больше жилой площади или 
возможность максимально использовать 
уцелевшие конструкции), вероятно-
оптимальными (обычно, ориентация на 
синтезирующее, устраивающее заказчика 
и всех участников проектного процесса) 
архитектурными решениями. 

Рис. 2. Фрагмент стены. Реконструкция жилого 
дома с приспособлением под гостиницу 

в г. Аль-Марвания 

Но всегда в проектном процессе суще-
ственным является количество времени, 
которое предстоит затратить на разработ-
ку проекта. В условиях рыночных эконо-
мических отношений и достаточно жест-
кой конкуренции в сфере проектирования 
это важный фактор. Поэтому успешность 
процесса выбора решения, в том числе и 
как возможность избежать потери време-
ни на проектирование, становится выде-
ление одной цели, которая признается 
главной. Она будет доминирующей, а 
все остальные цели целесообразно при-
знать ограничениями, хотя и необходи-
мыми, даже обязательными. Принятие 
такой методики проектирования при вос-
становлении жилых домов, а проект раз-
рабатывается обычно в условиях выделе-

ния незначительных финансовых ресур-
сов на проектирование, обеспечивает бы-
строту принятия решений и большую 
степень соответствия архитектурного ре-
шения положениям задания на проекти-
рование (вероятно-оптимальное архитек-
турное решение). 

Рис. 3. Галерея в новом жилом доме в г. Айната 

Кроме того, такая методика позволяет 
в процессе реализации проектного реше-
ния, уже при производстве строительных 
работ, реагировать на установленные ог-
раничения, изменять их приоритетность, 
уровень их значимости. Например, к та-
кому изменению приходилось прибегать 
при использовании методик реставраци-
онных работ, когда появлялась новая ин-
формация об объекте восстановления. Но 
при любом варианте разработки проекта 
следует обеспечивать самые экономич-
ные архитектурно-планировочное реше-
ние и ориентироваться на экономич-
ные системы инженерного обеспечения, 
при обязательном соблюдении основ 
экологии. 

Архитектурно-строительная практика 
юга Ливана показывает, что и проектиро-
вание объектов нового жилищного строи-
тельства перенимает методику работ по 
восстановлению разрушенных жилых до-
мов, определяя прежде всего глобальные 
цели, достижение которых содействует 
выявлению идентификационных характе-
ристик архитектуры. 
Заключение. Формулирование локаль-

ных целей, которые направлены на вы-
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полнение задания на проектирование, 
обеспечивают реализацию творческих 
идей и технических решений, предусмат-
риваемых проектом: 

 восстановление (реставрация или 
реконструкция) отдельных элементов 
системы – жилых домов; 

 обеспечение требуемого уровня 
благоустройства; 

 совершенствование систем инже-
нерного обеспечения; 

 улучшение эстетики среды прожи-
вания. 

Средства, применяемые при восста-
новлению жилых зданий, с учетом степе-
ни разрушений, как показывает практика 
восстановительных работ, всегда опреде-
ляются на основе индивидуального, оп-
тимально разработанного для юга Ливана 
решения: 

 реставрация, от реставрации фраг-
ментов жилого дома до полноценного 
восстановления объемно-планировочной 
структуры и внешнего образа, на основе 
методик реставрационных работ; 

 реконструкция; 
 модернизация; 
 реконструкция с модернизацией и 

приспособлением жилого дома или неко-
торых его помещений для иных функций 
(офис, торговля, отель и др.); 

 снос руин и строительство нового 
жилого дома и др. 

 комплексный учет всех вариантов 
восстановления жилого дома с целью вы-
годной последующей продажи и др. 

При этом обязательным должно оста-
ваться стремление интегрировать восста-

навливаемое здание в единую систему 
жилой среды, формирование которой все-
гда основывалось на достижении гло-
бальных целей: 

 сохранение особенностей тради-
ционной архитектуры, как средства на-
циональной идентификации и интеграции 
архитектуры юга Ливана в интернацио-
нальные процессы; 

 обеспечение экономичности при-
нимаемых архитектурных решений; 

 формирование среды, соответст-
вующей эталонам экологии. 
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solutions that determine the uniqueness of the devel-
opment of settlements. The article discusses possible 
architectural solutions for southern Lebanon aimed 
at restoring residential buildings destroyed during 
the war. 
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Современное регулирование проблемы жилища 
в Иране окончательно определяется приорите-
том рыночного фактора экономики. Государство 

участвует в этом процессе лишь социальной и 
административной поддержкой некоторых слоев 
населения, но не принимает никаких мер воздей-
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