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^7) Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению. Целью изо

бретения является снижение энергоемко
сти, повышение равномерности внесения 
удобрений и безопасности обслуживания. 
Задний борт 8 своим весом не позволяет 
массе удобрений 11 при транспортирова
нии просыпаться в зазор между нижней 
кромкой и измельчающим барабаном б, а 
при работе подающего транспортера 3 за 
счет подбора веса заднего борта 8 он регу
лирует высоту потока удобрений', поступаю
щих на-измельчающий барабан 6. При 
необходимости задний борт 8 может быть 
выполнен складным. 2 з.п. ф-лы. 1 ил.
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ИзоСретекиэ ornocsncft ксвльскохозяй- 
стееніюму мошйнострзеняю. в частности к 
машинам для'транспорТйрош:«і и вкесепия 
твердых органических удобрений.

Цель изобретения -  сиижение энерго
емкости, повышение раэномерности снесе
ния удобрений- и безопасности  
обслужиоания.

На чертеже показана кашина.вид сбо- 
ку.

Машина дл$і; внесения удобрений со
держит устаноплённый яз шасси 1 кузов 2. 
в котором смонтированы подающий транс- 
портерЗ и разбрасывакхдий рабочий орган 
4, выполненный о виде закрепленных в 
кронштейнах 5 на разной ёисоте и смещен
ный относительно друг друга по длине кузо
ва йэмельчаюйіего 6 и распределяющего 7 
барабанов с горизонтальными осями врэ- 
щенил, и ныравнивакзщий рабочий орган, 
выполненный 6 виде заднего шарнира за- 

•лрепленного борта В, ось 9 поворота кото- 
рого  ̂ смещ ена ' относительно оси 
измельчающего барабана 6 в сторону кузо
ва 2 на величину А  не преоышающую ради
уса R барабана 6. и  расположена над 
верхней'кромкой боковых бортов 10 на вы
соте не менее предполагаемого мзкеимапь- 
ного заполнения кузова' 2 удббреийпми 11, 
Кротіштёйны 5 быпойнёнь'.в'виде этсракЬе ć 

' развитыми верткэлЬиы1.№ лисгаии. Высота 
заднего борта 8 выбрана такой, что его ниж
няя кромка располЬжемземинимально воз
можным зазором по отношению' к 
барабанам 6 и 7 рээбрасывагощсго рабочего 
органа А.

Задний борт 8 может быть выполнен 
складным, состоящим из двух частей 12 и 
13І шарнирно соединенных'между собой. 
Ось шарнира 14 (ось схладызгния) располо
жена с минимально возможкім зазором по 
отношению к барабанам 6 и 7  разбрасыва
ющего рабочего органа 4 .8ь:сотз борта 8 в 
разложенном положении больше или равна 
высоте боковых бортов 10. Задний 8 и боко
вые 10. борта машины снабжены элемента
ми 15 и 16 для фі-іксэціій заднего борта 8 в 
сложенном или закрытом лоложеттях.

Удобрения 11 загружаются в кузов 2 
' машины, которая затем нэпраэляется к ме

сту онесонив удобрений. Задний борт 8 при 
этом под дэйстбйсм сил тя^гёстй находится 
в исходном (опущеннокО положений и пре
дохраняет бараба>& 6 и 7 от засыпания 
удобрениями, а прі< трэнсгортировке вме
сто с йзмёітьчзюгіійм бэрэбаіюм б препятст
вует просыпанию удобрений. По прибытии 

'на поле тракторист включает Привод рабо
чих органов н м,тсса удобрений 11 персме-

щается в кузове 2 подающим транспорте
ром 3 к барабанам 6 и 7 рэзбреемвающего 
органа 4. Под действием потока удобрений 
задний борт 8, поворачиваясь на оси 9, от- 

5 клоняется от исходного положения в рабо
чее. Одновременно измельчающий барабан 
6. подавая удобрения к распределяющему 
барабану 7, подрывает слой удобрений, ко
торый под действием давления заднего бор- 

10 та 8 оседает е зону измельчения, благодаря 
чзму создаются благоприятные условия для 
непрерывного и равномерного поступления 
удобрений на распределяющий барабан 7, 
Вес борта В и положение его центра тяжести 

15 при этом будут определять толщину слоя 
■удобрений, подаваемых к барабану?, лопа
сти которого иэмельизют и распределяют 
последние.по поверхности поля.

В случае попадания в кузов 2 крупных 
20 включений, не поддающихся измельчению 

(смерзшиеся удобрения, посторонние пред
меты). они, перемещаясь вместе со слоем 
удобрений, отклоняют борт 8 на необходи
мый для беспрепятственного прохождения 

25 угол, что исключает поломки рабочих орга
нов.

На конечной стадии внесения, когда 
слой удобрений, подаваемых к разбрасыва
ющему рабочему органу 4. уменьшается, за- 

30 дкий борт 8 возвращается в исходное 
положение и создает отражательный щит по 
всей ширине кузова 2, обеспечивающий 
безопасную работу трактористу.

Для переоборудования машины для 
35 внесения удобрений в фамораэгружающий- 

ся'прицеп для перевозки различных сель
скохозяйственных грузов достаточно снять 
разбрасывающий рабочий орган и разло
жить задний борт 8.

40
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я
1. Машина для внесения удобрений, со

держащая установленный на шасси кузов, в 
котором смонтированы подающий транс- 

45 портер, разбрасывающий рабочий орган, 
выполненный о виде закрепленных в крон
штейнах на разной высоте и смещенных от
носительно друг друга по длине кузова 
измельчающего и распределяющего бара- 

50 банов с горизонтальной осью вращения, и 
выравнивающий рабочий орган, с  т'л и ча  то
щ а я  с я тем, что, с целью снижения 
энергоемкости и повышения равномерно
сти снесения удобрсний.и безопасности об- 

55 служивания, выравнивающий рабочий 
орган выполнен в виде заднего шарнирно 
закрепленного борта, ось поворота которо
го смещена относительно оси измельчаю
щего барабана в сторону кузова на 

____ величину, не превышающую радиуса из



мельчающего барабана, и расположена над 
боковыми бортами, при этом нижняя кром
ка заднего борта расположена с  минималь
ным зазором по отношению к барабанам 
разбрасывающего рабочего органа.

2. Машина по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что кронштейны крепления барабанов 
разбрасывающего рабочего органа выпол

нены в виде экранов с развитыми верти
кальными листами.

3. Машина по ńn. 1 и 2, о г  л и ч а ю 
щ а я  с я тем. что задний борт выполнен 
складным, ось складывания которого распо
ложена с минимал ьным зазором по отноше- 
нию к барабанам разбрасывающего 
рабочего органа, а его полная высота равна 
или больше высоты боковых бортов.
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